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B. Uvod

Analyza srazkoodtokovych poméra a hydrogeologické posouzeni moznosti zasakovani téchto
vod do vod podzemnich v misté planovaneho zdméru demolice stavajiciho aredlu a vystavby
nového zameéru (drobna vyroba a logistika) ,Hala PfiSovice®.

Spravni prislusnost:

Kraj: Liberecky kraj
Obec: PriSovice
Katastralni uzemi:  PriSovice

Parcelni ¢isla:
Hala a zpevnéné plochy:

St. p. €.:210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279; 280; 590; 592;
593, 594, 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zlGstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dot&en realizaci zaméru

Topografické mapa: ZM 50 - 332

Zakladni popis uzemi

Cislo hydrologického povodi IV. fadu: 1-05-02-0230-0-00

Dil&i povodi: Jizera

Utvar povrchovych vod: HSL_1960 Jizera od toku Kamenice po tok
Mohelka

Utvar podzemnich vod: 44100 Jizerska kfida pravobiezni

Hydrogeologicky rajon — zakladni: 4410 Jizerskd kfida pravobrezni

Uzemi se nachazi v zaplavovém tzemi Qioo, Q20 a Eastedné v Qs
Uzemi se nachazi mimo ochrannych pasem vodnich zdroj.
Uzemi se nachazi v CHOPAV Severogeska kfida.

Uzemi se nachazi ve zranitelné oblasti.
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C. Uéel praci

Ve fazi uzemni studie akce ,Hala PfiSovice” se pocita s vystavbou vyrobné skladového arealu
a revitalizaci Sir§iho uzemi JZ od dalnice D10 a vodnim tokem Jizerou v jizni &asti obce
PfiSovice, aredl byvalé betonarky. V ramci tohoto zaméru se predpoklada demolice stavajicich
prostor a vystavba objektt o celkové vyméfe upravovaného arealu 97 240 m?2 ztoho
zpevnénych a zastavénych ploch 65 510 m?, ploch zelené 31 730 m2, novy areal bude umistén
na navazce Qioo+20cm. Schematické znazornéni predpokladaného zastavovaciho planu je
uvedeno na Obr. 1.

Timto rozvojem nedojde k zdsadnim zménam pfirozeného pudniho pokryvu, nebot jiz stavajici
plochy jsou pfevazné zpevnéné, srazkové vody jdou povrchovym nefizenym odtokem do vod
povrchovych v jizni ¢asti aredlu, z ¢asti jsou odvedeny destovou kanalizaci zakon&enou ve
vodnim toku.

Moderni a efektivni likvidace téchto vod pfedstavuje jejich zasakovani do vod podzemnich
v prostorach aredlu, v maximalni mozné mifre.

Z duvodu vyhodnoceni moznosti zasakovani je zpracovana tato analyza srazkoodtokovych
pomeérd a hydrogeologické posouzeni moznosti zasakovani téchto vod do vod podzemnich,
jez vyhodnoti potencial a moznosti zasakovani.

V pfipadé kladného vysledku bude predpoklad zasakovani ovéfen pomoci hydraulického

modelu proudéni podzemnich vod. Sou¢asné budou navrzeny zakladni koncepce realizace a
rezim zasakovacich objektu.

Obr. 1 Vymezeni zastavovanych ploch na podkladu mapy katastru nemovitosti
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T
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D. Zajmové uzemi

Zajmove Uzemi je vymezeno JZ od dalnice D10 a vodnim tokem Jizerou, zaujima jizni ¢ast
obce P¥iSovice v k.U. PfiSovice, areal byvalé betonarky. Uzemi je rovinaté. Zajmové Gzemi je
prezentovano na Obr. 2, 3, 4.

Obr. 2 Lokalizace Sir§iho zajmoveho Uzemi na topografické mapé
(http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz), M 1:50 000

Obr. 3 Lokalizace zajmového Uzemi na topografické mapé (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz),
M 1:10 000
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Obr. 4 Lokalizace zajmového uzemi na ortofotomapé (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz),
M 1:5 000
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E. Geologicko-hydrogeologické poméry a vrtna prozkoumanost

Z regionalné geologického hlediska patfi zajmové Gzemi do soustavy - Cesky masiv - pokryvné
Utvary a postvariské magmatity, oblast — kvartér.
Chronostratigrafie:

e Eratém: kenozoikum
e Utvar: kvartér
e (Oddéleni: holocén
Hornina:
e Typ horniny: sediment nezpevnény
e Hornina: hlina, pisek, Stérk
e Popis: nivni sediment
e Zrnitost: hlina, pisek, stérk
e Geneze: fluvialni neclenéné + sedimenty vodnich nadrzi

Obr. 5 Vyfez zakladni geologické mapy

Z hydrogeologického hlediska zajmove Uzemi nélezi k hydrogeologickému rajonu:
Svrchni vrstvy: nevymezen
Zakladni vrstvy: 4410 — Jizerska kfida pravobrezni, sedimenty svrchni kfidy

1. vrstevni kolektor - piskovce a slepence, jizerské (stfedni turon), kifidové souvrstvi,
propustnost prilino — puklinova, transmisivita vysoka >0,001 m?/s, hladina podzemni
vody volna, obéh podzemni vody je plynuly, infiltraéni plochy lezi na ploSe rajonu,
kolektor je odvodfiovan prostfednictvim kvartérnich sedimentt do mistnich a hlavni
erozni baze

Hlubinné vrstvy: 4710 - Bazalni kfidovy kolektor na Jizefe, sedimenty svrchni kFidy

2. vrstevni kolektor - piskovce a slepence, perucko-korycanské (cenoman), propustnost
pralino — puklinova, transmisivita stfedni 0,0001-0,001 m?%s, hladina podzemni vody
napjata, obéh podzemni vody je plynuly, infiltracni plochy lezi na ploSe rajénu, kolektor
je odvodnovan jiznim a JV smérem

Rajén je z hydrogeologického hlediska tvofen strukturami prulinové-puklinovych podzemnich
vod v sedimentarni vyplni panve. Generelné je odtok z celého Uzemi smérem k jihu k vodnimu
toku Jizera, hladina podzemni vody je v pfimé iteraci s povrchovou vodou v nedalekych
rybnicich a vodnich tocich.
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Rajon zahrnuje vétsi ¢ast pravostrannych pfitokd Jizery od Luzického zlomu na profil Tufice.
Kvartérni kolektor je v hydraulické souvislosti s kolektorem ,C* (stfedni turon) a nelze jej
samostatné vyclenit. Souvrstvi baze spodniho turonu ma funkci izolatoru. Zranitelnost
kolektoru ,,A” je stfedni v polohach vychozu pfi luzickém zlomu, v ostatni ploSe je nezranitelny
diky artézskému stropu.

Obr. 6 Hydrogeologicka 000 (h
T ® X N =

. 7 -3 :

Schematické zndzornéni vrtné prozkoumanosti je prezentovano na Obr. 7. Prezentované vrtné
profily potvrzuji, Ze svrchni partie tvofi kvartérni jilovito-pis¢ité sedimenty s velice proménlivou
moznosti akumulovat podzemni vodu.

Obr. 7 Vrtna prozkoumanost
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Pfimo v arealu se nachdazi 2 vrty ID 82555 — hloubka 10 a ID 82556 — hloubka 11 m. K témto
obéma vrtim byla zaroven zakoupena hydrogeologicka data z prizkumu v roce 1967.

Hladina podzemni vody cca 1 m pod povrchem terénu ovéfeno méfenim na jare 2017.

Tab. 1 Zakladni popis vrtu ID 82555
Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0-0.50 Kvartér ornice hnéda

0.50-1.70  Kvartér hlina piscity jilovity Seda hnéda

1.70 -2 Kvartér pisek hlinity jemnozrnny stfednozrnny Seda hnéda
2-550 Kvartér Stérkopisek valouny ¢astice fadové decimetrové
5.50-10 Turon piskovec jemnozrnny bila Seda

Ustalena hladina pod terénem [m]: 1,0

Kontrolni méfeni jaro 2017 [m]: 1,2

Tab. 2 Zakladni popis vrtu ID 82556
Hloubka[m] Stratigrafie =~ Popis

0-1.30 Kvartér ornice svétla hnéda

1.30-2.10 Kvartér hlina piscity jilovity Seda hnéda

2.10-2.40 Kvartér pisek jemnozrnny stfednozrnny hlinity Seda
2.40-5.60 Kvartér Stérk slabé piscity Castice fadoveé decimetrové
5.60-7.50 Turon piskovec jemnozrnny silné navétraly Seda Zluta
7.50 - 11 Turon piskovec jemnozrnny pevny bila Seda
Narazena hladina [m]: 2,1

Ustélena hladina pod terénem [m]: 1,0

Kontrolni méfeni jaro 2017 [m]: 1,2
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F. Hydrologické poméry lokality

Odvod povrchovych srazek v soucasné dobé je ¢aste€né do vsaku na okolni pozemky a
caste¢né do deStové kanalizace zakonCené ve vodnim toku Jizera popf. v rybniku Velky
Pisecak.

Zajmové Uzemi se nachazi v:

 Cislo hydrologického povodi IV. Fadu: 1-05-02-0230-0-00

e Dil¢i povodi: Jizera

e Utvar povrchovych vod: HSL_1960 Jizera od toku Kamenice po tok
Mohelka

e Uzemi se nachazi v zaplavovém tGzemi Qioo, Q2o a Gasteéné v Qs

Obr. 8 Zakladni hydrologle uzem| flalova barva — aktivni zaplavova z6na, modra barva Q100

c )
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G. Srazkoodtokové poméry

Na zakladé analyzy vstupnich podkladl, pracovniho jednéni a principu analogie s feSenymi
projekty v okoli bylo zpracovano nasledujici bilanéni zhodnoceni srazkoodtokovych pomért

ve varianté 15 minutovy dést.

Tab. 3 Zaklad hodnoceni srazkoodtokovych pomér

Parametr Varianta
Celkova plocha 9,8 ha
Zastavéna plocha 1 6,6 ha
Nezastavéna plocha 2 3,2 ha
Soucinitel odtoku zastavéné plochy 1 1

Soucinitel odtoku nezastavéné plochy 2 0.1
Redukovana plocha 6,9 ha
Doba trvani 15 min
Intenzita desté 153 I/s/ha
Objem deste 137.7 m3/ha
Objem odtoku/retence 950 m3
Objem retence na ha 97 m3
Doba prazdnéni 24 hod.
Celkové zasakované mnozstvi 0.011 m3/s

Na zakladé vySe uvedeného bilanéniho vypoctu se pomoci hydrogeologického posouzeni
ocenuje moznost zasaknuti minimalné 11,0 I/s. Pokud pfisluSny vodopravni Ofad bude

pozadovat jiné navrhové parametry, bude posouzeni aktualizovano.

HG — Hala Prisovice
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H. Hydrogeologické posouzeni

Moznosti zasakovani jsou pfedevSim zavislé na mocnosti nesaturované zény a koeficientu
filtrace. V zdjmovém Gzemi je dle archivnich dat mocnost nesaturované zény cca 1 m, coz je
velmi maélo. Koeficient filtrace Ize dle analogie predpokladat v praméru 1x10° m/s
s proménlivymi parametry. V kombinaci mocnosti nesaturované zony a koeficientu filtrace Ize
Uzemi klasifikovat jako nevhodné pro zasakovani, respektive zasakovaci objekty budou muset
byt rozsahlé a objemné, coz muze negativné ovlivnit celé uzemi. Obecné predpokladany
zasakovany objem 11,0 l/s Ize zasaknou do vod podzemnich, ale vzhledem
k hydrogeologickym pomérim by byl tento zasak prostorové narocny.
Realizaci retenni nadrze dojde pouze ke zpomaleni odtoku do vod povrchovych (odtok bude
pozvolngjsi, ale vsak do vod podzemni velmi pomaly), proto doporu€ujeme zvazit kapacitu
vodniho toku a pfipadné pfimé napojeni srdzkovych vod do vodniho toku Jizera popfr.
vypousténi pfes suchy poldr.
Reseni odvodu srazkovych vod zde bude velmi technicky naroéné predevsim z divodu velmi
nepfriznivych hydrogeologickych podminek:

e vysoka hladina podzemni vody

e blizkost vyznamného vodniho toku

e velmirozsahlé zaplavové Uzemi (témérf cely areal)
Na zakladé vySe uvedeného bude vsakovani ndro¢né. Jiz v dobé pfipravy doporucujeme zvolit
takové technicke feSeni stavby, které bude odolné vuci zaplavam, pfedevsim doporucujeme

nezakladat zadné podzemni objekty napf. sklepy. A do Urovné hladiny Q1oo neinstalovat zadné
technologie. Areal bude umistén na naspu s kétou Q1p0+20 cm.

Ovlivnéni okoli bude malé, nebot mnozstvi a zplisob odvaddénych destovych vod ve srovnani
se stavajicim stavem zlstane zachovan.

Dle zkuSenosti pfedpokladame, Ze voda ze stfech bude moci byt pfimo svedena do vod
povrchovych pfimo (bez pfedcisténi) a voda z dopravni infrastruktury a manipula¢nich ploch
bude precisténa v lapolu dle pozadavki vodopravniho Gfadu.

Z vy$e uvedeného lIze konstatovat, Ze zasakovani srazkovych vod v lokalité je velmi narocné,
omezené a neni zcela efektivni. Proto dle aktualnich parametrd by se mélo uvazovat o jiné
likvidaci srazkovych vod tj. pfimy odvod srazkovych vod do vodniho toku se zdrzenim pfimo
v aredlu (suchy poldr, prostor pro rozliv).

Ing. Robert Michek ¢
(Odborné zpusobilost v hydrogeologii €. 1949/2005)

V Hradci Kralové, 24.4.2017
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