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Seznam zkratek:

CIZP: Ceska inspekce zivotniho prostiedi
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ISPOP: Integrovany systém pInéni ohladovacich povinnosti
EF: Emisni faktor

KN: Katastr nemovitosti
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B. Uvod

Pfedmétem zaméru je demolice stavajiciho arealu betonarky a nasledna vystavba nového
aredlu pro drobnou montaz a skladovani.

Stavba bude umisténa na niZze uvedenych stavebnich parcelach v k.a. PfiSovice:

Hala a zpevnéné plochy:

Parcelni ¢isla st. p. ¢.: 210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279;
280; 590; 592; 593; 594; 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zUstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dot&en realizaci zaméru

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi z demolice, ostatni faze vystavby nebudou tak
negativné pusobit z hlediska emisi na okoli. Ovlivnéni bude kratkodobé negativné ovliviiovat
kvalitu ovzdusi v blizkosti stavby. Vyhodnoceny jsou:

- tuhé znecistujici latky jako PM1q

Doprava neni v ramci rozptylové studie hodnocena, nebot’ novy zdroj dopravy nelze hodnotit
jako vyjmenovany zdroj znecisténi ovzdusi vyzadujici zpracovani rozptylové studie, doprava
v obdobi demolice bude zanedbatelna, protoZe vétSina materidlu bude ponechana v misté
demolice a znovu vyuzita, ostatni odpad bude odvazen pribézné v obdobi vystavby.

Plynové vytapéni do 5 MW pfikonu nevyzaduje zpracovani rozptylové studie.

Hodnoceni je provedeno jako imisni pfispévek zaméru ke stavajici situaci z bouracich praci a
pohyb stavebnich stroja v aredlu pfi demolici.

Jedna se o rozptylovou studii pro zjiStovaci fizeni o EIA, ve studii jsou zahrnuty vlivy
z demolice stavajiciho aredlu, kterda bude provedena mobilni recyklaéni linkou na zakladé
objednavky.

Z davodu zjisténi vlivi na SirSi zajmové Uzemi bylo zvoleno i prehledné méfitko podkladni
mapy.

RS — Hala Prisovice - demolice Stranka 5
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C. Charakteristika zdroje

Pfedmétem zaméru je demolice stavajiciho arealu betonarky a nasledna vystavba nového
aredlu pro drobnou montaz a skladovani.

Mnozstvi stavebni suti je odhadnuto na 11 000 tun stavebni suti a 2 500 tun zeleza.

VyuZziti betonového a cihelného odpadu na recyklat bude v misté stavby do betonu. Cca 80%
stavebni suti bude opét vyuzito v misté nasledné stavby, ostatni materidl bude na zakladé
vysledku analyz odvezen na pfisluSnou skladku.

1. Popis zdroju znecéisténi ovzdusi a kapacita zaméru - obdobi demolice

Na zakladé dokumentace bouracich praci je odhadovana celkova bilance hmoty k demolici na
cca 11 000 tun betonu a cihlového zdiva.

K demolici objektu dojde ve velmi kratkém ¢asovém rozmezi (cca 3 mésicu), na tuto ¢asovée
velmi omezenou dobu dojde ke zhorSeni imisni situace praSnymi ¢asticemi v dobé drceni.
Zhorseni situace vlivem pohybu nakladni dopravy Ize velmi obtizné vyhodnotit, nebot neni
znam dodavatel stavby. Pro potfeby vyhodnoceni vliva bylo zahrnuto do vypoc&tového modelu
stavenisté jako plosny zdroj s nasledujicimi parametry:

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod. v délce 3 hod./den

e pohyb stavebnich stroji celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod./den

e provoz recyklagni linky o max. denni kapacité 1 000 tun
Emise z dopravy na pfijezdovych komunikacich nejsou hodnoceny, protoZe v dobé demolice
bude odvezeno cca 2 200 tun materidlu a 2 500 tun Zeleza, k odvozu odpadu bude dochazet
pribézné po celou dobu stavby. Intenzita dopravy spojena s demolici objektt a odvozem bude
probihat cca 60 pracovnich dni (nosnost NA 10 tun), tj. cca 8 NA za den. Auta budou
pravdépodobné vyuzivana obousmérné tj. nadvoz materialu do aredlu a odvoz odpadu.

2. Umisténi zaméru

Kraj: Liberecky kraj
Obec: PriSovice
Katastralni uzemi:  PFiSovice
Parcelni gisla:

Hala a zpevnéné plochy:

Parcelni ¢isla st. p. ¢.: 210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279;
280; 590; 592; 593; 594; 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zlGstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dotéen realizaci zaméru
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Obr. 1 Znazornéni SirSiho zajmového Uzemi

3. Emisni charakteristika zdroje

Pro potieby zpracovani rozptylové studie byly zvoleny nasledujici udaje k jednotlivym zdrojam
znedistovani ovzdusi.
1. Vlastni demolice

Odhad emise recyklaéni linky vychazi z emisnich faktord dle Sdéleni MZP, odboru ochrany
ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢€. 415/2012 Sb.,
o pfipustné urovni znecistovani a jejim znecistovani a o provedeni néktery dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi (uvefejnéno ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostfedi, ro¢nik
XIII, srpen 2013, ¢astka 8), hodnoty jsou shodné s EF uvedenymi ve véstniku MZP ROCNIK
XXVI - leden 2016 — CASTKA 1.

Tab. 1 Emisni faktory pro recyklaéni linky stavebnich hmot

Technolog,lcky,proces Ewv gTZL/t zpracovanych stavebnich hmot

zarizeni

Bez odlu¢" Cyklony mizeni? Text. filtry®

Primarni drceni (PD) 150 34 4
Primarni tridéni 140 13 3
Presypy dopravnikd za 100 10 3
PD
Sekundarni drceni 222 97 8
Sekumndarni tfidéni a
tfidéni za  kazdym 210 35 4
dal$im stupném drceni

RS — Hala Prisovice - demolice Stranka 7
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Presypy dopravnikd za
kazdym dalsim 150 15 3
stupném drceni

ialni a pfi Y 15
TerC|aln| a prllpadny 4. 930 205
Stuperi drceni
1) Bez jakéhokoliv odlucovani bez zakryti technologickych celki a dopravnich cest
2) Pouziti cyklonG nebo miZeni (resp. jiné rovnocenné zafizeni) na zakrytych technologickych
celcich
3) Zakryté technologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry

Pfi demolici vznikne cca 11 000 tun materidlu. Pfi suché demolici unikneme 150 g TZL na 1
tunu materidlu, pfi nakladce 100 g TZL na tunu materiélu, a pfi primarnim tfidéni a drceni
v lince bez skrapéni 290 g TZL na tunu materidlu.

Vzhledem k rozsahu praci a minimalizaci vlivl je nezbyiné skrdpét demolované objekty a
rovnéz drtici zafizeni bude opatfeno mizenim &i jinym technicky opatfenim k minimalizaci
Uniku TZL. Dostupnost vody je zajiSténa pomoci vodovodniho fadu, vlastni studny popf.
odbérem z vod povrchovych, upozornujeme na nezbytnost povoleni k odbéru vod, pokud bude
voda odebirana mimo vodovodni fad.

P¥i demolici, drceni, tfidéni a dopravé bude material skrapén. V tomto pfipadé budou emise
pfi demolici nasledujici:

Primarni demolice pfi skrapéni:

Primarni drceni pfi skrgpéni:

Primarni tfidéni pfi skrapéni:

Nakladka materialu (k drti¢i, odvoz) pfi skrapéni:
Celkem

34 g TZL/1 tunu materialu

34 g TZL/1 tunu materialu

13 g TZL/1 tunu materiélu

2 x 10 g TZL/1 tunu materialu
101 g TZL/1 tunu materialu

Max. odhad emise TZL pfi demolici v délce 3 mésicl, 60 pracovnich dnl (pracovni doba 8
hod./den) &ini celkem 1,1 tun TZL; pramérna emise 0,64 g/s, max. emise pfi max. vyuziti
recyklacni linky bude teoreticky demolice trvat pouze 11 dnl a bude ¢init max. 3,5 g TZL/s.

Pfi max. vyuZiti recyklaéni linky bude za 11 dnu (nejhor§i mozna varianta dana max. vykonem,
tato situace nenastava) emitovano do ovzdusi celkem 0,56 tun PMio (PM1o je cca 51%
z celkovych TZL). PM;, pfepocteno na demolici 11 pracovnich dnu je max. emise 1,7 g/s PMyo,
pfi aplikaci skrapéni. Na tuto max. kapacitu byl proveden vypocet. Zvolen jako bodovy zdroj
smérem Kk obci.

2. Emisni zatéZz stavebni mechanizaci

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod. v délce 3 hod./den
e pohyb stavebnich stroju celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod./den

Hodnoceno jako ploSny zdroj v arealu véetné parkovacich ploch) pro emisni Uroven za rok
2010. Vypocet byl proveden programem MEFA v. 02.

Tab. 2 Emise ze stavebnich stroju a nakladnich vozu pfi demolici areélu

*Celkova emise PMyo z demolice pohybem stavebnich stroju €ini 0,001 g/s.

Ukazatel Celkem emisi

CO [g/s] 0,01497

NOxg/s] 0,007871

NO2[g/s] 0,002362
SO2[g/s] 6,06E-05
PMio[g/s] 0,000565*
Benzen [g/s] 5,29E-05
Benzo(a)pyren [g/s] 1,68E-10

RS — Hala Prisovice - demolice
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4. Obecna charakteristika lokality

Klimatické poméry

Zajmové Uzemi se nachazi v mirné teplé klimatické oblasti MT11.

Tab. 3 Klimaticka charakteristika

Charakteristiky klimatické oblasti MT11
Pocet letnich dnud 40 - 50
Pocet dnd s prdm. teplotou 10°C a vice 140 — 160
Poc¢et mrazovych dni 110 -130
Pocet ledovych dnd 30-40
Prdmérn4 teplota v lednu -2az-3
Primérnd teplota v Eervenci 17-18
Primérna teplota v dubnu 7-8
Priimérnd teplota v fijnu 7-8
Prdmérny pocet dnu se srdzkami 1 mm a vice 90-100
Srazkovy Uhrn ve vegetanim obdobi 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 250
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 50 -60
Pocet dnd zamraéenych 120 - 150
Pocet dnd jasnych 40-50

RS — Hala Prisovice - demolice
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D. Klimatické a meteorologické charakteristiky uzemi
1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tfid stability s rozdilnymi
rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu tfidu normalni a
jednu tfidu labilni.

l. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znedistujicich latek v ovzdus$i velmi maly nebo témér zadny. Znecistujici latky se i ve viditelné
formé Sifi na velké vzdalenosti. Koncentrace znecistujicich latek pfi zemi jsou nizké a ve
vle€ce velmi vysoké. Proto ve znacné vyvySenych polohach (vzhledem k efektivni vySce
komina) jsou v této tfidé pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové ¢astice toto

tvrzeni plati i v roviné jako dusledek padové rychlosti ¢astic.

Il. stabilni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, i kdyZ lepSi nez v tfidé prvé.

lll. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni teplotni
gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové podminky
lepsi, jedna se prechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou normalni.

IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tfidu vyskytujici se v atmosféfe krajin malo nebo
mirné zvinénych nejCastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikalnimi teplotnimi gradienty vétSimi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybu
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace
znecistujicich latek.

Uvedena typizace predpoklada, Zze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
znecistujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.

Tab. 4 Cetnost vyskytu jednotlivych tFid stability je uvedena v nasleduijici tabulce.

oo , Typicka
Trida stability Vertlkalnl_ teplotni Popis cetnost
gradient ,

vyskytu

. superstabilni v<-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -16<y<-0,7 bézné inverze 10— 25 %
[ll. izotermni -0,7<y< 0,6 slabé inverze, izotermie 25-35%
IV. normalni 0,6 <y< 0,8 dobré rozptylové podminky 30 — 40 %
V.konvektivni (labilni) v> 0,8 rychly rozptyl znecistujicich latek 5-15%

2. Tridy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru je v metodice popsana pomoci 3 tfid rychlosti, viz nasledujici tabulka.

Tab. 5 Tridy rychlosti vétru

Trida rychlosti vétru Rozmezi rychlosti [m.s™] T¥idni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 véetné 1,7
2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 v€etné 50
3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vySce 10 m
nad zemi.

RS — Hala Prisovice - demolice Stranka 10



(fp eco—consult

3. Mozné kombinace trid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pfi jednotlivych
tfidach stability ovzdusi.

Tab. 6 Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy
stability ovzdusi

Trida stability Rozmezi Vy\srle'ft):-tt:”[lrﬂ.(;ll]se rychlosti
I 0-25 1
Il 0-5,0 1,2
1] rychlost neni omezena 1,2,3
\Y) rychlost neni omezena 1,2, 3
\' 0-5,0 1,2
V praxi se tedy muze vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna ruZice,
ktera je vstupem pro vypocet znecisténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni Cetnosti sméru
vétru z 8 zakladnich sméru pro téchto 11 rdznych typu rozptylovych podminek a kromé toho
&etnost bezvétfi pro kazdou tfidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s piesnosti na 2
desetinnad mista.

Vyskyt tfid rychlosti vétru

4. Depozice a transformace znecistujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procesiim, jejichz pfi¢inénim jsou z
atmosféry odstranovany. Jedna se bud o chemické procesy, pfi nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, €¢imz dochdazi k ubytku puvodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale déli podle zpUsobu, jakym jsou pfimési odstrafiovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim pfiblizenim k realnému stavu a uvazovat jen rocni
pramérné hodnoty vySe zminénych rychlosti jednotlivych procest odstrafiovani pfimési
z atmosféry. Podle primérné délky setrvani znecistujicich latek v ovzdusSi rozdélujeme
jednotlivé latky do tfi kategorii.

Tab. 7 Koeficienty odstrafiovani pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek

Trida Priklad vybranych Pramérna doba Koeficient
znecistujicich latek setrvani v ovzdusi odstrafovani [s]

sirovodik
chlorovodik .

I peroxid vodiku 20 hodin 1,39.10°
dimetyl sulfid
oxid sifiity
oxid dusnaty
I oxid dusicity 6dni 1,93.10°
sirouhlik
formaldehyd
oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhlicity
11 metan 2 roky 1,59.108
vys&i uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

RS — Hala Prisovice - demolice Stranka 11
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E. Vétrna ruzice
Smeéry vétru se v meteorologii ur€uji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani smérl vétru ve
stupnich zacina od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°.

To znamena, ze vétrnou ruzici Ize jednoduse vyjadfit v pravouhlé soufadné soustaveé, ve které
osa X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Pro danou lokalitu byla pouzita vétrna ruzice PfiSovice, okres Liberec, N 50° 34.22975', E 15°
5.14627', ze dne 28.4.2017 pro obdobi vypoctu: 2011 —2015.

Obr. 2 Stabilni razice

Obr. 3 Rychlostni riizice

Tab. 8 Celkova vétrna ruzice

m.s -! N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 5.98 4.11 12.48 12.14 4.63 493 8.01 10.84 15.85 78.97
5 1.10 0.10 1.17 5.83 1.36 2.14 4.13 5.00 0.00 20.83
11 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.11 0.05 0.00 0.20
soucet 7.09 4.21 13.66 17.98 6.00 7.07 12.25 15.89 15.85 100.00
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F. Imisni situace

Zajmové Uzemi je zafazeno do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi s pfekro¢enym 24 hod
imisnim limitem PMjo na 3,15 % Uzemi Libereckého kraje. Déle je prekrocen cilovy imisni limit
pro Skodlivinu B(a)P na 3,41 % Uzemi Libereckého kraje. Na Uzemi spadajicim pod spravu
stavebniho Ufadu Turnov je pfekro€en pouze cilovy imisni limit pro Skodlivinu B(a)P a to na 5
% Uzemi oblasti. Toto konstatovani je zobrazenou nize zobrazenych mapach Libereckého
kraje. Imisni situace je hlavné ovlivnéna emisemi z dopravy. V okoli posuzované lokality se
nachazi dva vytizené dopravni tahy Liberec Praha a Liberec Turnov.

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni oblasti/$FILE/OOO-OZKO 2010-
20120328.pdf)

Obr. 4 Vymezeni oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdu$i na Gzemi Libereckého kraje v roce
2010 — piekro€eni imisniho limitu (LV), cilovy imisni limit (TV)

B (zemi s prekroéenim LV 3,1 %

kraje
okresy
obce

Liberec «

\, :
: N ¢
L4 Jablonec n'%N.

%
T}Ju&,ﬁ,f'\!‘

i
J

P

B (zemi s prekrocenim TV 3,4 %
— kraje

okresy
obce
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Obr. 5 Vymezeni oblasti s pfekro¢enymi imisnimi limity pro ochranu zdravi bez zahrnuti
pfizemniho ozonu za rok 2015
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/png/oVII1.png)

B (zemis prekrogenim LV 204 %
— zOny
—— aglomerace

Imisni situace pfimo v posuzované lokalité neni trvale sledovana. Imisni situaci lze odvodit
z Udaju reprezentativnich pozadovych méficich stanic. Ke dni zpracovani (kvéten 2017) byla
na www.chmi.cz dostupna kompletni tabelarni data k danym stanicim za rok 2015.

Prehled stanic na sledovani kvality ovzdu$i pozorovaci sité Ceského hydrometeorologického
Ustavu, které jsou provozovany v regionu:

e Radimovice — ISKO 1307, ve vzdélenosti cca 6 km, méfené veliciny jsou tyto: PMyo,
stanice pozadova venkovska, reprezentativnost 4 — 50 km, manualni program méfeni

e Liberec - Rochlice —ISKO 2059, ve vzdalenosti cca 20 km, méfené veli€iny jsou:
PMjo, PM25, SO2, NO, NO2, NOy, 0z6n, stanice pozadova méstska, reprezentativnost
4 — 50 km, automatizovany mérici program.

e Milada Boleslav — ISKO 1437 ve vzdalenosti cca 20 km méfené veliciny jsou: NO,
NO2, NOx, PM1o, PM25, 0zdn stanice pozadova meéstska, reprezentativnost 4 — 50 km,
automatizovany méfici program

DalSi stanice jsou mimo dosah reprezentativnosti, proto nebyly zahrnuty do stanoveni imisniho
pozadi lokality.
DalSi stanice jsou mimo dosah reprezentativnosti, proto nebyly zahrnuty do stanoveni imisniho
pozadi lokality.
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Tab. 9 Mérici stanice Radimovice — ISKO 1307, manualni program

Zakladni udaje

Kod lokality: LRAD
Nazev: Radimovice
Stat: Ceska republika
Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Gstav
Kraj: Liberecky
Okres: Liberec
Obec (ZUJ): Radimovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozadova
EOQI - typ z6ny: venkovska
EQI - charakteristika zony:  ||pfirodni;zemédélska
EOI B/R - podkategorie: priméstska

Adresa lokality (nepovinné)

Radimovice 32
463 44 p. Sychrov

Spravce lokality, adresa

GHMU - pob. Usti n/Labem |1 €l:: 472706057

Post. pfihradka 2 Fax:.: 472706024

40011 Usti n/Labem E-mail: placha@chmi.cz

Lokalizace

Zemeépisné souradnice:

50° 37" 28.393" s§ 15° 4" 42.517" vd

Nadmorska vyska:

385 m

Doplnujici udaje

Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: Cast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)

Umisténi

Okraj obce, na okraji pole za domkem, domek ve vzdalenosti asi 50m. Novy typ méfici budky.

Seznam meéficich programu:

Kéd Typ

v LRADM Manualni méfici program
Tab. 10 MéfFici stanice Liberec - Rochlice — ISKO 2059
Kod lokality: LLIL

Nazev: Liberec Rochlice

Stat: Ceska republika

Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Ustav
Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (ZUJ):

Klasifikace

Zkratka: B/U/R

EQI - typ stanice: pozadova

EOQI - typ z6ny: meéstska

EOI - charakteristika zony: obytna

EOI B/R - podkategorie:

RS — Hala Prisovice - demolice
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Adresa lokality (nepovinné)

Krejciho
Liberec Rochlice

Spravce lokality, adresa
CHMU - pob. Usti n/Labem

Post. pfihradka 2
40011 Usti n/Labem

Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024

E-mail: placha@chmi.cz

Lokalizace
50° 45" 18.361"s$ 15° 4" 11.882" vd
422 m

Zemépisné souradnice:
Nadmorska vyska:

Dopliujici udaje

Terén: horni nebo stfedni ¢ast povlov. svahu (do 8%)
Krajina: Cast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)

Umisténi
Okraj sidlisté, na travnaté ploSe vedle parkovisté, okraj obytné ¢asti mésta oteviené k méstu (SZ-JV).
Seznam meéricich programiu:

Kaéd Typ
v LLILA Automatizovany méfici program
v LLILD Méfeni pasivnimi dosimetry a aktivnimi samplery
YLLILP Méfeni PAHs
Y LLILO Méfeni tézkych kovi v PM10
Tab. 11 MéFici stanice automatizovand Mlad4 Boleslav — ISKO 1437
Kéd lokality: SMBO
Nazev: Mlada Boleslav
Stat: Ceska republika
Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Ustav
Kraj: Stfedocesky
Okres: Mlada Boleslav
Obec (ZUJ): Mlada Boleslav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EQI - typ stanice: |pozadova
EOQI - typ z6ny: meéstska
EOI -
charakteristika obytna
zo6ny:
EOI B/R -
podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Havlickova
293 01 Mlada Boleslav
Spravce lokality, adresa
CHMU - pob. Hradec |[Tel.: 495 705 040
Kralove-AlM Fax:.: 495 705 001
Dvorska 410
50311 Hradec Kralové |E-mail: marketa.bajerova@chmi.cz

Lokalizace
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Zemépisné
souradnice:
Nadmorska vyska: 224 m

50° 25" 43.126" s§ 14° 54" 49.894" vd

Doplnujici udaje

Terén: rovina, velmi malo zvinény terén

Krajina: Cast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci

Reprezentativnost:|oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi

Stanice je umisténa ve sportovnim aredlu blizko sidlisté.
Seznam meéficich programu:

Kod Typ
¢ SMBOA Automatizovany meéfici program

v SMBOD Méfeni pasivnimi dosimetry a aktivnimi samplery

Dale byl proveden odecet z map primérnych hodnot (1 km x 1 km) za roky 2011 az 2015
(www.chmi.cz), pro danou lokalitu to jsou nasledujici hodnoty:

¢ Ro¢ni pramér NO; pg/m?® 15,2
e Ro¢ni pramér PMyo pg/m?3 22,9
e Nejvyssi 24 hod. koncentrace PMyo ug/m® 40,3
e  PMzsrocni prumér pg/m? 17,7
e Benzen ro¢ni primér pg/m? 1,3

e Benzo(a)pyren roéni primér ng/m? 0,92
e Nejvyssi 24 hod. koncentrace SO, ug/m® 17,0
e Arsen ro¢ni prumér ng/m? 1,89
¢ Olovo ro¢ni pramér ng/m? 7,5

e Nikl ro¢ni primér ng/m?3 0,9

e Kadmium ro&ni pramér ng/m?3 0,76

I

1. Suspendované castice frakce PMia PM: s

Tab. 12 Ro¢ni charakteristika PM1onaméfend v roce 2016
Stanice €. Jednotka Max. den/ Datum Roc¢ni primér
1307 pg/m?3 5 16_3é% 5 17,6
1437 ug/m? 19. 71?’501 6 21,9
2059 ug/m? 30. &f’gm 6 20,6

Mezi hlavni zdroje emisi PMyo v roce 2014 patfi lokalni vytapéni doméacnosti, ktery se podilel
na znecistovani ovzdusi v celorepublikovém méfitku latkami PM1o 38 % a PMz5 55 %.

2. Oxid dusiku - NO>, NO, NOy

Tab. 13 Ro¢ni charakteristika NO2 naméfend v roce 2016
Stanice €. Jednotka Max. den/ Datum Roéni pramér
45,2
3 b
1437 ug/m 25.1.2016 17,6
40,9
3 H
2059 Ho/ 29.12. 2016 16,5
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NejvétsSi mnozstvi emisi NOx pochazi z dopravy. Nesilniéni vozidla a ostatni stroje se na

celorepublikovych emisich NOy v roce 2013 podilely 39 %.

3. Oxid siricity SO-a ostatni latky

Tab. 14 Roc¢ni charakteristika SO2. namérena v roce 2016
Stanice €. Jednotka Max. den/ Datum Rocni primér
13,4
3 3
2059 ug/m 20.1. 2016 4.0

Zdrojem emisi oxidu sifi€itého je pfedevsim spalovani pevnych fosilnich paliv, ktera obsahuji

siru (62,4%).

4. 0Ozon

Tab. 7 Ro¢ni charakteristika 0zé6nu namérena v roce 2016

Stanice €. Jednotka Max. den/ Datum Rocni primér
108,0
__3 3
1437 ho/ 22.5.2016 46,6
120,9
3 3
2059 ug/m 22.5.2016 52,4

Roc¢ni charakteristiky benzen(a)pyrenu, benzenu nebyly sledované na meéficich stanicich

v blizkosti zaméru.

5. Shrnuti imisniho pozadi lokality

Vzhledem k velmi omezenému mnozstvi pozadovych hodnot zvolil zpracovatel vzdy horsi
kvalitu ovzdusi v lokalité (odhad denniho prdméru) v mnozstvi 50 % maxima v roce 2016
s pfihlédnutim k primérnym hodnotam v letech 2011 az 2015. Pro denni koncentrace PMyo je
obtizné stanovit jednozna&né imisni pozadi v danych bodech, nebot prachové ¢astice vykazuji

vtomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni prasnost,

kombinace

s pfirodnimi ¢asticemi. Stavajici odhad imisni zatéze byl volen u horni hranice povoleného
imisniho limitu pro 24 hod.

Tab. 15 Pozadové imisni hodnoty

Odhad dennich hodnot imisni

Rocni primér hodnoty imisni

legislativniho limitu

Ukazatel stavaijici zatéze zatéze
[ug/m?] [ug/m?]
PM1o 45 na hranici povoleného o3

Pro dokresleni imisni zatéZe uvadime nésledujici mapy.
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Obr. 6 Ro¢ni primérné koncentrace PMzsVv roce 2015
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/png/olV1-4.pnQ)
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(
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—— aglomerace

Obr. 7 Pole ro¢ni primérné koncentrace PMio v roce 2015
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gri5cz/png/olV1-

2.pnQ)
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Obr. 8 Nejvyssi 24 hod. koncentrace PMyo v roce 2015
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/png/olV1-1.pnQ)

klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]
W méstiska pozadova [ <15
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B >60  >60 0.8 %

—— zbny
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G. Metodika vypoctu

1.

Popis modelu

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stfediska z hlediska imisnich dopadu na okoli programem
SYMOS97, Verze 6.0.4384.24152.

Pro potfeby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzovaného zdroje (plynova
kotelna) a souvisejici dopravy.

Vypodet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypoétu
znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroju ,SYMOS97¢, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostfedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)

Metodika vypoc¢tu umoznuje:

vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plodnych zdroju,

vypoCet znecisténi ovzdusi pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a ploSnych zdroja,

stanovit charakteristiky znecidténi v husté siti referencnich bodu a timto zpisobem
kartograficky ndzorné zpracovat vysledky vypoctu,

brat v Gvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdus$i podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referen¢ni bod je mozno vypocitat zakladni charakteristiky znecisténi ovzdusi:

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tfidach stability
ovzdusi,

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znec€idtujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdus$i (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci,
ktera muze nastat),

maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znec€istujicich latek bez ohledu na
tfidy rychlosti vétru a stability ovzdu$i (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera muze
nastat),

maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy

rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera muaze
nastat),

ro¢ni primérné koncentrace,

hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO2 ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,
dobu trvani koncentrace prevysujici danou hodnotu (imisni limity).

2. Vstupni data pro zpracovani

Mapovy podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1 : 7 000.

Vy8kopis — byl zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50 x 50 metru
v soufadném systému JTSK.

Vypoctené emise z jednotlivych zdroju znecisténi ovzdusi viz. kap. C. 3.
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H. Referencni body
Pro vypocty izolinii byla zvolena pravouhla sit referenénich bodl (v siti 100 x 100 metrd) ve
vysce 2 metry nad povrchem. V pravidelné siti bylo hodnoceno celkem 459 referenénich bodu.

Bod €. 204 u €.p. 221 — je umistén nejblize zdméru SZ od zdméru ve vzdélenosti cca 150 m
od demolovaného aredlu

Bod 259 - na okraji arealu smérem k obci

Obr. 9 Lokalizace vSech refereném’ch bodt
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I. Platné imisni limity
Imisni limity jsou uvedeny v pfiloze €. 1 Zakona.
Tab. 16 Pfehled platnych imisnich limit( podle pfilohy €. 1 Zakona
L. Imisni limity vyhliSené pro ochranu zdravi lidi a maximilni poéet jejich prekroceni

Fnedist'ujici litka | Doba pramérovani | Imisni limit | Maximalni poéet piekroteni

Oxid sifiéity 1 hodina 350 pg.m™ 24
Oxid siicity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusitity | kalenddaini rok 40 pg.m™ 0
Oxid uhelnaty mn::?:::ﬂm ‘::::f::: ! 10 mg.m™ 0
Benzen 1 kalenddaini rok 5 pgm” 0
Castice PMyp 24 hodin 50 pg_m'3 33
CasticePM | kalendafni rok 40 pgm™ 0
Castice PM 5 I kalendatni rok 25 pg.m” 0
Olovo | kalendaini rok 0.5 pg.m™ 0

Poznamka:

1) Maximalni  denni  osmihodinovd  primérmd  Koncentrace se  stanovi  posouzenim
osmihodinovych klouzavych praméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se pritadi ke dni, ve kterém kondi, to jest prvni
vypodet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 predeslého dne a 01:00
daného dne. Posledni vypodet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin,

2. Imisni limity vvhld3ené pro ochranu ekosystémii a vegetace

Znedistujici Litka Doba prumérovani Imisni limit
Oxid sifiéity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. biezna) 20 pg.m”
Oxidy dusiku" I kalendafni rok 30 p.:,g_m'3
Poznamka:

1} Souéet objemovych poméri (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusiéitého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusiéitého.
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. Vyhodnoceni vysledki

Hodnoceni vysledku

Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvy$Si vypoctené hodnoty z péti tfid

stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepfiznivéjsSi stav,
ktery miZe v hodnocené lokalité nastat v ramci hodnocenych dennich koncentraci.

Primérné roéni koncentrace

Tabelarné je vyhodnocen nejvice ovlivnény referenéni bod &. 204 (nejblizSi obytna
zastavba) a 259 (na okraji arealu)

Tabelarni prehledné vysledky vypoétu

PM;o - denni koncentrace — pro referenéni bod ¢. 204

Seznam maximalnich hodnot [ug-m™3):

1.70ms 500 ms™ 11.00 ms™
. tfida stability - velmi stabilni
Il. tfida stability - stabilni 25402317371 8636802247
Ill. ffida stability - izotermni 164,31894227 5586853314  25,39479964
I\V. tfida stability - normalni 104,46808813 3551920894  16,14510251

V. ffida stability - konveltivni 3652660339 12 41906577

PM;o - denni koncentrace — pro referenéni bod ¢. 259

Seznam maximalnich hodnat [ug-m™]:
1,70 ms™ 500 ms™ 11,00 ms™
|. tfida stability - velmi stabilni
II. tfida stahility - stabilni 35878521781 203 31658558
[Il. tfida stability - izotermni 3372583177 29645818134 207 60963435
I\. tfida stability - normalni 32135688721 29110454803 154 28657855
V. tfida stability - konvektvni | 297 37958354 161,81045156

PM;, - roéni koncentrace — pro referenéni bod &. 204, doba prekroéeni limitu 40 ug/m® je

26 hodin

Priméma roéni [ugm™]: Seznam maximalnich hodnot [ug-m™3);

| 0.77159853 170ms~ 500ms™ [ 11.00ms™
. trida stability - velmi stabilni JRLXLRIDLELINE
Il tfida stability - stabilni 1024 42468227 348 30457031
lll. tiida stahility - izotermni BRZ BERA4B05 225 30662644 102 41215071
IV, tfida stability - normdlni 42 25851707 14324186565 6510557113
Y. tiida stability - komvektivni 14730445008 50083605875

PM;, - roéni koncentrace — pro referenéni bod &. 259, doba prekroéeni limitu 40 ug/m® je

34 hodin
Priméma roéni [pg'm™):  Seznam maxdmalnich hodnot fug-m™):
| 7.66737340 | 170 ms™ 500ms™ | 11.00ms™
|. trida stability - velm stabilni R o1
II. tfida stability - stabilni 7305 72086034 2483 94610326

Il trida stability - izotermni b417.48524256 184154573158 33724815872
IV. trida stability - normalni 402604274625 136885500074 62220653057
V. trida stability - konvektivni | 191926171423 65254924335
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PM;, - maximalini koncentrace — pro referenéni bod &. 204, doba prekroéeni limitu 40 ug/m°®

je 30 hodin
Madmalni koncentrace: 184223438216 | |gm™
Smer vetru: 143 =
Rychlost v&tm: 15 ms™
TFida stability: |. tFida stahility - velmi stabilni
Prim. roéni koncentrace: 0.77159852| pgm=

PM;, - maximéalni koncentrace — pro referenéni bod ¢. 259, doba prekroceni limitu 40 ug/m°®

je 35 hodin
Maximalni koncentrace: 1132750150235 | pgm=
Smér vt )| -
Rychlost wétr: 15| mg
Trida stability: |. tFida stahility - velmi stabilni
Prim. rofni koncentrace: 766737340 pgm
Tab. 17 Struény prehled pfispévkl imisni zatéze u nejvice postizeného referenéniho
bodu ¢. 204 a ¢. 259
Prameérna rocni Max. denni Max. koncentrace
Bod Ukazatel | koncentrace vypocet koncentrace vypocet vypocet
[ng/m®] [ug/m?] [ug/m?]
204 PMio 0,772 294 1842
259 PMio 7,667 389 11 328

3. Vyhodnoceni vysledku a porovnani s platnou leqgislativou

Pro snazsi orientaci je pouzito grafické zobrazeni izolinii pFirdstku imisniho znecisténi.

Tab. 18 Vyhodnoceni ro¢nich imisnich pfirastka
Primeérna roéni Pramérma rocni
koncentrace koncentrace Legislativni
Ukazatel | \uioget prispsvek stavajiciho limit Spliiuje / nespliiuje
o imisniho pozadi [ng/m?]
m
[l-lg ] [I-lg/m3]
Vyhovuje — zvySeni je
PMio 7,667 27 40 kratkodobé

Z vysSe uvedeného vyplyva, ze cilové stavy imisni zatéze provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi budou v priméru ro€énich koncentraci v zakonnych limitech
s dostatec¢nou rezervou pro dalsi zdroje znecisténi ovzdusi, toto hodnoceni je vztazeno
na nejvice ovlivnény referencni bod.
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Tab. 19 Vyhodnoceni dennich imisnich pfirastkd
, Pramérna denni
kMax. d:’"n' koncentrace Legislativni
Ukazatel °“9e"vrice stavajiciho limit Spliiuje / nespliiuje
VVP°°39 imisniho pozadi [ng/m?]
[ng/m?] 3
[ng/m’]
Lze predpokladat splnéni limitd
s pfihlédnutim k moznosti
Pho 389 45 50 prekroceni 35x za rok, zhorSeni
je kratkodobé.

* Pro denni koncentrace je obtizné stanovit jednoznacné imisni pozadi v danych bodech, nebot prachové ¢astice
vykazuji v tomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace s pfirodnimi ¢asticemi,
velmi ¢asto zemédélskou €innosti. Na zakladé dostupnych Gdajl Ize pfedpokladat, ze u obytné zastavby maze dojit
ke zvySeni Cetnosti prekroceni dennich limitl. V zadném pfipadé se v8ak nebude jednat o zd&konem stanovenou
Cetnost, ktera je 35 prekroceni za rok.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze cilovy stav imisni zatéze provozem nového zarizeni a
stavajiciho imisniho pozadi nebude pInén v max. dennich koncentracich v zakonnych
limitech (denni primér). Se zapoctenim poctu prekro¢eni 35 dnu za rok bude tento limit
plnén. Je tfreba zdaraznit, ze predkladany vypocet je na max. mozné zatizeni, je spocteno
na 11 dnu s pracovni dobou 8 hod.

Nutna je aplikace skrapéni. DalSi napravna opatieni budou instalace zastény v min.
vysSce 3 m v obdobi demolice, ktera bude clonit nejen prachové castice, ale i hluk
z demolice.

Obec bude véas informovana o planované demolici, vlastni drceni nebude realizovano
za vétrného slune¢ného pocasi.
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4. Graficka znazornéni vysledku
Izolinie pramérnych roénich koncentraci pro PMyo v ug/m°
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Maximalni koncentrace pro PMyo v ug/m®
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K. Zavér

Pro znecistujici latku PM1o bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych zakonnych
norem. Imisni pfispévky vramci vypocCtové sité dosahuji u obytné zastavby meéfitelnych
hodnot, zhorSeni bude do¢asné kratkodobé.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze cilové stavy imisni zatéZe provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi budou v pridméru roc€nich koncentraci v zdkonnych limitech
s dostate¢nou rezervou pro dalSi zdroje znecisténi ovzdusi, toto hodnoceni je vztazeno na
nejvice ovlivnény referen¢ni bod u vystavby i na okraji aredlu.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze cilovy stav imisni zatéZze provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi nebude spIinén v max. dennich koncentracich v zakonnych
limitech (denni primér). Ke splnéni zakonnych limitd je nezbytné zohlednit moznost
prekroceni v poctu 35 dnti za rok. Je tfeba zddraznit, ze pfedkladany vypocet je na max.
mozné zatizeni, je spo¢teno na 11 dnu s pracovni dobou 8 hod.

Nutna je aplikace skrapéni. DalSi napravna opatreni bude instalace zastény v min. vysce
3 m v obdobi demolice, ktera bude clonit nejen prachové ¢astice, ale i hluk z demolice.
Obec bude véas informovana o planované demolici, vlastni drceni nebude realizovano
za vétrného slune¢ného pocasi.

Vyse predpokladany stav je nejméné priznivy co do vznikajicich emisi, ale z davodu
vlivu na okoli bude tento negativni stav velmi kratky, proto doporuc¢ujeme, recyklaci
provést v max. mozném vykonu recyklacéni linky, tj. v co nejkratSim case.

Dle vysledki modelovani nelze pfedpokladat, Zze by realizaci zaméru doS$lo k trvalému
zhorSeni imisni situace v oblasti.

Zamér lze z hlediska posouzenych Udajl povazovat za akceptovatelny.

V Hradci Kralové, 28.4.2017

7~ o (fp eco-consult
é‘,ﬁj.)‘m 27 T V Lukdch 446/12 503 41 Hradec Kralové
- Tel: (+420) 776 813 743 I¢3: 28766300
E-mail: dpacesna@eco-consult.cz
www.eco-consult.cz

RNDr. Daniela Pacesna, Ph. D.
DrzZitel autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. D) zakona o ochrané ovzdusi.
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L. Pouzité podklady

e Z&kon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu

e Bubnik,J., Keder,J., Macoun,J. (CHMU Praha), Manak,J. (EKOAIR Praha):
SYMOS'97. Systém modelovani staciondrnich zdroji. Metodicka pfiru¢ka. CHMU,
Praha 1998

e CHMU: SYMOS 97, verze 02 Systém modelovani stacionarnich zdroju (doplfiky k verzi
97) Metodicka pfirucka doplnék. CHMU, Praha 2003

M. Pfilohy

1. Kopie autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
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