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Zkratky a symboly pouzité v textu

CHMU
CSN
CHKO
CHOPAV
KN
LAeq,T
LBC
Me&U
MZCHU
MZP
NOx
NPP
NPR
oP
ou

v

p.¢.
PMio

PP
PR
PUPFL
upP
UPD
USES
VKP
ZCHU
ZPF

Cesky hydrometeorologicky Ustav
Ceska statni norma
chranéna krajinna oblast

chranéna oblast pfirozené akumulace vod

katastr nemovitosti

ekvivalentni hladina akustického tlaku A v ¢ase T

lokalni biocentrum
méstsky urad
maloplo$né zvlasté chranéné uzemi

Ministerstvo Zivotniho prosttedi Ceské republiky

oxidy dusiku

narodni pfirodni pamatka

narodni pfirodni rezervace
ochranné pasmo (bez specifikace)
obecni ufad

parcelni &islo

suspendované castice frakce PMig
pFirodni pamétka

pfirodni rezervace

pozemek ur€eny k pInéni funkce lesa
Uzemni plan

Uzemné planovaci dokumentace
Uzemni systém ekologické stability
vyznamny krajinny prvek

zvlasté chranéné uzemi
zemédélsky pudni fond
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma
AWENOR a.s.

Al IC
29119561

A.lll. Sidlo spoleénosti
Vyskocilova 1326/5, Praha 4, Michle

A.IV. Opravnény zastupce

DP Eco-Consult s.r.o.
RNDr. D. Pacesna, Ph.D.
V Lukach 446/12, Hradec Kralové

IC: 28766300
Telefon: +420 776 813 743
E-mail: dpacesna@eco-consult.cz

Oznamovatel zastoupen na zékladé pIné moci (viz. pfiloha €. 3 oznameni zaméru)

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice
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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru

,Vyrobné skladovaci areal PriSovice*

Zafazeni zaméru

Dle pfilohy €. 1 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zadkon®) jde o zamér v kategorii Il (zaméry vyzadujici zjistovaci
fizeni), bodu 10.6 (Nové pramyslové zény a zaméry rozvoje pramyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha. Zameéry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplexu
s celkovou vymérou nad 10 000 m? zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplext a
nakupnich stifedisek s celkovou vymeérou nad 6 000 m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo
garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu).

Zamér podléha zjistovacimu Fizeni. Pfislusnym Ufadem je Krajsky Ufad Libereckého kraje.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Objekt je koncipovan jako nepodsklepena hala. Soucéasti haly je dvoupodlazni vestavba
s nezbytnym administrativnim, socialnim a technickym z&zemim. Puidorysné rozméry
administrativy jsou 96x12 m (1214,6 m? x 2 podlazi). Vyska objektu je 12,5 m.

Naskladriovani a vyskladfovani skladovych prostor probiha na severni, vychodni a jizni sténé
objektu s manipulaénimi plochami (max. 60 dokl). Odstavna parkovisté pro kamiony (30 mist)
jsou stejné jako parkovisté pro OA (150 mist) navrzeny na zapadni strané objektu, kde jsou i
hlavni vstupy do administrativnich pfistaveb. Cely areal je napojen na mistni komunikace
vedouci na komunikaci €. 611, déle na komunikaci €. 279 s pfimym napojenim na déalnici D10.

Kapacita zaméru:

- Celkova plocha zaméru - 97 240 m?

- Plocha zastavéna objektem haly — 41 121 m?

- Zpevnéné plochy (véetné komunikaci) — 24 389 m?

- Zelenn — 31 730 m?

- Parkovisté — max. 150 OA, 30 NA

- Pocet zaméstnanci — 600 pro skladovaci halu (200 pro kazdou sménu) a 150
pro administrativu

- Pocet pracovnich smér — 3 smény

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 6
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B.l.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Liberecky
Obec: PriSovice
Katastralni Uzemi: PriSovice

Pozemky dotéené stavbou:

Hala a zpevnéné plochy:

St. p. €.: 210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279; 280; 590; 592;
593; 594; 456; 206; 209; 454

p.C.. 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zUstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dotcen realizaci zdméru

Zamér je umistovan do ptvodniho arealu panelarny (betonarny).

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 7
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Obr. 1 - Umisténi zaméru — mapa Sirsich vztahi (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
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Obr. 2 Umisténi zaméru — letecky snimek (zdroj: http.//nahlizenidokn.cuzk.cz)
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Pfi pfipravé zaméru dojde k odstranéni (demolici) stavajici Zelezni¢ni vlecky, kominu a
stavajiciho zdevastovaného arealu paneléarny (betonarny).

Aredl betonarny slouzil pro vyrobu betonovych prefabrikovanych prvku, v sou¢asnosti funguje
jako sklad. V minulosti zde pracovalo az nékolik set zaméstnancu a vyznamny objem dopravy
byl sméfovan jak po Zelezni¢ni vlece (kamenivo a cement), tak kamionovou dopravou po
silni¢ni sity (hotové prvky Prefa).

Sortiment ¢innosti betonarny byl:

- Betony typu C dle CSN EN 206-1, B dle TN SVB CR 01-2004 (byv. CSN 732400)
- Vodostavebni betony, Betony odolné agresivnimu prostredi
- Stropni panely Filigran do délky 7200 mm a Sifky 2400 mm
- Sténové dilce

- Prefabrikované oploceni (kompletni) osy sloupkd 3 m

- Garaze

- RGzné atypické prefabrikované dilce

- transportbeton v€etné dopravy

- vyroba i montaz ocelovych konstrukci

- Uprava armatur do betonovych konstrukci

V ramci tohoto zdméru se predpokladd demolice stavajicich prostor a vystavba objektd
o celkové vymére upravovaného aredlu 97 240 m2,

Po demolici se_uvazuje s vystavbou nové haly pro drobnou vyrobu a skladovani a revitalizaci
SirSiho uzemi. Zadné specifické vyroby nebudou v arealu provozovany.

Soucasti vystavby haly budou parkovaci plochy pro osobni vozy a odstavné plochy pro
nakladni auta.

Areal bude napojen na vefejny vodovod a odvod splaskovych vod bude do vod povrchovych
pres Cistirnu odpadnich vod, po uvolnéni kapacity na vefejné COV bude pfepojen na verejnou
kanalizaci.

Srazkové vody budou odvadény do vsaku a do vod povrchovych.
Aredl bude plynofikovan.

Objekt vyrobni a skladovaci haly je koncipovan jako nepodsklepeny. Soucasti haly je
dvoupodlazni vestavba s nezbytnym administrativnim, socialnim a technickym zazemim.
Pudorysné rozméry administrativy jsou cca 96x12 m.

Pldorys haly je obdéInikovy. Plocha je 41 121 m2. Vyska objektu je 12,5 m.

Naskladiovani a vyskladniovani skladovych prostor probiha na severni, vychodni a jizni sténé
objektu s manipulaénimi plochami (max. 60 dokul). Odstavna parkovisté pro kamiony (30 mist)
jsou stejné jako parkovisté pro OA (max. 150 mist) navrzeny na zapadni strané objektu, kde
jsou i hlavni vstupy do administrativnich pfistaveb.

Cely aredl je napojen na mistni komunikace vedouci na komunikaci ¢. 611, dale na komunikaci
€. 279 s pfimym napojenim na dalnici D10.

Soulad s Uzemnim planem
V Uzemnim planu obce PfiSovice jsou pro vyrobu uréeny tyto plochy:

- Plochy smiSené vyroby a sluzeb — VS, jedna o vyrobu podnikatelskou s moznosti vystavby
bydleni pro vlastniky. Tato vyroba by meéla byt bez jakéhokoliv dopadu na ekologii, jedna
se o stavajici i navrzené plochy.

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 10
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- Plochy vyroby s nizkou zatézi — NZ, kde se jedna o plochy, jednotlivych zavodu jsou
rozdrobeny a provozovany mensimi najemci, jednd se o byvalou mlékarnu, dribezarnu
a plochy panelarny.

- Plochy zemédélské vyroby — VZ - jednd se o drobnou zemédélskou vyrobu bez dopadu
na okolni plochy.

Vyjadfeni Meéstského Uufadu Turnov, odboru rozvoje mésta, ze dne 7.6.2017, ¢&..
ORM/171127/MUV, k zdméru z hlediska Uzemniho planu obce PfiSovice je pfilohou ¢&. 1
oznédmeni zaméru.

Méstsky ufad ve svém vyjadieni uvadi:
Obec Pfigovice ma Uzemni plan (UP) Pfigovice vydany dne 01.06.2016. Uginnosti UP nabyl
17.06.2016.

Pozemek p.€. 934/2 v k.U. PfiSovice se nachazi ¢astecné ve funkéni plose ,.BV - Plochy bydleni
- SmiSend obytna venkovska zéstavba“ a ,Plochy dopravy — PD*.

Pozemek p.¢. 21/3 v k.U. PfiSovice se nachazi ¢aste¢né ve funkéni ploSe ,Plochy dopravy —
PD* a ,Ob&anska vybavenost — OV*.

Pozemky p.¢. 481/1, 499/1, 499/3, 659/5, 659/6, 659/8, 659/11, 2865, 2866, st. 206, st. 209, st.
210, st. 211, st. 265, st. 266, st. 267, st. 268, st. 269, st. 270, st. 271, st. 272, st. 276, st. 277,
st. 278, st. 279, st. 280, st. 454, st. 456, st. 590, st. 592, st. 593, st. 594 k.u. PFiSovice se
nachazi ve funkéni plode ,NZ — plochy vyroby s nizkou zatézi*.

Pozemek p.€. 482/3 k.u. PFiSovice se nachazi ve funkéni ploSe ,N — vysoky nalet na nelesni
padé*.

Pozemek p.&. 499/4 k.U. PiSovice se nachazi &aste¢né ve funkéni plose ,Zeleznice - DZ ,
vlecka - DV* a ,N — vysoky nélet na nelesni pudé*.

Pozemky p.&. 1011/1, st. 273 k.0. P¥iSovice se nachazi ve funkéni plose ,Zeleznice - DZ ,
vlecka - DV*.

Pozemky p.¢. 1011/3, 1011/5, 1011/7 Kk.0. PfiSovice se nachazi ve funkéni ploSe
,Protipovodniové hraze a pralehy - IP1 a IP2".

Pozemky p.¢. 512/4, 512/10, 618/3 k.u. PfiSovice se nachazi ve funkéni plose ,Vodni toky a
plochy — H*.

Pozemek p.¢. 211/7, k.. PfiSovice se nachazi Caste¢né ve funkeni plose ,Zeleznice navrhovy
koridor - D26 + rezerva - D26R" a ,Zeleznice - DZ , vle¢ka - DV*.

Pozemky p.&. 213/4, 213/5 k.U. PfiSovice se nachazi ve funkéni plose ,Zeleznice navrhovy
koridor - D26 + rezerva - D26R".

Pozemek p.¢. 1011/6 k.0. PfiSovice se nachazi ve funkni ploSe ,Protipovodriové hraze a
pralehy - IP1 a IP2“ a ,Zeleznice - DZ , vlet¢ka - DV*“. Bude pozaddno u zruSeni stavby
v prubéhu fizeni, vlecka je jiz nevyuzivana.

Dale méstsky ufad ve vyjadfeni upozornuje, ze v SV hranici feSenych pozemkl je navrzena
protipovodiiova hraz. Nékteré pozemky k.U. PfiSovice jsou omezeny vedenim vysokého napéti
a zasahuje tam v malych ostrlivcich i zaplavové uzemi.

Moznost kumulace s jinymi zaméry
Zamér je umistovan do stavajiciho arealu panelarny (betonarny).

V blizkém okoli zdméru se nevykytuji provozy obdobného charakteru. Z&mér je umistén na
jiznim okraji obce.

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 11
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Dle udaju v IS Cenia byly v k.U. PfiSovice ve zjiStovacim Fizeni podle zakona posuzovéany tyto
zaméry:
- Roz8ifeni nakladani s odpady - provozovna PFiSovice, kéd zaméru - LBK559,
oznamovatel - Kovodemont Czech, a.s., posuzovano v roce 2014,
- Provozovna finalizace PfiSovice, kod zaméru - LBK444, oznamovatel - Wiegel Hradec
Kralové zarové zinkovani s.r.o., posuzovano v roce 2011,
- Rekonstrukce a rozsifeni COV Pivovaru Svijany, kéd zaméru - LBK407, oznamovatel -
Pivovar Svijany, a.s., posuzovano v roce 2010,
- Logisticky areal v PriSovicich - CLARA INVEST a.s., kéd zaméru - LBK140,
oznamovatel - PROFES PROJEKT spol. s r.0. Turnov, posuzovano v roce 2006,
- WELLNESS Centrum VSen 2, kéd zaméru - LBK119, oznamovatel - WELLNESS
Centrum VSen, a.s., posuzovano v roce 2006,
- WELLNESS CENTRUM VSEN, kéd zaméru - LBK106, oznamovatel - WELLNESS
Centrum VSen, a.s., posuzovano v roce 2005.

Dle udaju v IS Cenia byly v k.U. PfiSovice podle zakona posuzovany tyto podlimitni zaméry:

- Areal firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu, kéd zaméru -
LBKO76P, oznamovatel - Baltaxia a.s., posuzovano v roce 2008.

U Zadného z vySe uvedenych zdmérl nebyly identifikovany vyznamné vlivy zaméru na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi.

V obci je provozovana dvojice Cerpacich stanic pohonnych hmot (pfi sjezdu z délnice D10),
restauracni zafizeni, prodejna potravin, atd.

Kumulace zaméru s ostatnimi €innostmi v této lokalité neni prfedpokladana z divodu znaéné
vzdalenosti od centralni obytné ¢asti obce a odliSného umisténi.

Z hlediska vlivi na Zzivotni prostfedi (zejména kvalita ovzdu$i) a vefejné zdravi (hlukova
expozice) je ur€ujicim faktorem silni€ni doprava na pfilehlych komunikacich.

B..5. Zdavodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho prostredi) pro
jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdtvodnéni potreby zaméru a umisténi

Zamérem oznamovatele je zajistit dostatek vyrobnich a skladovacich prostor v Libereckém
kraji. Investor se rozhodl vyuzit k realizaci zaméru nevyuzivany pramyslovy areal. Realizaci
zaméru tak nedojde k vystavbé haly na ,zelené louce“ a novému zaboru zemédeélské pudy.

Jednim z divodu pro vybér dané lokality bylo i blizké dopravni napojeni na délnici D10.
Varianty zaméru

- Nulova varianta — zamér nebude realizovan, bude zachovan stavajici stav
- Aktivni varianta — z hlediska umisténi, kapacity a rozsahu je pfedkladana jedina aktivni
varianta, ktera je kompromisem pozadavkUl investora a kapacity Uzemi

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 12
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B.l.6. Struény popis technického a technologického reseni

Struény popis zaméru

Objekt je koncipovan jako nepodsklependa hala. Padorys haly je obdélnikovy. Zastavéna plocha
objektem haly bude cca 41 121 m2. Vyska objektu je 12,5 m.

Soucasti haly je dvoupodlazni vestavba s nezbytnym administrativnim, socialnim a technickym
zazemim. Padorysné rozméry administrativy jsou 96x12 m (1214,6 m? x 2 podlazi).

Naskladriovani a vyskladnovani skladovych prostor probiha pomoci dokd.

Odstavna parkovisté pro kamiony (30 mist) jsou stejné jako parkovisté pro OA (max. 150 mist)
navrzeny na zapadni strané objektu, kde jsou i hlavni vstupy do administrativnich pfistaveb.

Hrubé terénni upravy

V ramci objektu haly se terén pfipravi na kétu -32 cm, vlastni stavba bude umisténa na Qoo +
20 cm. Zemni prace pod halou budou ukon&eny 2 m od modulovych os. Svah zemniho nasypu
je 1:2. Plochy reliéf mistniho terénu v podstaté predurcuje, Ze pfipadné nasypové ¢asti dilcich
stavenist budou obsahovat jen nenaro¢na nasypova télesa o mocnosti patrné pouze do 2
metr(. Vyskové osazeni objektu a komunikaci je navrzeno tak, aby zemni prace obsazené
v HTU byly vyrovnané. V planované vystavbé haly nebude nutné zadnou zeminu dovazet ani
odvazet.

Stavebné technické feSeni zaméru:

Zéakladové konstrukce

Stavba je zaloZena na prefabrikovanych zakladovych patkach. Do kalichu horniho stupné patky
budou vetknuty Zelezobetonové sloupy, které tvofi nosnou konstrukci haly. Zakladni nosny
systém je vrastru 24/12 m. Velikost zakladovych patek bude urCena statickym vypoctem.
Vnitfni nosné stény vestavku jsou zaloZzeny na Zelezobetonovych zékladovych pasech.

Podlaha haly

Na podlahu haly jsou zvlasté u regalovych skladu kladeny vysoké pozadavky co do Unosnosti a
rovinatosti. Navrzena je podlaha dratkobetonovéa s horni obrusnou vrstvou tvofenou zalesténym
silikatovym vsypem proveden na zhutnéné podlozi a Stérkopiskovou vrstvu.

Nosné konstrukce haly

Nosny systém skladové a montazni ¢asti tvori zelezobetonové sloupy, které jsou vetknuty do
kalichi zakladovych patek a jsou opatfeny v hlavé kotevni deskou pro ulozeni ocelovych
stfeSnich vaznikd. Ocelové stfeSni vazniky jsou na ZB sloupy uloZeny kloubové jako prosté,
nebo jako spojité nosniky. Ocelové stieSni vazniky jsou navrzeny jako prihradové
ze svafovanych event. valcovanych I-profild. Horni hrany stfeSnich vaznikd urcuji sklony
stfech. Tvar stfech nad jednotlivymi lodémi je sedlovy se sklonem 2%.

Mezi vazniky je v kolmém sméru ulozen trapézovy plech s vysokou vinou, ktery je pouzit jako
nosny podklad pro izolaéni vrstvy stfeSniho plasté. Tuhost stfesSni roviny je zajiSténa systémem
stfeSniho ztuzeni a smykovou tuhosti stfesniho plasté. Prostorova tuhost je zajisténa
vetknutymi ZB sloupy a propojenim se stfedni rovinou a Zelezobetonovymi sténami pfistavku,
nebo systémem svislych sténovych ocelovych ztuzidel.

Hlavnim nosnym prvkem OK stén je systém sténovych ZB slouptl. St&énové sloupy jsou v paté
vetknuty, nebo uloZzeny kloubové, v hlavé se sloup opird kloubové do tuhé stfedni roviny.
Na sténové sloupy jsou uchyceny sténové kazety jako podpory pro izolaéni vrstvy sténového
plaste.
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Ocelova konstrukce bude navrzena s maximalni hospodarnosti s ohledem na moznost zadani
do vyroby u libovolného renomovaného vyrobce, ktery je schopen realizovat obecnou ocelovou
konstrukci. Jako zakladni prvky jsou vyuzity ocelové svafované a valcované profily.

Nosna OK je dimenzovana na zatiZeni vlastni vahou OK a stfesniho plasté, na uzitné zatizeni
0,2 kN/m?2 (instalace, rozvody médii, osvétleni apod.) a na klimaticka zatizeni dle platné CSN.

Ochrana proti korozi

—vnitfni konstrukce natéry
—venkovni konstrukce pozinkovanim.
Ochrana proti u€inkim pozaru

Ocelova konstrukce bude navrzena tak, aby vykazovala poZzarni odolnost pozadovanou
v pozarné bezpe€nostnim FeSeni stavby bez dodateénych protipozarnich opatfeni (natéry,
nastfiky, obklady, apod.). Nebude-li pfi hodnoceni podle ekonomickych kritérii toto feseni
vyhodné, budou provedena dodate¢na protipozarni opatieni tak, aby ocelova konstrukce
vykazovala pozadovanou pozarni odolnost (natéry, nastfiky, obklady, apod.).

Materidly nosnych konstrukci

- Montované konstrukce beton C25/30, C35/45, C40/50

- Monolity beton C20/25

- Z&kladové konstrukce beton C 30/37, min. 320kg cementu /m3
- Ocel 10505.0(R)

- Sité  KARI

- Nosna konstrukce bude navrzena z konstrukénich oceli S 235, S 355 a oceli S 390.

Oplasténi haly

Stresni plast objektu je feSen jako lehky, tepelné—izolacni, vicevrstvy, skladany pfi montazi,
s féliovou hydroizola¢ni povrchovou vrstvou. U bez vaznicového stfeSniho systému budou jako
nosna vrstva stfeSniho plasté pouzity trapézové FeZn plechy s vysokou vinou (napf TR
150/280), pfi vyrobé lakované, ulozené v pozitivni poloze a pfipevnéné na ocelové vazniky
spodni nosné konstrukce.

TI. plecht bude ur€ena na zakladé statického zatizeni a dle pozadované poZarni odolnosti
stfe$niho plasté vyplyvajici z dokumentace PBR objektu.

Na trapézové plechy je uloZena peclivé utésnéna parotésna PE félie min. tl. 0,2mm. Na
parotésnou folii je vjedné nebo dvou vrstvach, s prostfidanymi sparami, vyskladana vrstva
tepelné izolace, tvofena tuhymi deskami z mineralnich vlaken, vcelém prafezu
hydrofobizovanymi, o tloustce odpovidajici, dle CSN73 0540-2, pozadovanému soudginiteli
prostupu tepla, v zavislosti na charakteru a pozadovanych teplotnich parametrech pfislusnych
prostor(i, dale musi vykazovat i ostatni, dle pfislusnych CSN predepsané stavebné&-fyzikalni
parametry.

Povrchovou vrstvu stie$niho plasté tvofi v pasech ulozena hydroizolaéni félie min. tl. 1,2 mm,
napf. na bazi PVC, odolna proti UV zafeni, s vysokopevnostni vyztuznou viozkou.

Tepelnd izolace a hydroizola¢ni folie jsou mechanicky kotveny vhodnym, k tomu uréenym
typem pfipeviovacich prvka (dle podkladi a predpist vyrobce konkrétniho pouzitého typu
tepelné izolace, hydroizolaéni félie a pfipeviiovacich prvkd) do nosnych trapézovych plechu.
Jednotlivé pasy hydroizolaéni folie jsou vzajemné svareny, spéry jsou oSetfeny specialnim
tésnicim pfipravkem.

Jednotlivé vrstvy stfedniho plasté musi mit takové parametry, dolozené platnym certifikatem,
aby stfedni plast jako celek splfioval poZzadované pozarné-technické pozadavky vyplyvajici
z projektové &asti PBR objektu.
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Odvodnéni jednotlivych ploch stfech objektu je feSeno vyspadovanim do Uzlabi vytvofenych
pomoci stfeSnich pfihradovych vaznikd. V GZlabi jsou osazeny stfeSni vpusti systému pro
odvod destovych vod. Odvodnovaci vpusti jsou napojeny do vnitfnich svodu Usticich do
destové kanalizace. Odvodnéni je navrzeno podtlakové.

Do stfesSniho plasté objektu jsou osazeny pasové svétliky, slouzici k prosvétleni haly.

Sténovy plast objektu je FeSen jako lehky, vicevrstvy, tepelné-izolaéni, provétravany, skladany
pfi montazi, kde jsou u haly jako spodni nosna vrstva pouzity horizontalné orientované sténové
C kazety 120/600, z FeZn plechu, pfi vyrobé lakovaného. TI. plechu kazet bude uréena na
zakladé statického zatizeni a dle pozadované pozarni odolnosti vyplyvajici z dokumentace
PBR objektu. Kazety jsou v horizontalnim skladebném uspoFadani pfipevnény na sloupy
spodni nosné konstrukce a zaroven tvofi interiérovou plochu plaste.

Tepelna izolace bude zajisténa vrstvou tepelné izolace, tvofenou deskami z mineralnich viaken
v jedné nebo dvou vrstvach, v celém prifezu hydrofobizovanymi. U haly budou desky vloZzeny
do sténovych C kazet tak, Ze jejich ¢ast, resp. jedna vrstva, bude vyplfiovat prostor C kazet a
druhd &ast, resp. druhd vrstva, bude kvuli velkym tepelnym mostim kazetové stény v mistech
jejich ,nost“ celoplo$né C kazety prekryvat. Jednotlivé ¢asti, resp. vrstvy tepelné izolace budou
vtakové tloustce, aby kazetovd sténa jako celek odpovidala dle CSN73 0540-2,
pozadovanému souciniteli prostupu tepla, v zavislosti na charakteru a pozadovanych teplotnich
parametrech pfislusnych prostort. Tepelna izolace musi vykazovat i ostatni, dle pfislusnych
CSN predepsané stavebné-fyzikalni parametry.

Na kazety, resp. distan¢ni profily je pfipevnéna vnéjSi pohledova vrstva sténového plaste,
kterou u vyrobni ¢asti haly tvofi vertikalné orientovany trapézovy plech s nizkou vinou (napf.
TR 40/183) pozitivni stranou do exteriéru.

Sténovy plast jako celek musi mit maximalné potlacené tepelné mosty, musi minimalné
splfiovat tepelné-technické hodnoty prfedepsané v pfislusnych platnych normach a predpisech,
které budou doloZzeny platnymi certifikaty, korespondujici s hodnotami tepelné-technického
vypoctu.

Okenni a dverni otvory

Interiérova strana oken a kfidel musi splfovat hygienické pozadavky pro vnitini prostfedi. Okna
budou opatfena technickou upravou tak, aby zajistila min. hygienickou vyménu vzduchu dle
CSN 730540 a dalSich hygienickych pfedpist v objemu n = 0,55/hod.

Okna a dvefe budou splfiovat tepelné — izolaéni pozadavky dle platné normy CSN 73 0540-
2/Z1 (Un=1,7W/m?K).

Do stfesniho plasté objektu jsou osazeny svétliky, slouzici k prosvétieni. Svétliky musi splfiovat
tepelné — izolaéni pozadavky dle platné normy CSN 73 0540-2/Z1 (Un=1,5W/m?2K).

Okna v obvodovych konstrukcich budou plastova a zasklend izolaénim dvojsklem.
Vrata budou sekéni lamelova, tepelné izolovand s prahledovym okénkem.
Vstupni dvefe do administrativy budou hlinikové.

V objektu se vyskytuji dvefe s pozadavky na pozarni odolnost, oddélujici jednotlivé pozarni
Useky.

Nosné konstrukce vestavku

Svislou noshou konstrukci pristavku tvofi u obvodové konstrukce ZB prefabrikované sloupy
s pravlaky. Pravlaky slouzi pro ulozeni stropni konstrukce. Strop je téz prefabrikovany
z predpjatych paneld SPIROLL zakryty stfeSnim plastém haly.

Oplasténi vestavku

Sténovy plast pristavku je FeSen jako lehky, vicevrstvy, tepelné-izola¢ni, provétravany,
skladany pfi montazi, kde jsou u haly jako spodni nosna vrstva pouzity horizontalné
orientované sténové C kazety 120/600, z FeZn plechu, pfi vyrobé lakovaného. Tl. plechu kazet
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bude urCena na zakladé statického zatiZzeni. Kazety jsou v horizontalnim skladebném
usporadani pfipevnény na sloupy spodni nosné konstrukce.

Tepelna izolace bude zajisténa vrstvou tepelné izolace, tvofenou deskami z mineralnich viaken
v jedné nebo dvou vrstvach v celém prafezu hydrofobizovanymi. U haly budou desky viozeny
do sténovych C kazet tak, Ze jejich Cast, resp. jedna vrstva, bude vypliovat prostor C kazet
a druha &ast, resp. druha vrstva bude umisténa v sadrokartonové predsténé. Jednotlivé ¢asti,
resp. vrstvy tepelné izolace budou v takové tloustce, aby kazetova sténa jako celek odpovidala
dle CSN73 0540-2, pozadovanému soudiniteli prostupu tepla, v zavislosti na charakteru
a pozadovanych teplotnich parametrech pfislusnych prostorl. Tepelna izolace musi vykazovat
i ostatni, dle pFisludnych CSN predepsané stavebné-fyzikalni parametry.

Na kazety, resp. distan¢ni profily je pfipevnéna vnéjSi pohledova vrstva sténového plaste,
kterou u administrativni ¢asti haly tvofi horizontalné orientované plechové kazetky.

Sténovy plast jako celek musi mit maximalné potlacené tepelné mosty a musi splfiovat
tepelné-technické hodnoty pfedepsané v pfislusnych platnych normach a predpisech, které
budou dolozeny platnymi certifikaty, korespondujici s hodnotami tepelné-technického vypoctu.

Pricky a podhledy pristavby

Vnitfni délici konstrukce jsou provedeny ze sadrokartonu. Je pouzito dvojité oplasténi deskami
tl. 12,5 mm, v mistech s rizikem vy$Si vlhkosti jsou pouzity desky impregnované. Tloustka SDK
pricek je standardné 125 mm, v misté rozvodl zdravotnich instalaci jsou pficky rozSifeny na
tloustku 250 a 300 mm. Ve vSech mistnostech je proveden mineraini kazetovy podhled
s rastrem 600x600 mm napf. AMF Thermatex 600x600 zavéSeny ve vySce 3000 resp. 2800
mm nad podlahou. V podhledu jsou provedeny TZB rozvody.

Schodisté

Schodistova ramena se provedou z prefabrikovanych Zelezobetonovych dili s povrchovou
Upravou z keramické dlazby. Bude pouzita dlazba s protiskluzovou povrchovou Upravou
v misté naslapu.

Stresni konstrukce vestavby

Strop je z pfedpjatych prefabrikovanych panelu.
Podlahy vestavby

Navrzena je podlaha dratkobetonova tl. 120 mm s naslapnou vrstvou podle druhu provozu
z keramické dlazby (socialy, Satny, chodby) a ze zatézového koberce (kancelare). Pod
roznaseci vrstvou je pro zajisténi tepelné pohody v mistnostech pouzit extrudovany polystyrén
tloustky dle CSN73 0540-2.

Povrchové Upravy — interiér — omitky, obklady, malby, natéry

Stény jsou opatifeny akrylatovym natérem. Veskeré malby budou bilé. U socialniho zafizeni je
pouzit keramicky obklad do vySky 2000 mm. V misté velké naro¢nosti na vihkost je pod obklad
pouzita hydroizola¢ni stérka (v mistech sprch, umyvadel, podlaha umyvarny).

V administrativé jsou navrzeny zatézové koberce nebo keramické dlazby dle provozu mistnosti
nebo dle prani investora.

Vrétnice

U kazdého ze dvou vjezdl do arealu haly je umisténa jedna vratnice. Jedna se o jednopodlazni
nepodsklepeny kontejnerovy objekt - rozméry 2,95 x 6,00 x 2,65 m, svétla vySka vratnice -
2,655 m. Objekt vratnice je uren pro trvalou sluzbu kontrolujici vstup do objektu. Konstrukéni
systém celého objektu je nehoflavy. Vybaveni bude v€etné socidlniho zazemi, pfivodu pitné
vody a odkanalizovani.

Sprinklerova nadrz

Nové hala bude napojena na novou strojovnu a nadrz vody SHZ u Logistické haly.
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Skladby konstrukci
Skladba obvodového plasté hala:

- Trapézovy plech T35

- Mineralni vina tl. 50 mm (pro prekryti teplenych mostu)
- Kazety K120 + mineralni vina tl. 120 mm

- 7B sloupy

Skladba obvodového plasté - administrativa:

- Kazetka tl. 35 mm

- Mineralni vina tl. 50 mm (pro pFekryti teplenych mostu)
- Kazety K120 + mineralni vina tl. 100 mm

- Mineralni vina tl. 50 mm (v SDK predsténé)
- SDK predsténa 75 mm + 2x12,5 mm

- 7B sloupy

Skladba vnitfni stény - administrativa:

- SDK predsténa 50 mm + 2x12,5 mm

- Mineralini vina tl. 20 mm (v SDK predsténé)
- 7B sténa

Skladba soklu - hala:

- ZB sténa tl. 140 mm

- XPS 100S tl. 120 mm

- 7B sténa tl. 70 mm

Skladba soklu - administrativa:

- SDK predsténa 75 mm + 2x12,5 mm

- Mineralni vina tl. 50 mm (v SDK predsténé)
- 7B sténa tl. 140 mm

- XPS 100S tl. 120 mm

- 7B sténa tl. 70 mm

Skladba podlah — hala:
- Dratkobetonova deska tl. 170 mm (az cca 250mm)

- PE félie (dle hydrogeologického prizkumu)

- Stérkodrt tl. 0-4mm, tl. 30 mm

- Stérkodrt tl. 0-63mm, tl. 120 mm

- Stabilizace pudy dle konceptu pro zakladani
Skladba podlah — hala (2m po obvodé vnéjSich stén):

- Dratkobetonova deska tl. 170 mm (az cca 250mm)
- PE fdlie protiradonova
- Izolaéni desky XPS tl. 80 mm
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- Stérkodrt tl. 0-4mm, tl. 30 mm

- Stérkodrt tl. 0-63mm, tl. 120 mm

- Stabilizace plidy dle konceptu pro zakladani
Skladba podlah - administrativa:

- Naslapna vrstva dle druhu mistnosti

- Dratkobetonovéa deska tl. 120 mm

- PE folie, tl. 0,2 mm

- Izolagni desky XPS tl. 80 mm

- PE folie protiradonova

- Stérkodrt tl. 0-4mm, tl. 30 mm

- Stérkodrt tl. 0-32mm, tl. 120 mm

- Stabilizace pudy dle konceptu pro zakladani

Skladba podlah — administrativa (2m po obvodé vnéjSich stén):

- Naslapna vrstva dle druhu mistnosti

- Dratkobetonova deska tl. 120 mm

- PE félie, tl. 0,2 mm

- Izolagni desky XPS tl. 80 + 50 mm

- PE félie protiradonova

- Stérkodrt tl. 0-4mm, tl. 30 mm

- Stérkodrt tl. 0-32mm, tl. 120 mm

- Stabilizace pudy dle konceptu pro zakladani
Skladba stfesSniho plasté - hala:

- PVC folie 1,2 mm

- Mineralni vina tl. 160 mm

- Parozébrana tl. 0,2 mm
- Trapézovy plech T135
- Ocelovy vaznik

Technické FeSeni zaméru

Kanalizace

Vnéjsi rozvody v arealu nové haly feSi odvod splaskovych vod ze socidlnich zazemi
administrativni ¢asti haly a vratnice, dale odvod destovych vod ze stfechy a v neposledni fadé
i odvod vod ze zpevnénych ploch.

Splaskové odpadni vody vznikaji ve vestavku, socialnich zafizenich v prostoru haly. Splaskové
odpadni vody jsou svedeny pfipojovacim potrubim k stoupacimu potrubi. Dale jsou odvadény
svodnym lezatym potrubim pfes Sachty do nové revizni Sachty. Objekt bude napojen na
aredlovy kanalizaéni systém zakonéeny COV. Vyhledové se uvaZzuje s napojenim na obecni
splaskovou kanalizaci po uvolnéni kapacity (rekonstrukci).

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno vyspadovanim do uliénich vpusti. Odvodnéni stfech
bude fe$eno podtlakovym odvodriovacim systémem.
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Veskeré destové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou odvadény do vod povrchovych
(Velky PiSecak, Jizera) s retenci (misto pro rozliv) v prilehu.

Vodovod

Skladovy aredl s halou bude napojen na vodovodni fad obce. Pfipojeni skladové haly bude
odbockou z fadu, za kterou bude umisténa vodomérna Sachta s méfenim spotieby vody.

Na Ffadu budou dle potfeby umistény hydranty, které budou  slouzit
pro odvzdudnéni/zavzduSnéni a odkaleni potrubi.

Pro zalivku, skrapéni atd. bude vyuzivan stavajici vrt v areélu.

Vzduchotechnika a chlazeni

Vzduchotechnika fe8i nucené vétrani vnitfnich prostor objektu s ohledem na pozadavky
hygienickych a bezpecnostnich predpisi. Je feSena jako podtlakova s odvodem znecisténého
vzduchu do vnéjSich prostor.

Letni vétrani haly

Provétrani skladové haly je zajisténo stfeSnimi ventilatory napf. GEA RoofJET 6380. Vzduch je
nasavan z prostoru pod stropem haly a vyfukovan nad stfechu objektu. Z divodu Gtlumu hluku
je ventilator osazen na hluk-tlumicim soklu. Soucasti ventilatoru je samocinné zpétna klapka,
ktera se v dob€, kdy je zafizeni mimo provoz uzaviena. Vétranim haly je zajisténa 0,5 nasobna
vyména vzduchu. Uhrada vétraciho vzduchu je uvazovana infiltraci, pfipadné otevienymi vraty
nebo uzaviracimi klapkami umisténymi u podlahy haly.

Administrativa - odvod

Vétrani socialniho zazemi administrativy bude zajisténo potrubnimi ventilatory osazenymi nad
konstrukci podhledu. Odpadni vzduch bude nasavan pres talifové ventily, dale veden pres
ohebné hadice, spiro potrubi a dale vyfukovan jednim stoupacim potrubim nad stfechu haly.
Uhrada vzduchu bude zaji$téna pres dverni mfizky, pfipadné podiezané dvefe bez prahu.
Kancelafe a spoleCenské prostory budou vétrany pfirozenym zplsobem okny a infiltraci
sparami oken a dvefi.

Zarizeni ¢. 3 —WC - odvod

Vétrani z&chodl umisténych v hale bude zajisténo potrubnimi ventildtory osazenymi nad
konstrukci podhledu. Odpadni vzduch bude nasavan pres talifové ventily, dale veden pres
ohebné hadice, spiro potrubi a dale vyfukovan jednim stoupacim potrubim nad stfechu haly.
Uhrada vzduchu bude zajisténa pres dvefni mfizky, pfipadné podfezané dvefe bez prahu
z prostoru haly.

Chlazeni serveru

Serverovna bude chlazena pomoci dvou nasténnych klimatizaéni jednotek, které zajisti
pozadovanou teplotu v mistnosti po cely rok. Druha vnitfni jednotka bude jako zaloha pro
pfipadnou poruchu prvni jednotky. Pro serverovnu je navrzen systém multisplitové klimatiza¢ni
jednotky s Upravou pro zimni provoz. Na konzolach na stfeSe objektu bude umisténa venkovni
kondenzacni jednotka.
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Vytapéni

Vytapéni administrativy

Vytapéni administrativni vestavby bude provedeno teplovodni dvoutrubkovou soustavou jejimz
zdrojem tepla je plynovy kotel osazeny v technické mistnosti . Do mistnosti se osadi béZzna
deskova télesa napf. od firmy KORADO. Ohfev teplé vody bude FeSen kombinovanym
zasobnikovym ohfivacem.

Potrubi je vedeno v podhledech nebo pfedsténach. Navrhova teplota je 20°C.

Vytépéni haly

Vytépéni haly je zajiSténo plynovymi infrazafici (alternativné horkovzdu$né plynové). Plynové
infrazafiCe jsou umistény pod stropem haly. ZavéSeni je provedeno na trapézovy plech stfechy
haly pomoci dodanych Sroubovanych zavési. Odkoureni jednotlivych plynovych infrazaficu je

provedeno koaxialni koufovodem a sanim vzduchu vertikalné pres stfeSni plast haly do
venkovniho prostoru.

Osazené plynové infrazafiCe jsou provedeny konstrukéné ve tvaru ,U“. Zdrojem tepla je
spalovani zemniho plynu. Infrazafi¢ se sklada =z podtlakového hofaku, odtahového
vysokoteplotniho ventilatoru, sélavych trubic, ve kterych cirkuluje ohfaty vzduch s urcitym
mnozstvim spalin, reflektoru z leSténého nerez plechu a nosnych ramen pro uchyceni zafi€e na
stfeSni konstrukci. Podtlak v trubicich a odvod spalin je zajiStovan ventilatorem. Kazdy
infrazafi¢ musi byt napojen na koufovod a spaliny vedeny mimo vytapény prostor haly.

Topna soustava (resp. vSechny jeji topné vétve) je dvoutrubkova teplovodni s nucenym
obéhem vody Cerpadly. Teplotni spad na okruhu salavych paneld pro vytapéni hal je 110/70°C
pfi venkovni vypoctové teploté —15°C. Navrhova teplota v hale je 20°C.

Elektroinstalace a osvétleni

Nova skladova hala bude napajena z VN sité kabelovou pfipojkou VN pfes venkovni TS
s obchodnim méfenim odbéru el. energie na strané VN. Vykon bude veden pfes hl. rozvodnu
NN, odkud budou napajené halové jednotlivé halové rozvadéce i rozvadéce vestavbu.

Hlavni napajeci rozvody budou provedené kabely izolace AYKY, vesSkeré vnitfni rozvody kabely
izolace CYKY. Z rozvodny NN bude dale napajeno venkovni osvétleni a ostatni pfipadné
venkovni odbéry.

Zakladni technické udaje:

- Rozvodna soustava VN 50 Hz, IT.
- Rozvodnéa soustava NN 3 + PEN, stf. 400V, 50 Hz, TN-C (hlavni napajeci vedeni)

3+N+PE stf. 400V, 50Hz, TN-S (veskeré vnitfni rozvody).
Kompenzace Uc&iniku centralni min. 220 kVAr (bude osazena v rozvodné NN).

Ochrana dle CSN 33 200-4-41 ed. 2 automatickych odpojenim od zdroje bude v nékterych
prostorach a u nékterych spotiebicl doplnéna pospojovanim a proudovymi chranici.

Vné&;jsi vlivy - budou uréené protokolem v dal§im stupni PD vypracovanym dle CSN 33 200-5-51
ed. 3 a norem souvisejicich.

U vnitfnich prostord Ize predpokladat ze se bude jednat o prostory normalni (AA5, ABS),
u venkovnich prostorli se bude jednat o prostory nebezpeéné (AB8).

El. instalace v hale bude uloZzena na povrchu, v el. instalacnich Zlabech, v administrativnich
pristavcich pod omitkou, respektive pod SDK podhledy a povrchy.

Vnitfni osvétleni bude v dalsim stupni PD navrzeno na zakladé svételné technickych vypoctl
dle CSN EN 12464-1, venkovni osvétleni dle CSN EN 12464-2.
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Objekt haly i pristavkd bude opatfen hromosvodovym zafizenim dle CSN 62305
s hromosvodem osazenym na objektu, provedenym ve tfidé LPS IIl.

Pro objekt haly i pfistavkdl budou instalovany prepétové ochrany dle CSN EN 61 643-11
a norem souvisejicich.

Intenzita osvétleni dle CSN 360450-1, CSN EN 12464-1 a CSN EN 13201-2:

Druh mistnosti Osvétlenost Epx v L«
Chodby - schodisté 50-150

Kancelare 250-750

Jidelna, kuchyriky 150-500

Skladova ¢ést 200

Koupelna, WC, Satny 50-300

Vstup, venkovni prostory 50-150

Venkovni komunikace 5-15/50-100

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru: prosinec 2018 (demolice)
Predpokladany termin dokon&eni zaméru: prosinec 2019

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku:

Kraj: Liberecky
Obec: PfiSovice

Svijany, z davodu prajezdu dopravy okrajovou ¢asti obce
Ovlivnéni jinych spravnich uzemi se nepfedpoklada.

B.l.9. Vyc€et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradua,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Nize uvadény vycet nemusi byt kompletni a maze byt v dalSich fazich projektové pfipravy
zaméru doplnén.

- Rozhodnuti - zavér zjistovaciho fizeni o EIA - Krajsky Ufad Libereckého kraje, odbor
zivotniho prostredi

- Vyjimka k zédsahu do biotopu zvlasté chranénych druhli ZivocichG a rostlin - Krajsky
Ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostredi

- Povoleni ke kaceni drevin rostoucich mimo les - Obecni Ufad PfiSovice
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- Povoleni k vypousténi predcisténych splaskovych odpadnich vod do vod povrchovych -
Méstsky ufad Turnov, odbor zivotniho prostiedi

- Souhlas se stavbou v zaplavovém Uzemi — Méstsky ufad Turnov, odbor Zivotniho
prostredi

- Odstranéni stavby vle¢ky — Drazni urad
- Uzemni rozhodnuti - Méstsky tfad Turnov, odbor stavebni
- Stavebni povoleni - Méstsky Ufad Turnov, odbor stavebni

Oznamovatel je déle povinnen zajistit ziskani veskerych rozhodnuti plynoucich z vyjadreni
dot&enych spravnich Uradu a vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu.

B.IIl. Udaje o vstupech

B.Il.1. Puda

Zemédélska puda
Zamér je umistovan do stavajiciho arealu panelarny (betonarny).

Dotéené pozemky nejsou soucésti zemédélského pudniho fondu. Zamér nevyZaduje docasné
nebo trvalé vynéti pozemkul ze zemédeélského padniho fondu.

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

Zamér je umistovan do stavajiciho arealu panelarny (betonarny).

Zameér neni umistovan na pozemky nélezejici mezi pozemky urené k plnéni funkci lesa.
Zameér neni umistén v ochranném pasmu lesa.

B.ll.2 Voda

Faze realizace zaméru

Stavajici zdroj vody v arealu bude vyuzivan pro skrapéni atd. Jako zdroj pitné vody nebude pfi
realizaci zameéru vyuzivan. Pitnd voda bude na stavenisté pfivazena balena. Ocista pracovnikl
bude probihat mimo areal stavenisté.

Betonové smési budou na stavenisté pfivazeny jiz hotové. Technologickd voda nebude
potfeba. V pfipadé nutnosti skrapéni deponii sypkych materiald bude vyuZita voda dovezena
mobilni cisternou nebo voda ze stavajiciho zdroje (studna).

V této fazi pfipravy zameéru nelze odhadnout spotfebu pitné vody (neni znam pocet pracovniku)
a ani spotfebu vody pfi pfipadném skrapéni (zavislost na pocasi).

Pfi realizaci bude proveden nasep v celé ploSe na kotu Q1o + 20 cm.
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Faze provozu zaméru

Pro zasobovani pitnou vodou bude cely areal napojen na obecni vodovod. Ro¢ni spotfeba
pitné vody 750 zaméstnanci je odhadovana na max. 5 625 m3/rok (750 zaméstnanct x 30 litrt
x 250 dni).

Vodovod bude déle slouzit k pInéni sprinklerové nadrze, odhad cca 1200 m3 /rok.

Stavajici zdroj vody v arealu bude vyuzivan jako voda uzitkova napf. k zalivce ozelenénych
ploch a skrapéni venkovnich ploch.

Technologické vody

S provozem zaméru neni spojena potieba zajisténi technologické vody. V hale bude provadéna
pouze drobné vyroba bez narokl na technologickou vodu.

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

B.1l.3.1 Suroviny

Faze realizace zaméru

Faze pfipravy a realizace zaméru bude vyZzadovat stavebni materidly a vyrobky. BlizSi popis
materiald a vyrobkd predpokladanych k vystavbé haly je podrobné popsén v kapitole B.I.6.
Strucny popis technického a technologického feseni tohoto oznameni zdméru. Jedna se
0 bézZné dostupné stavebni materidly a vyrobky.

Pfi pfipravé zdméru budou dale vyuzity matridly ziskané z demolic stavajicich hal, které budou
vytfidény a upraveny na pozadovanou zrnitost a vyuzity do zakladovych vrstev nové haly a do
naspu pod novou halu.

Faze provozu zaméru

P¥i provozu bude zamér vyzadovat suroviny a materidly pro drobnou vyrobu. Bude se jednat
zejména o jednotlivé dily a spojovaci material a obaly (palety, papir, plast). Nékteré dily budou
v arealu pouze skladovany. V soucasné dobé neni zndm presny charakter skladovanych dild a
ani pfesny charakter vyroby.

B.1l.3.2 Elektricka energie, zemni plyn
Elektricka energie
Stavajici pramyslovy areal je elektrifikovan.

Faze realizace zaméru

Faze pfipravy a realizace zameéru bude vyuzivat stavajici napojeni na elektrickou sit. Stavajici
trasa VN nebude pFekladana, budou vyuzity stavajici trafostanice.

Mnozstvi spotfebované elektrické energie pfi pfipravé a realizaci zaméru neni v sou¢asné dobé
znamo a bude upfesnéno v ramci dal$i pfipravy zaméru.

Faze provozu zaméru

Elektrickd energie bude ziskavadna napojenim na rozvody VN. Stavajici trasa VN nebude
preloZzena. Budou vyuzity stavajici trafostanice.

Elektricka energie bude spotfebovavana zejména pro osvétleni areélu, pohon ruéniho naradi a
dobijeni elektrickych voziku.

Spotfebu elektrické energie nelze v této fazi pfipravy zaméru odhadnout a bude upfesnéna
v rdmci dalsi pfipravy zaméru a specifikaci vyroby.
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Zemni plyn

Faze realizace zaméru

Faze pfipravy a realizace zaméru nebude mit Zzadné naroky na zemni plyn.

Faze provozu zaméru

Vyrobné skladovaci areal bude plynofikovan. Bude vyuZita stavajici plynovodni pfipojka
z plynovodniho fadu, na kterou bude navazovat vnitro-arealovy plynovod.

Zemni plyn bude spotfebovavan k vytapéni vyrobné skladovaci haly a administrativniho
a socialniho zazemi a dale k ohfevu TUV.

K vytdpéni vlastni haly budou vyuzity plynové infrazafice. Rocni spotfeba zemniho plynu
infrazafici bude cca 120 000 m? za rok.

K vytapéni administrativnino a socialniho zdzemi a k ohfevu TUV bude vyuzivan plynovy
teplovodni kotel. Ro¢ni spotfeba zemniho plynu kotlem je odhadovéna na cca 10 000 m3
za rok.

Celkova spotieba zemniho plynu bude cca 130 000 m® za rok.

Pohonné hmoty

Faze realizace zaméru

Faze pfipravy a realizace zaméru bude vyzadovat pohonné hmoty (motorova nafta) pro stroje
a zafizeni slouzici k demolici stavajicich objektl a k vystavbé haly. Pohonné hmoty budou
nakupovany v bézné obchodni siti a spalovany v technologickych vozidlech a strojnim zafizeni.

Mnozstvi spotfebovanych pohonnych hmot nelze vtéto fazi pfipravy zaméru odhadnout.
Pohonné hmoty nebudou v misté zaméru skladovany.

Faze provozu zaméru

P¥i vyrobé nebudou pohonné hmoty spotifebovavany.

Pfi vykladce a nakladce zbozi budou vyuzivany elektrické voziky. Bude vyuzivano cca 25
vozikud. Pro jejich dobijeni budou zfizena 4 dobijeci mista.

Nakladni vozidla zasobovani nebudou pohonné hmoty doplfiovat v arealu, ale ve vefejné siti
Cerpacich stanic.

Oleje budou pouzivany v hydraulice pracovnich stroji. Vyménu zajisti specializovana firma
vybavena pfisluSnym zafizenim zabranujicim Ukapum pfi vyméné (zachytné vany).

Ostatni

Pro pfipad uniku ropnych latek na zpevnénych mistech je k dispozici VAPEX, jeho zasoba je
udrzovana pribézné asi na 20 kg.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Reseni dopravy dle Gzemniho planu obce

Uzemi obce PFigovice je z hlediska $irsich dopravnich vazeb napojeno pomoci silnic a dalnice
D10, kterd prochazi severni ¢asti katastralniho tzemi. Na dalnici D10 se jedna o napojeni na
sjezdu PriSovice na dalnici D10 smér Turnov, Liberec, Mlada Boleslav, Praha a na sjezdu
Ohrazenice na silnici 1/10 smér Harrachov, na silnici R35 smér Liberec na silnici 1/35 smér
Jicin.
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Silnice 11/610 (Turnov — PfiSovice — Mnichovo Hradisté) nahradila ptvodni silnici 1/10 z niz byl
hlavni provoz pfesunut na dalnici D 10 a silnice [I/610 nyni slouzi pouze obsluzné a stfedné
dalkové dopravé, prevazné jizdé vozidel z okolnich obci do Turnova bez pouziti placeného
Useku délnice D10.

Zakladni kostru komunikacni sité obce tvofi prutah silnice 11/610. Okrajové do Uzemi obce
zasahuje silnice 11/279 smér Cesky Dub vedouci pfes D10 do Svijan a déle silnice 111/27911
smérem na Péncin. V ramci dopravy v feSeném Uzemi je pro obec nejvyznamnéjsi silnici
prijezdni Usek silnice 11/610 , ktery ve sméru severovychod — jihozapad prochazi zastavénym
Uzemim a feSi jednak prujezdni dopravu mezi Turnovem a Mnichovym Hradistém vcetné
pfipojeni okolnich obci na tato mésta, jednak sbérnou a obsluznou dopravu v obci PFiSovice.
Trasa prochazi centrem obce a je na ni napojena vétSina sbérnych a obsluznych mistnich
komunikaci a hlavné obsluha okolnich nemovitosti. Silnice 11/279 a [l1l/27911 se ze silnice 11/610
odpojuji na stykové kfizovatce mimo obec PfiSovice a Uzemim obce PfiSovice pak prochazeji
mimo zastavéné Uzemi.

Mistni komunikace Ize rozdélit na mistni komunikace (sbérné) a mistni komunikace obsluzné.

Obec PfiSovice je obsluhovana autobusovymi linkami nejCastéji na trase Turnov - Mnichovo
Hradisté, Turnov - Cesky Dub, Turnov — Sobotka. Uzemim obce prochazi Zelezniéni trat 070
Praha - Turnov. Nejbliz8i vlakova stanice je zastavka PfiSovice. Nadrazi je vzdaleno ze stfedu
obce 5 min. Ze zastavky je vyvedena zelezni¢ni vleCka do SDZ a panelarny. V sou¢asné dobé
neni vle¢ka pouzivana.

Hlavni pési trasa je podél prijezdnich Usekud silnic. Obci prochazi turisticka zluta znacka
(nadrazi PrFiSovice - Kozlov - Vald$tejn) s napojenim na Zlatou stezku Ceského raje. Obci

prochazi cyklotrasa €. 3048 z Ploukonic pres PfiSovice smérem na Svijany a €. 3047 ze Svijan
na Péncin.

Komunikaéni napojeni

Cely aredl je napojen na mistni komunikace vedouci na komunikaci ¢. 11/610, dale na
komunikaci €. 279 s pfimym napojenim na dalnici D10.

Vjezd a vyjezd z aredlu bude mozny pfes 2 vjezdové brany umisténé na zapadni strané arealu,
v jeho severni ¢asti.

Po vyjezdu z areélu bude doprava probihat po stavajici mistni komunikaci slouzici k obsluze
stavajiciho arealu smérem na obec PfiSovice. Vyuzivat mistni komunikaci pro nakladni vozidla
smérem na Ploukovice neni mozné (zakdzany prujezd pfes most pfes vodni tok Jizera). Vyuziti
mostu pfes vodni tok Jizera pro osobni vozidla je mozné pouze na povoleni obce VSen.

Aredl je vsouCasné dobé vybaven také Zelezni¢ni vleckou, ktera vSak bude cCastecné
odstranéna a ¢ast ponechana na okraj aredlu pro pfipadné dalsi vyuZiti (zdsobovani).

Doprava a jeji frekvence

Faze realizace zaméru

V této fazi zaméru je predpokladan provoz nakladnich vozidel a stavebnich stroji v arealu
s nasledujicimi parametry:

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod v délce 3 hod/den
e pohyb stavebnich stroja celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod/den

Intenzita dopravy spojena s demolici objektl a odvozem bude probihat cca 60 pracovnich dnl
(nosnost NA 10 tun), tj. cca 8 NA za den. Auta budou pravdépodobné vyuzivana obousmeérné
tj. navoz materidlu do arealu a odvoz odpadi. V dobé demolice bude odvezeno cca 2 200 tun
odpadul a 2 500 tun zeleza, k odvozu odpadu bude dochéazet prubézné po celou dobu stavby.
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Faze provozu zaméru

Stavajici areal — provoz

Stavajici aredl neni v sou¢asné dobé vyuzivan. Dfive byl vyuzivan jako betonarna, nasledné
jako skladovy aredl. Doprava byla sméfovana na mistni komunikaci vedouci na komunikaci
€. 611, dale na komunikaci €. 279 s pfimym napojenim na dalnici D10.

Nové navrhovany aredl

v

Doprava bude sméfovana na mistni komunikaci vedouci na komunikaci ¢. 611, déle na
komunikaci ¢. 279 s pfimym napojenim na dalnici D10.

Pfi vykladce a nakladce zbozi budou vyuzivany elektrické voziky. Bude vyuzivano cca 25
vozikud. Pro jejich dobijeni budou zfizena 4 dobijeci mista.

Oznamovanym zameérem nevznikaji Zzadné nové naroky na dopravni ani jinou infrastrukturu
oproti stavajicimu stavu. Budou vyuzivany stavajici vefejné komunikace.

Vysledky scitdni vozidel v jednotlivych Usecich dotéenych komunikaci znédzornénych
v nasledujicim obrazku jsou uvedeny v dale prezentovanych tabulkach.

Obr. 3 Vysledky séitani dopravy v roce 2010 (zdroj — REDITELSTVI SILNIC A DALNIC)
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Tab. 1 Vysledky sc&itani dopravy na useku €. 4-0140

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Roéni primeér intenzit, den (06-18) voz/den 11 285 1961 639 13 885
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 2 666 354 171 3191
Roéni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 945 309 162 1416
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Tab. 2 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-0149

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Roc¢ni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 11122 1620 670 13412
Roéni primeér intenzit, vecer (18-22) voz/den 2622 290 178 3090
Roc¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 904 238 161 1303
Tab. 3 Vysledky scitani dopravy na useku €. 4-3090

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Ro¢ni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 257 56 2 315
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 44 4 0 48
Roéni primeér intenzit, noc (22-06) voz/den 24 6 0 30
Tab. 4 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-3097

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Roéni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 1 551 316 97 1964
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 267 21 11 299
Roc¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 148 66 14 198
Tab. 5 Vysledky s&itani dopravy na Useku €. 4-4630

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Ro¢ni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 1549 310 42 1901
Roéni primeér intenzit, vecer (18-22) voz/den 266 20 5 291
Roc¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 142 34 6 182
Tab. 6 Vysledky sc¢itani dopravy na useku €. 4-4638

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Roéni primeér intenzit, den (06-18) voz/den 1481 235 37 17583
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 254 15 4 273
Roc¢ni pramér intenzit, noc (22-06) voz/den 130 25 5 160

V danych scitacich usecich bylo provedeno scitani v roce 2016, kdy jsou dostupna tato data.

Tab. 7 Vysledky ze scitani z roku 2016

Intenzita dopravy OA NA
Scitaci Usek €. 4-0140 voz/den 20 269 4 370
Scitaci Usek ¢. 4-0149 voz/den 17 629 3930
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Scitaci Usek €. 4-3090 voz/den - -
Scitaci Usek €. 4-3097 voz/den 2479 586
Scitaci Usek €. 4-4630 voz/den 2077 221"
Scitaci Usek €. 4-4638 voz/den 2217 210"

*u téchto prajezdu doslo k poklesu za posledni s¢itaci obdobi

Z vySe uvedeného je ziejmé, Ze pfi s€itani dopravy doSlo k narastu osobni i nakladni dopravy
(mimo nékladni dopravy v PFiSovicich na komunikaci €. 610).

OA — osobni automobil, NA — nékladni automobil, [pocet prijezdl v no¢ni a denni dobé]
Noveé zatiZzeni dopravou po revitalizaci arealu:

e parkovisté pro osobni vozy o kapacité cca 150 OA

e 30 parkovacich mist pro nakladni auta a cca 60 nakladnich doku

e narast prdjezdu v Useku €. 4-4630 a €. 4-3097 o 60 NA za den tj. 120 prajezdu

e narust prijezdl v kazdém useku €. 4-0140 a €. 4-0149 o 30 NA za den tj. 60 prujezdu

e narust prijezdl v kazdém useku €. 4-0140, €. 4-0149 o 150 OA prujezdu za den

e narast prijezdu v useku €. 4-3097 o0 300 OA za den tj. 600 prujezdi

e narast prijezdd v kazdém Useku €. 4-4638, ¢. 3090, €. 4-4630 vpravo o 100 prajezdu
OA

e pfijezd k vlastnimu areélu 600 prajezdi OA za den a 120 prdjezdd NA

Tab. 8 Intenzita dopravy v jednotlivych Usecich dil¢ich komunikaci po realizaci zameéru

Usek &. Novy stav — intenzita dopravy
Den OA Den NA Noc OA Noc NA
Scitaci Usek ¢.
40140 18 983+130 3 885+50 1 286+20 515+10
Scitaci Usek ¢. 16 541+130 3 495450 1 088+20 435+10
4-0149
Scitaci Usek ¢.
1* * 24*4+2 )
PR 301*+80 60 +20 6
Scitaci Usek ¢. 5 292+340 490+100 187460 96+20
4-3097
Sditaci Usek ¢.
4-4630 vlevo 1926+450 200+100 o159 o
Scéitaci Usek ¢.
1 926+80 200 151+20 21
4-4630 vpravo ’ '
Scitaci usek €. 5 062480 191 154420 19
4-4638 ’ i
Prue%d k 70+500 9+100 50+100 4+20
arealu

Manipula¢ni technika se nebude pohybovat samostatné ve venkovnim prostoru, nakladka bude
v docich.
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B.lIIl. Udaje o vystupech

B.llIl.1. MnozZstvi a druh emisi do ovzdusi

Faze realizace zaméru

Pro faze pfipravy a realizace zaméru by zpracovana rozptylova studie. Studii zpracovala RNDr.
Daniela Pacesna, Ph.D. (osvédCeni o autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii
€. j. 1457/780/12AK 36493/ENV/12), ze spole€nosti DP Eco-Consult s. r. 0. v dubnu 2017.
Rozptylova studie je pfilohou €. 5 oznameni zaméru.

V ramci rozptylové studie bylo provedeno vyhodnoceni emisi pouze z demolice, ostatni faze
vystavby nebudou tak negativné plsobit z hlediska emisi na okoli. Jedna se o rozptylovou
studii pro zjistovaci Fizeni o EIA, ve studii jsou zahrnuty vlivy z demolice stavajiciho arealu,
ktera bude provedena mobilni recyklacni linkou na zakladé objednavky.

Demolice bude kratkodobé& negativné ovliviiovat kvalitu ovzdu$i v blizkosti stavby.
Vyhodnoceny jsou tuhé znecistujici latky jako PMjo.

Doprava neni v ramci rozptylové studie hodnocena, nebot novy zdroj dopravy nelze hodnotit
jako vyjmenovany zdroj znecisténi ovzdusi vyzadujici zpracovani rozptylové studie, doprava
v obdobi demolice bude zanedbatelna, protoze vétSina materialu bude ponechdna v misté
demolice a znovu vyuzita, ostatni odpad bude odvazen pribézné v obdobi vystavby.

Hodnoceni je provedeno jako imisni pfispévek zaméru ke stavajici situaci z bouracich praci a
pohyb stavebnich stroja v arealu pfi demolici.

Mnozstvi stavebni suti je odhadnuto na 11 000 tun stavebni suti a 2 500 tun Zeleza. VyuZiti
betonového a cihelného odpadu na recyklat bude v misté stavby do betonu. Cca 80% staveni
suti bude opét vyuzito v misté nasledné stavby. Ostatni material (odpad) bude na zakladé
vysledku analyz odvezen na pfislusnou skladku (cca 2200 tun stavebni suti).

K demolici objektd dojde ve velmi kratkém ¢asovém rozmezi (cca 3 mésicl), na tuto ¢asové
velmi omezenou dobu dojde ke zhor$eni imisni situace praSnymi ¢asticemi.

Zhor$eni situace vlivem pohybu nékladni dopravy lze velmi obtizné vyhodnotit, nebot neni
znam dodavatel stavby. Pro potfeby vyhodnoceni vlivd bylo zahrnuto do vypoc¢tového modelu
stavenisté jako plosny zdroj s nasledujicimi parametry:

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod. v délce 3 hod./den
e pohyb stavebnich stroji celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod./den
e provoz recyklagni linky o max. denni kapacité 1 000 tun.

Emise z dopravy na prijezdovych komunikacich nejsou hodnoceny, protoze v dobé& demolice
bude odvezeno cca 2 200 tun odpadu a 2 500 tun Zeleza. K odvozu odpadu bude dochazet
prubézné po celou dobu stavby. Odpady spojené s demolici objektd budou odvezeny za cca 60
pracovnich dndG (nosnost NA 10 tun), tj, cca 8 NA za den. Auta budou pravdépodobné
vyuzivana obousmérné tj. navoz materialu do arealu a odvoz odpadu.

Emise z demolice

Odhad roéni emise recyklaéni linky vychazi z emisnich faktor(i dle Sdéleni MZP, odboru
ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky &.
415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani a jejim zneciStovani a o provedeni néktery
dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi (uvefejnéno ve Véstniku Ministerstva Zivotniho
prostiedi, rocnik XIll, srpen 2013, ¢astka 8), hodnoty jsou shodné s EF uvedenymi ve véstniku
MZP ROCNIK XXVI — leden 2016 — CASTKA 1.
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Tab. 9 Emisni faktory pro recyklacni linky stavebnich hmot

Technologlcky,proces Ewv gTZL/t zpracovanych stavebnich hmot
zarizeni
Bez odlu¢" Cyklony mizeni? Text. filtry®)
Primarni drceni (PD) 150 34 4
Primarni tfidéni 140 13 3
Presypy dopravniku
2a PD 100 10 3
Sekundarni drceni 222 97 8
Sekumndarni tfidéni
a tvr[den| za kazdym 210 35 4
dal§im stupném
drceni
Presypy dopravnikd
za kazdym dalSim 150 15 3
stupném drceni
Tercialni a pfipadny 15
4. Stupen drceni 930 205
1) Bez jakéhokoliv odlucovani bez zakryti technologickych celki a dopravnich cest
2) Pouziti cyklond nebo miZeni (resp. jiné rovnocenné zafizeni) na zakrytych technologickych
celcich
3) Zakryté technologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry

P¥i demolici vznikne cca 11 000 tun materialu. Pfi suché demolici unikneme 150 g TZL na 1
tunu materialu, pfi nakladce 100 g TZL na tunu materialu, a pfi primarnim tfidéni a drceni
v lince bez skrapéni 290 g TZL na tunu materiélu.

Vzhledem k rozsahu praci a minimalizaci vliv je nezbytné skrapét demolované objekty a
rovnéz drtici zafizeni bude opatfeno mlZzenim &i jinym technicky opatfenim k minimalizaci Uniku
TZL. Dostupnost vody je zajisténa pomoci vodovodniho Fadu, vlastni studni popf. odbérem
zvod povrchovych, pfiemz upozorfiujeme na nezbytnost ziskani povoleni k odbéru vod,
pokud bude voda odebirana mimo vodovodni fad.

Pfi demolici, drceni, tfidéni a dopravé bude material skrapén. V tomto pfipadé budou emise pfi
demolici nasleduijici:

Primarni demolice pfi skrapéni: 34 g TZL/1 tunu materialu
Primarni drceni pfi skrépéni: 34 g TZL/1 tunu materialu
Primarni tfidéni pfi skrapéni: 13 g TZL/1 tunu materiélu
Nakladka materiélu (k drti€i, odvoz) pfi skrapéni: 2 x 10 g TZL/1 tunu materialu
Celkem 101 g TZL/1 tunu materialu

Max. odhad emise TZL pfi demolici v délce 3 mésicli, 60 pracovnich dnu (pracovni doba 8
hod./den) ¢ini celkem 1,1 tun TZL; primérna emise 0,64 g/s, max. emise pfi max. vyuziti
recyklacni linky bude teoreticky demolice trvat pouze 11 dnl a bude €init max. 3,5 g TZL/s.

Pfi max. vyuziti recyklaéni linky bude za 11 dnud (nejhor$i mozna varianta dana max. vykonem,
tato situace nenastavd) emitovdno do ovzdusi celkem 0,56 tun PMio (PMio je cca 51%
z celkovych TZL). PMio_prepoéteno na demolici 11 pracovnich dnu je max. emise 1,7 /s PMio,
pfi aplikaci skrdpéni. Na tuto max. kapacitu byl proveden vypocet.
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Emisni zatéz stavebni mechanizaci

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod. v délce 3 hod./den
e pohyb stavebnich stroji celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod./den

Hodnoceno jako ploSny zdroj v aredlu v&etné parkovacich ploch) pro emisni Uroven za rok
2010. Vypocet byl proveden programem MEFA v. 02.

Tab. 10 Emise ze stavebnich stroju a ndkladnich voz( pfi demolici arealu
Ukazatel Celkem emisi
CO [g/s] 0,01497
NOJ[g/s] 0,007871
NO2[g/s] 0,002362
SO2[g/s] 6,06E-05
PMio[g/s] 0,000565*
Benzen [g/s] 5,29E-05
Benzo(a)pyren
[g/s] 1,68E-10

*Celkova emise PM1oz demolice pohybem stavebnich stroju ¢ini 0,001 g/s.

Vvyhodnoceni vysledkl a porovnani s platnou leqgislativou

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stfediska z hlediska imisnich dopadli na okoli programem
SYMOS97, Verze 6.0.4384.24152.

Vypodet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypodtu
znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroju ,SYMOS97, zvefejnéném ve véstniku
Zivotniho prostfedi Ceské Republiky (1998 duben, ¢astka 3).

Podrobné jsou vstupni Udaje vypoctu a jeho metodika popsany v rozptylové studii.

Tab. 11 Vyhodnoceni ro€nich imisnich pfirdstkd
Prdmérna rocni Prameérna rocni
K koncentrace TR
oncentrace svaiiciho imisnih Legislativni limit L L
Ukazatel | vypoget prispavek | Stavalicino imisniho Splfiuje / nespliiuje
pozadi [ug/m?3]
/m3
[ug/mq] [Lg/mq]
Vyhovuje — zvySeni je
PMio 7,667 27 40 kratkodobé

Tab. 12

Z vy$e uvedeného vyplyva, ze cilové stavy imisni zatéZe provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi budou v prdméru ro€nich koncentraci v zakonnych limitech
s dostate¢nou rezervou pro dalSi zdroje znecisténi ovzdu$i, toto hodnoceni je vztazeno na
nejvice ovlivnény referenéni bod.

Vyhodnoceni dennich imisnich pfirdstka
] Prdmérna denni
Max. denn koncentrace | o iclativni limit
Ukazatel kongenzrace . §taya110'h0 ] Splriuje / nespliiuje

vypocet imisniho pozadi [ug/m?3]

[ug/m?] .
[ug/m°]

Lze predpokladat splnéni
PMio 389 45 50 limita, zhor&eni je kratkodobe.

* Pro denni koncentrace je obtizné stanovit jednoznaéné imisni pozadi v danych bodech, nebot prachové castice
vykazuji v tomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace s pfirodnimi ¢asticemi,
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velmi ¢asto zemédélskou ¢innosti. Na zakladé dostupnych Gdajl Ize prfedpokladat, Ze u obytné zastavby maze dojit
ke zvySeni Cetnosti prekroceni dennich limitd. V zadném pfipadé se vSak nebude jednat o zdkonem stanovenou
Cetnost, ktera je 35 prekroceni za rok.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze cilovy stav imisni zatéze provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi bude splnén v max. dennich koncentracich v zdkonnych limitech
(denni pramér) se zapoctenim poctu prekroCeni 35 dnl za rok. Je tfeba zddraznit, Ze
predkladany vypocet je na max. mozné zatizeni (na 11 dnl s pracovni dobou 8 hod).

Nutna je aplikace skrapéni. DalSim napravnym opatfenim bude instalace zastény v min. vySce
3 m v obdobi demolice, ktera bude clonit nejen prachové ¢astice, ale i hluk z demolice.

Obec bude véas informovana o planované demolici (recyklaci materidlu), ktera nebude
realizovana za vétrného slunec¢ného pocasi.

Faze provozu zaméru

Stacionarni zdroje znecistovani

Plynové vytapéni do 5 MW piikonu nevyzaduje zpracovani rozptylové studie.

Stacionarnim zdrojem zneciStovani budou plynové infrazafice a plynovy teplovodni kotel.
Emisemi uvolfiovanymi pfi spalovani zemniho plynu bude zejména NO, NO2, CO.

Liniové zdroje zneciStovani ovzdusi

Hlavnim liniovym zdrojem znecidténi je a bude doprava po pfijezdovych komunikacich.
Vzhledem k nizké intenzité dopravy neni tfeba zpracovavat rozptylovou studii.

Nové zatizeni dopravou bude po realizaci zaméru:
e parkovisté pro osobni vozy o kapacité cca 150 OA
e 30 parkovacich mist pro ndkladni auta a cca 60 nakladnich doku
e narast prdjezdu v Useku €. 4-4630 a €. 4-3097 o 60 NA za den tj. 120 prajezdu
e narust prijezdl v kazdém useku €. 4-0140 a €. 4-0149 o 30 NA za den tj. 60 prujezdu
e narast prijezdu v kazdém Useku €. 4-0140, €. 4-0149 o 150 OA prujezdl za den
e narast prijezdu v useku €. 4-3097 o0 300 OA za den tj. 600 prujezdi

e narast prijezdd v kazdém Useku €. 4-4638, ¢. 3090, €. 4-4630 vpravo o 100 prajezdu
OA

e pfijezd k vlastnimu areélu 600 prajezdi OA za den a 120 prijezdd NA

Znecistujicimi latkami uvolfovanymi pfi provozu OA a NA automobild budou zejména NO,,
NO., benzen, benzo(a)pyren, CO, SO, PM1o.

Z udaju uvedenych v tabulce intenzit dopravy €. 8 je zfejmé, jak maly vliv bude mit doprava
vyvolana zamérem na navysSeni prijezdl na dotéenych komunikacich.

B.lll.2. MnozZstvi odpadnich vod a jejich zneéisténi

Faze realizace zaméru

Ve fazi realizace zaméru budou na stavenisti umisténa mobilni WC. Mobilni WC budou
pravidelné vyvazena jejich dodavatelem (pronajimatelem). Ocista pracovnika stavby nebude
provadéna na stavenisti.

Destové vody budou zasakovany v misté dopadu.
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Faze provozu zaméru

Destove vody

Des&tové vody v obci jsou vétSinou oddéleny. Destova kanalizace je vedena podél silnic v obci
a je zausténa do toku PFiSovka. Areal betonarny vSak neni na tuto destovou kanalizaci
napojen.

Odvod povrchovych srazek arealu betonarny je v soucasné dobé ¢aste¢né do vsaku na okolni
pozemky a ¢aste¢né do destové kanalizace zakoncené ve vodni plode Velky Pise€ak (infiltraci
pak dale do vodniho toku Jizera).

Zamérem nedojde k zdsadnim zménam pfirozeného pudniho pokryvu, nebot jiz stavajici
plochy jsou pfevazné zpevnéné. Srazkove vody jdou povrchovym nefizenym odtokem do vod
povrchovych v jizni ¢asti aredlu, z ¢asti jsou odvedeny destovou kanalizaci.

Moderni a efektivni likvidace srazkovych vod predstavuje jejich zasakovani do vod podzemnich
v prostorach arealu v maximalni mozné mife. Z divodu vyhodnoceni moznosti zasakovani byla
zpracovana analyza ,Hala PFiSovice - Srazkoodtokové poméry a hydrogeologické posouzeni
moznosti zasakovani srazkovych vod do vod podzemnich® (v Hradci Kralové, dne 24.4.2017,
Ing. Robert Michek, odborna zpulsobilost v hydrogeologii €. 1949/2005), ktera je pfilohou &. 6
predlozeného oznameni zaméru.

Na zakladé analyzy vstupnich podkladu, pracovniho jednani a principu analogie s feSenymi
projekty v okoli bylo zpracovano nasledujici bilanéni zhodnoceni srazkoodtokovych poméru ve
varianté 15 minutovy dést.

Tab. 13 Zaklad hodnoceni srazkoodtokovych pomért
Parametr Varianta
Celkova plocha 9,8 ha
Zastavéna plocha 1 6,6 ha
Nezastavéna plocha 2 3,2 ha
Soucinitel odtoku zastavéné plochy 1 1
Soucinitel odtoku nezastavéné plochy 2 0.1
Redukovana plocha 6,9 ha
Doba trvani 15 min
Intenzita desté 153 I/s/ha
Objem desté 137.7 ms/ha
Objem odtoku/retence 950 m3
Objem retence na ha 97 m3
Doba prazdnéni 24 hod.
Celkové zasakované mnozstvi 0.011 md/s

Na zakladé vySe uvedeného bilan¢éniho vypoctu se pomoci hydrogeologického posouzeni
ocenuje moznost zasaknuti minimalné 11,0 I/s.

MozZnosti zasakovani jsou pfedevSim zavislé na mocnosti nesaturované zény a koeficientu
filtrace. V zajmovém Uzemi je dle archivnich dat mocnost nesaturované zény cca 1 m, coz je
velmi malo. Koeficient filtrace Ize dle analogie predpokladat v praméru 1x10° m/s
s proménlivymi parametry. V kombinaci mocnosti nesaturované zony a koeficientu filtrace Ize
Uzemi klasifikovat jako nevhodné pro zasakovani, respektive zasakovaci objekty budou muset
byt rozsahlé a objemné, coz muze negativné ovlivnit celé Uzemi. Obecné predpokladany
zasakovany objem 11,0 |I/s Ize zasdknou do vod podzemnich, ale vzhledem
k hydrogeologickym pomérum by byl tento zasak prostorové narocny.
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Realizaci klasické retenéni nadrze by doSlo pouze ke zpomaleni odtoku do vod povrchovych
(odtok bude pozvolné&jsi), proto doporu€ujeme proveéfit kapacitu vodniho toku a pfipadné pfimé
napojeni srazkovych vod do vodniho toku Jizera s vytvofenim mista pro rozliv pfimo v aredlu.
Redeni odvodu srazkovych vod zde bude velmi technicky naroéné predevsim z divodu velmi
nepfiznivych hydrogeologickych podminek:

e vysoka hladina podzemni vody

e blizkost vyznamného vodniho toku

e velmi rozsahlé zaplavové Uzemi (témér cely aredl).
Na zakladé vySe uvedeného bude vsakovani naro¢né. Technicky jiz v dobé pfipravy
doporucujeme zvolit takové technické feSeni stavby, které bude odolné vic&i zaplavam.
Pfedev§im doporuCujeme nezakladat zadné podzemni objekty napf. sklepy a do urovné
hladiny Q100 neinstalovat zadné technologie. Celé Uzemi bude navy$eno na Qio+20 cm
Ovlivnéni okoli bude malé, nebot mnoZstvi destovych vod a zpusob jejich odvadéni po
realizaci zameéru zlUstane shodné.
Dle zkuSenosti pfedpoklddame, Ze voda ze stfech bude moci byt pfimo svedend do vod
povrchovych pfimo (bez pfedcisténi) a voda z dopravni infrastruktury a manipulaénich ploch
bude precisténa v lapolu dle pozadavki vodopravniho Ufadu.
Destové vody ze stfech a ostatnich zpevnénych ploch budou svedeny do destové kanalizace
aredlu.

Srazkova voda spadla na nezpevnéné plochy bude zasakovana v misté dopadu.

Z vysledkt analyzy vyplyva, Ze zasakovani srazkovych vod v lokalité je velmi narocné,
omezené a neni zcela efektivni. Proto dle aktualnich parametri by se mélo uvaZzovat o jiné
likvidaci srazkovych vod tj. pfimy odvod srazkovych vod do vodniho toku.

Aktuélné je navrzeno odvadéni destovych vod do vod povrchovych se zdrzenim v areélu
(suchy poldr — pruleh).

Splaskové vody

V obci je vybudovana splaskova kanalizace. Je zde gravita¢ni, tlakova i podtlakova kanalizace.
Je napojena do COV v arealu Baltaxia. Majitelem vodovodu i kanalizace (gravitaéni, podtlakové
a tlakové vcetné Cerpaci a podtlakové stanice) je SVS, a. s. Teplice, provozovatelem jsou
SEVK, a.s., Teplice. COV je v majetku firmy Baltaxia, provozuje ji SEVK, a.s. Pramyslové
zavody - Baltaxia (byvalé Drubezarské zavody), Plastcom a.s. (Milko Liberec), Interma a.s.
(panelarna-betonarna) - nejsou napojeny na vefejnou kanalizaci, maji viastni COV (&istirnu
odpadnich vod) uvniti svych aredld. Je planovano vybudovani nové COV obce, na kterou bude
stavajici splaskova kanalizace napojena. V misté stavajici COV bude &erpaci stanice, odpadni
vody budou &erpany do nové COV. Déle je také navrzena vétev tlakové kanalizace k nadrZi
Velky Pise€ak pro mozné napojeni stavajiciho arealu betonarny.

Ve stavajicim arealu betonarny je vybudovana COV. V soudasné dobé jsou veskeré splaskove
vody z arealu svedeny do COV. Jedna se o mechanicko-biologickou COV. Vycisténé odpadni
vody jsou spole¢né s vodami destovymi odvadény do vod povrchovych (Velky Pisecak).

V rdmci realizace zdméru bude ponechana stavajici COV, na kterou bude napojena nova
vnitroaredlova splaskova kanalizace. Vycisténé vody budou z COV, stejné jako dosud,
odvadény do vod povrchovych.

Po posileni centralini COV bude zamér napojen novou tlakovou pFipojkou na kanalizaéni
systém obce.

V zavodé je predpokladdno zaméstnani 600 pracovniki ve vyrobé a skladovani a 150
pracovnik v administrativé denné.

PFi pfedpokladané spotfebé vody 30 | na osobu a den bude vznikat cca 5 625 m® splaskovych
odpadnich vod (30 | x 750 pracovniku x 250 pracovnich dni v roce).

Technologické odpadni vody nebudou v souvislosti se zamérem vznikat.
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B.lIl.3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Nakladani s odpady béhem realizace i provozu zdméru musi byt FeSeno v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni (dale také
,zakon o odpadech®), a v souladu s pfislusnymi provadécimi predpisy.

Faze realizace zaméru

Obdobi odstrariovani stavajicich objektu byvalého arealu betonarny

V této fazi budou produkovany odpady vzniklé pfi demolici arealu.

Mnozstvi stavebni suti je odhadnuto na 11 000 tun stavebni suti a 2 500 tun Zeleza. VyuZiti
betonového a cihelného odpadu na recyklat bude v misté stavby. Cca 80% staveni suti bude
opét vyuzito v misté nasledné stavby pfi budovani zakladld. Ostatni material (odpad) bude na
zakladé vysledkl analyz odvezen na pfislusnou skladku (cca 2200 tun stavebni suti). Odpadni
Zelezo bude pfedano opravnéné osobé k materialovému vyuziti.

Pfi demoli¢nich pracich je nutné tfidit stavebni hmoty tak, aby je bylo mozné recyklovat a dale
zpracovavat bez negativnich dopadu na Zivotni prostfedi. Stavebni materialy, které neni mozné
recyklovat, je nutné ulozit na skladce odpadi. Nebezpecné odpady je nutno ulozit na skladku
k tomuto Ucelu zfizenou. Investor stavby na pozadani predlozi doklady o odstranéni stavebniho
odpadu.

PfestoZze nebyla pfi pfedbézném prizkumu staveb aredlu zjisténa pfitomnost materiall
z azbestu, nelze Uplné jednoznaéné vyloucit mista s azbestem pfedev8im v nepfistupnych
konstrukcich (napf. kanalizace). Jestlize budou pfi demolici staveb identifikovany materialy
s azbestem, bude postupovano v souladu s principy jejich odstranéni. Prace s azbestem
a nakladani s nebezpecnymi odpady musi zajiStovat pfisluSsna opravnéna pravnicka osoba.
V pfipadé nakladani s materialem s obsahem azbestu v dobé provadéni demoli¢nich praci,
musi byt respektovany niZze uvedené zasady pro odstranéni materialu s obsahem azbestu.

Pfi demolici musi byt dodrzena veskera doporudeni Metodického pokynu MZP &. 9
pro nakladani s odpadem z azbestu, Clanek €. 6, a dale povinnosti dle § 35 zakona
o odpadech. Dale budou dodrzeny specifické podminky z hlediska ochrany zdravi pfi praci
s azbestem a jinych pracich, které mohou byt zdrojem expozice azbestu. Podminky z hlediska
ochrany zdravi pfi praci s azbestem jsou stanoveny v § 21 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci s azbestem. Pfi préci
s azbestem je dale nutno postupovat dle § 41 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi.

NejCastéjSim zpisobem odstranéni odpadu z azbestu je jejich ukladani na skladky. V souladu
s § 35 odst. 2 zakona o odpadech a § 7 vyhlasky €. 294/2005 Sb. je mozné odpady obsahujici
azbest odstranovat na skladkach skupiny S-OO (skladky ,ostatnich“ odpadu) a na skladkach
skupiny S-NO (skladky ,nebezpeénych® odpadu). Odstranéni musi byt v souladu s jejich
schvalenym provoznim fddem a podminkami uvedenymi v rozhodnuti pfislusného spravniho
organu o souhlasu s provozem takového zafizeni na odstrafiovani odpadu.

Veskery odpad stanoveny jako odpad s obsahem azbestu bude zabezpecen odbornou firmou
proti odcizeni, poskozeni povétrnostnimi vlivy ¢i nakladani nepovolanymi osobami.

Pfi nakladani s odpady obsahujicimi azbest bude pfedchdzeno uniku a uvolfiovani
azbestového prachu do ovzduSi, veskeré demolicni odpady budou odstranény ve
vzduchotésnych obalech — kontejner s vikem utésnény izola¢ni folii - a s ozna¢enim ,,odpad
obsahujici azbest®. V téchto kontejnerech budou odvazeny na skladku. Kontejnery budou
oznaceny identifikacnim listem nebezpeéné chemické latky s uvedenim R a S vét.

Pracovnici, ktefi budou za dodavatele stavby &i odbornou firmu nakladat s témito odpady,
budou vybaveni ochrannymi pomickami (maskou s filtrem nebo polomaskou, ochrannym
odévem (kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi).
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Ostatni demoli¢ni odpady, které nemaji nebezpecné vlastnosti, budou pfednostné nabidnuty
k recyklaci a budou vyuZity jako stavebni vyrobky v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist, az nasledné budou
odstranény na pfislusnych skladkach odpadu.

Stavebni dily, které budou ze stavby odnimany a nasledné v misté stavby nebo na jiné stavbé
opétovné pouzity jako stavebni vyrobky k plvodnimu Uc€elu (napf. ocisténé cihly, panely,
nosniky), se nestavaji odpadem - nenaplfuji definici odpadu uvedenou v § 3 zakona

o odpadech.
Tab. 14 Prehled odpadl vzniklych pfi demolicich
Kéd odpadu Kat. O/N Nazev druhu odpadu
170101 beton
170102 @) cihly
170103 O tasky a keramické vyrobky
170201 @) drevo
170202 0] sklo
170203 0] plasty
170301 N asfaltové smési obsahujici dehet
170302 0] asfaltové smési nevedené pod ¢&islem 170301
170303 N uhelny dehet a vyrobky z dehtu
170402 0] hlinik
170404 @) zinek
170405 O Zelezo a ocel
170407 0] smésné kovy
170499 0] odpad druhové blize neureny nebo vySe neuvedeny
170503 N zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky
170603 N jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
170605 N stavebni materialy obsahujici azbest
170902 N stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB
170903 N jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky
170904 0 smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod cCisly 170901,
170902 a 170903
16 02 14 O Vyfazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 aZ 16 02 13
17 02 04 N S,klo, pllastyvgvdvl"e\,/o obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
17 04 09 N Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami
17 05 07 N Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpecné latky
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Ve vySe uvedené tabulce je uveden seznam odpadu, jejichz vznik |ze ocekavat v obdobi
odstranovani stavajicich objektd arealu byvalé betonarny. Je pravdépodobné, Ze bude
produkovan odpad i jinych katalogovych Cisel. Pfesny vycet odpadu, které budou vznikat
béhem demolic a pfesné vycisleni mnozstvi vznikajicich odpadld bude provedeno
v nasledujicich stupnich projektové pfipravy zaméru.

S odpady bude nakladano v souladu s poZzadavky platné legislativy.

Mnozstvi stavebni suti bylo projektantem odhadnuto na 11 000 tun a mnozstvi odpadniho
Zeleza na 2 500 tun.

V dobé demolice bude odvezeno cca 2 200 tun stavebni suti a 2 500 tun Zeleza, k odvozu
odpadu bude dochazet pribézné po celou dobu stavby. VétSina vzniklé stavebni suti bude
vyuzita pfi zakladani objektd zaméru.

Mnozstvi dalSich druh( odpadu vznikajicich pfi demolici bude vycisleno v projektové
dokumentaci pro fizeni o povoleni odstranéni stavby.

Obdobi vystavby vyrobné skladovaciho arealu

V pribéhu vystavby zameéru budou vznikat bézné druhy odpadi typické pro vystavbu
obdobnych vyrobné skladovacich objektd. V pribéhu vystavby neni oéekavan vznik odpadud
s moznymi negativnimi vlivy na Zivotni prostfedi.

Za nakladani sodpady pfi vystavbé (vyuziti, recyklace a regenerace, odstranéni) je
zodpovédny jejich plvodce — stavebnik provadéjici stavbu. Stavebnik musi dodrzet veskeré
zakonné povinnosti ohledné nakladani s odpady. Puvodce odpadl je povinen predchazet
vzniku odpadu a minimalizovat mnozstvi téch, které vzniknou.

Realizace zaméru si vyzada vytvoreni zafizeni stavenisté. Na stavenisti budou umistény
stavebni mechanizmy, zazemi pro pracovniky, apod. Zafizeni stavenisté bude vybaveno
kontejnery dle druhu a kategorie odpadu. Dodrzovanim technologické k&zné pfi vystavbé bude
zajisténo omezeni Ukapl oleju, pohonnych hmot, technologickych kapalin apod. V pfipadé
havarie dojde k urychlenému ovéreni rozsahu znecisténi a odstranéni Skody a navrzeno feseni
likvidace havarie. Skladovani pohonnych hmot pro pohon ruéniho naradi, olejli, apod. bude
probihat v souladu s obecné platnymi pfedpisy tak, aby nedoS$lo k ohrozeni zdravi a znec€isténi
Zivotniho prostfedi. Bude provadéna disledna udrzba a cisténi zafizeni stavenist, Cisténi kol
vozidel vyjizdéjicich z arealu stavenisté, kropeni vozovek za u€elem snizeni prasnosti v okoli
stavenisté a na pfijezdovych komunikacich.

Pouzité obaly (jedna se o papir, plastové obaly) je tfeba tfidit a shromazdovat oddélené a
nabizet k vyuZiti a recyklaci, nebo zajistit odstranéni jednotlivych druhtd odpadi. Nebezpecné
odpady budou skladovany zvlast v souladu s platnou legislativou. Déle je tfeba zajistit evidenci
odpadu a pfipadné odstrafiovani pomoci opravnénych osob. Predpokladané dalSi druhy
odpadu vznikajici pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 15  Pfehled odpadl vzniklych pfi vystavbé

Kéd odpadu Kat. O/N Nazev druhu odpadu

1501 01 0] Papirové a lepenkové obaly

1501 02 O Plastové obaly

1502 03 0] Drevéné obaly

1501 04 0] Kovové obaly

150110 N Obaly obsahuijici zbytky NL nebo obaly témito latkami znecisténé
1502 01 N Absorpéni &inidla, filtraéni materialy v&. olejovych filtrG jinak blize
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Kéd odpadu Kat. O/N Nazev druhu odpadu
neuréenych, Gistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé NL

1501 02 @) Odpad PVC

17 01 01 O Beton

17 01 02 @) Cihly

17 01 07 0 Smési enebo oddé’lené ffakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobk( neuvedené pod €. 17 01 06

17 02 01 @) Drevo

17 03 02 0] Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01

17 04 07 O Smésné kovy

17 04 11 0] Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04 0] Zemina a kameny neuvedené pod ¢. 17 04 03

17 08 02 0] Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod €. 17 08 01

17 09 04 0 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17

0902a 170903

Ve vySe uvedeném prehledu odpadu jsou uvedeny odpady, jejichz vznik Ize oCekavat pfi
vystavbé. Je pravdépodobné, Ze bude produkovan odpad i jinych katalogovych Cisel. Pfesny
vy€et odpadu, které budou vznikat béhem vystavby a pfesné vyc€isleni mnozstvi vznikajicich
odpadu bude provedeno v nasledujicich stupnich projektové pfipravy zaméru. Nakladani
s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajistovat stavebnik.

Obdobi provozu vyrobné skladovaciho aredlu

Odpady v obdobi provozu budou vznikat pravidelné a v malych mnoZstvich. Z provozu
skladové casti Ize oCekavat pouze relativné malé mnozstvi odpadl pfevazné charakteru O
(odpadni plasty, difevo, obalovy papir a lepenka). Jedna se o odpady prevazné dale vyuzitelné.
Odpady budou tfidény a oddélené shromazdovany. Odpadového hospodarstvi zavodu bude
vychazet z disledného tfidéni odpadl v misté jejich vzniku, podle charakteru odpadu a jejich
nasledného zpusobu vyuziti nebo odstranéni.

V provozu bude zajisténo tfidéni odpadu a jeho ukladani v souladu s platnymi zakony a
predpisy. V zasadé budou odpady tfidény na vyuzitelné a nevyuzitelné. VyuZitelné odpady
budou tfidény oddélené, podle jednotlivych druhd a kategorii. Odpady dale nevyuzitelné budou
tfidény podle charakteru odpadu, druhl a kategorii odpadu a nasledného zpusobu odstranéni.

Odpady charakteru N budou ukladany oddélené v uzavienych nadobach a na oddéleném
misté. Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob a odtud budou prabézné odvazeny do shromazdist odpadd. Odtud budou
odpady odvazeny k odstranéni.

V8echny odpady budou pfedavany pouze subjektiim, které maji pro tuto €innost pfislusné
opravnéni. Smlouvy budou predlozeny pfi kolaudaci objektu.

Pozornost bude vénovana zejména skladovani nebezpeénych odpadu, pro které budou mit ve
shromazdistich vymezeny oddélené uzaviené plochy (zabezpeCeni proti neopravnéné
manipulaci s nebezpecnymi odpady, zamezeni havarijnimu Uniku atd.). Odpady charakteru N
budou vznikat prevazné v podobé pouzitych zafivek nebo pfipadné sorpéniho materialu,
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odpadnich strojnich a mazacich oleju (emulze). Tyto odpady budou oddélené shromazdovany
a odstrariovany odborné zpusobilou firmou.

Z provozu administrativni ¢asti vyrobné skladovaciho aredlu bude vznikat odpad charakteru
komunalniho odpadu.

V nasledujici tabulce je uveden seznam odpadu, jejichz vznik je predpokladan v obdobi
provozu zameéru.

Tab. 16  Prehled odpadu vzniklych pfi provozu
Kéd odpadu [ Kat. O/N

Nazev druhu odpadu

08 01 11 N Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

130205 N Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
1501 01 o Papirové a lepenkové obaly

1501 02 O Plastové obaly

150103 o Drevéné obaly

150105 O Kompozitni obaly

150105 o Smésné obaly

150106 O Sklenéné obaly

15 0202 N Absorpéni &inidla, filtragni materidly (v&etn& olejovych filtr(i jinak

blize neurenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

1502 03 O Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy, €istici tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod &islem 15 02 02

16 06 01 N Olovéné akumulatory

16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulatory
20 01 01 O Papir a lepenka

200102 O Sklo

200139 O Plasty

20 03 01 @)

Smésny komunalni odpad

U jednotlivych druhl opadu Ize oCekavat vznik v fadu jednotek az desitek tun za rok (plastové
obaly, dfevéné obaly, smésné obaly, sklenéné obaly, papir a lepenka, sklo, plasty, smésny
komunalni odpad) u ostatnich druhd odpadu Ize oCekéavat jejich vznik v mnoZstvi jednotek az
desitek kilogramu za rok (absorpéni €inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neur€enych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami, absorpéni
¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod €islem 15 02 02,
olovéné akumulatory, nikl-kadmiové baterie a akumulatory, kompozitni obaly).

Ve vySe uvedeném prehledu je uveden seznam odpadl, jejichz vznik lze predpokladat
v obdobi provozu. Je mozné, Ze bude produkovan odpad i jinych katalogovych &isel. Pfesny
vy€et odpadu, které budou vznikat béhem provozu zaméru a vycisleni jejich mnozstvi bude
provedeno v nasledujicich stupnich projektové pripravy.
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Veskera manipulace s odpady bude provadéna dle pfislusné kategorie (0 - ostatni a komunalni
odpad, N - nebezpecny odpad, ktery ma nebo mize mit nebezpeéné vlastnosti).

BéZny komunalni odpad bude shromazdovan v kontejneru a odstranovan v ramci centralniho
svozu komunalniho odpadu.

Obdobi ukonéeni provozu

Ukonceni provozu zameéru neni v soucasné etapé pfipravy zaméru zatim planovano. Jestlize
by v budoucnosti ukon€eni provozu nastalo, Ize oekévat vznik podobnych druht odpadul jako
v etapé vystavby.

Odstranovani objekttu vyrobné skladovaciho arealu po ukon&eni jeho provozu a jejich Casti
bude provadéno v souladu s platnou legislativou v dobé odstrariovani.

B.lll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni
Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAcq, T. V denni dobé se

vivs

viv s

z provozu na Uc€elovych komunikacich, a drah&ch, a hluku z leteckého provozu, pro které se
stanovi pro celou denni a no¢ni dobu. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku
A (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi
souctem z&kladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy €. 3 k nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb.
V chranéném venkovnim prostoru stavajici zastavby, kterd se nachdazi v blizkosti zgjmového
Uzemi a pfijezdové komunikace, a kde Ize hlukovou situaci klasifikovat jako novou hlukovou
zatéz, jsou uvazovany nasledujici hygienicke limity hluku:

Zakladni hladina hluku LAeq,T pro stanoveni nejvy8Si pfipustné hladiny hluku ve venkovnim
prostoru je 50 dB.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Tab. 17 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku
Korekce [dB]
Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych

e At -5 0 +5 +15
zafizeni véetné lazni
thranven’y v,enkovnl prostor lGZkovych zdravotnickych zafizeni 0 0 +5 +15
véetné lazni
Chrangny venkqvm prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

1) PouZije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju, hluk z vefejné produkce hudby, dale
pro hluk na uc€elovych komunikacich a hluk ze Zelezni€nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlaku, prohlidku viaka a
opravy vozU.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tridy, mistnich
komunikacich lll. tridy a u¢elovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich
komunikacich I. a Il. tfidy v izemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije
se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou uc€elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zlistava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci Zelezni¢nich drah, nebo rozsifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo
vysSkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném
venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v
chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé
stavajiciho obytného objektu nebo vicelucelového objektu nebo v pfipadé vystavby
ojedinélého obytného, nebo viceu&elového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby
ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektl v ramci dostavby center obci a jejich
historickych ¢asti.

Korekce pro no¢ni obdobi od 22:00 do 06:00 hodin: -10 dB.
Limity hluku — chranény venkovni prostor

Pro stacionarni zdroje hluku
zakladni hodnota hIUKU ........cceeeeiiiiiii e, LAeq,T = 50 dB(A),
korekce pro no€ni obdobi ... k =-10 dB(A).

Témto korekcim odpovidaji nasledujici limity hluku:
6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 40 dB(A)

Pro silniéni dopravu
Komunikace €. 11/610

zakladni hodnota hluku ..o, LAeq,T =50 dB(A),

korekce pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich 1. a Il.
tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy
na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drdhach v ochranném
pasmu drahy komunikace €. 610 ........cooiiiiiiineennn. k=+10dB(A).

pro hluk z dopravy na komunikacich s pouzitim korekce
6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 60 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)

Vzhledem k tomu, ze se jednd o komunikace pfed rokem 2001 a nelze doloZit objektivnim
méfenim &i vypoctem, ze nedoslo k narlstu dopravy o vice nez 2 dB, proto nelze jednoznaéné
vyhodnotit korekci na tzv. starou hlukovou zatéz, ale pro hlukovou zatéz vzniklou pfed rokem
2001 Ize pouzit dalsi korekci +5 dB pro pozemni komunikace a drahy pro pouziti dalSi korekce
+ 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha &. 3, ¢ast A, tab. 2), témto
korekcim odpovida:

6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 65 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 55 dB(A)

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 41



(fp eco—consult

Prijezd k arealu

zakladni hodnota hluku ........cccceceieiiiiiiii, LAeq,T = 50 dB(A),
korekce pro hluk z dopravy na silnicich lll. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drdhach
pfijezd k arealu k = +5 dB(A).

pro hluk z dopravy na komunikacich s pouzitim korekce
6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 55 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 45 dB(A)

Vzhledem k tomu, Ze se jednda o komunikace pfed rokem 2001 a nelze dolozit objektivnim
méfenim &i vypoctem, ze nedoslo k nérlstu dopravy o vice nez 2 dB, proto nelze jednoznaéné
vyhodnotit korekci na tzv. starou hlukovou zatéz, ale pro hlukovou zatéz vzniklou pfed rokem
2001 Ize pouzit dalsi korekci +5 dB pro pozemni komunikace a drahy pro pouZziti dal$i korekce
+ 5 dB § 12 odst. 6 véty treti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha €. 3, ¢ast A, tab. 2), témto
korekcim odpovida:

6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 60 dB(A)
22:00 - 6:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)

Limity hluku pro obdobi vystavby

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti (pro
chranény venkovni prostor) je pro denni dobu 7.00 — 21.00:

L Aeq,s =50dB + 15 dB* =65 dB

* Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro
hluk ze stavebni ¢innosti

Stanoveni hlukové zatéze

Pro fazi realizace a provozu zaméru byla zpracovana hlukova studie. Hlukova studie je
obsazena v pfiloze €. 7 oznameni zaméru.

Stavajici stav akustické situace v Uzemi byl zjistén na zakladé provedeni terénniho méfeni. Pfi
tomto mérfeni byly naméfeny také dopravni intenzity pfimo v obci v mistech ovlivnénych
provozem zaméru. Méfeni doléhajiciho hluku bylo provadéno dne 24. — 25. 5. 2017
akreditovanou laboratofi EMPLA AG spol. s r.o.

Tab. 18 Nameérend hladina akustického tlaku LAeq po korekci na hluk pozadi
Vysledna Laeq
Cislo Denni doba Noéni doba
naméfeno / naméfeno /
Umisténi Vyska zkalibrovano zkalibrovano
1. C.p. 198 3m 56,3 50,6
2. C.p. 221 neuvedeno 41,1 35,7
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Faze realizace zaméru

V pribéhu vystavby bude Casové omezené zvySeni hladiny hluku z demolice a néasledné

vystavby objektu.
Tab. 19 Pro potfeby vystavby Ize jednotlivé etapy rozdeélit nasledovné:
Cislo etapy Popis ¢innosti Pocet dni
1. Zemni prace + demolice 110
2. Prelozky a pokladky 1S 80
3. Hruba stavba - zalozeni, skelet, oplasténi 80
4. Vnitfni Upravy - pFicky, technologie 100
5. Finalni dpravy, parkovisté 40

V soucasné dobé neni znam dodavatel stavby, podle obdobnych staveb pro shodného

investora, lze odhadnout nasledujici rozsah stavebnich stroji na stavenisti vcetné
pFedpokladanych pracovnich hodin.
NejhluénéjSimi etapami byva obdobi demolice a hrubé stavba.
Tab. 20 Max. hlukova zatéz pfi vystavbé u vybranych etap
1. etapa - zemni prace, demolice
) , o Skuteéné vyuziti o
Etapa | Nazev stroje, Umisténi Pocet ks - - — Akusticky vykon
ozn. typ stroje Pocet | Pocet hodin dB*
dnu za den
1-01 | Dozer Vné objektu 1 40 6 105
1-02 | Kolové rypadlo Vné objektu 1 30 6 101
1.03 | Hydraulické Vné objektu 1 15 7 105
kladivo
1-04 | Vibracni valec Vné objektu 1 30 6 105
105 |Vrna souprava .« ek 1 20 8 105
na piloty
1.0 | Autodomichavac |y, o iy 1 25 . 101
na podvozku
1.07 | Nakladni Vn& objektu 3 35 i 101
automobil
2. etapa - hruba stavba - zaloZeni, skelet
Skutecné vyuziti
Etapa | Nazev stroje, Umisténi < y Poéet Akusticky
ozn. typ stroje Pocetks|  Ppocet hodin za vykon dB*
dna d
en
3-01 Valec Vné objektu 1 15 7 105
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3-02 |Nakladni Vn& objektu 2 40 6 101
automobil

3-03 | Autojerab nal . opiekiu 1 30 7 101
podvozku

3-04 | Vibragni péch Vné objektu 2 35 8 105

3.05 | Vibracni Vné objektu 2 25 8 105
deska

3.0 | Nastelovaci |y« opiiy 3 30 8 93
pistole

“max. povolené hodnoty emisi hluku dle pfilohy ¢. 4 nar. vi. ¢. 9/2002 Sb. platné od ledna 2006

Soucet akustickych vykonu jednotlivych zafizeni odpovida celkovému akustickému vykonu
113 dB v ploSném zdroji (bez redukce).

Ostatni etapy jsou méné hlu¢né, proto nebyly samostatné hodnoceny hlukovou studii.

Faze provozu zaméru

Hlukova studie byla vypracovana na zakladé podkladl pfedanych objednatelem, které byly
doplnény mistnim Setfenim v dubnu 2017 a méfenim hluku v kvétnu 2017. Vysledné hodnoty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A (hluku) pro vSechny varianty hodnoceni byly ziskany
vypocetnim postupem na zakladé matematického modelovani hlukové zatéze v dotéeném
Uuzemi. Modelové vypocty hlukové studie byly realizovany pomoci matematického programu
HLUK+ (verze 10.24 profi 10, srpen 2015) uréeného pro vypocet dopravniho a prumyslového
hluku ve venkovnim prostfedi, v€etné zohlednéni terénu.

Pfi vypoctu byl zohlednén model terénu pomoci vrstevnic a dale byly zahrnuty do vypoctu data
z katastru nemovitosti. Hodnoceni bylo provedeno na podkladu zakladni mapy v méfitku
1:10000, obytna vystavba byla prevzata z databaze RUIAN (sidla) a naimportovana do
vypoctového modelu. Vzhledem k velmi pfesnym datim a minimélnimu mnozstvi digitalizace
(digitalizovany byly pouze komunikace), lze pokladat chybu vstupnich dat vlivem digitalizace
podkladl za témér nulovou.

Algoritmus modelovych vypoctu vychazi ze schvalenych ,Metodickych pokynt pro vypocet
hladin hluku z dopravy” (VUVA Praha), a implementace metodického materidlu "Vypocet hluku
z automobilové dopravy - Manuél 2011" autorizovaného RSD CR, déle zahrnuje vysledky
Celostatniho séitani dopravy 2010 z webu RSD. V dané verzi je dale implementovano i TP225
"Progndza intenzit automobilové dopravy (Il. vydani)" (Technické podminky MD CR - schvélené
s ucinnosti od 12. fijna 2012) a TP189 "Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich
komunikacich (Il. vydani)" (Technické podminky MD CR - schvalené s G&innosti od 6. éervna
2012).

Vysledky modelovani hlukové situace pouzitou vypoctovou metodou vykazuji nejistotu
modelovych vypocta, ktera je dle autord programu srovnatelna s nejistotou méfeni hladin
akustického tlaku v realné situaci. Nepfesnost vysledkd modelovych vypocta €ini £ 2 dB(A).

Zjistény stav akustické situace v Uzemi se ve vztahu k hygienickym pozadavkim posuzuje
podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Uvedené nafizeni viady stanovuje nepfekrocitelné hygienické imisni limity hluku a
vibraci na pracovistich, v chranénych venkovnich prostorech, chranénych vnitfnich prostorech
staveb a zplisob méfeni a hodnoceni téchto hodnot.

Definici chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru staveb uvadi
zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni nasledovné: chranénym
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venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, sportu,
léCeni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédeélské ucely lesu a venkovnich pracovist.
Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domd,
rodinnych dom, staveb pro $kolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz
i funkéné obdobnych staveb.

Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou
mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a skladovani.

Jednim z parametrd charakterizujicim hluénost v Zivotnim prostfedi je ekvivalentni hladina
akustického tlaku LAeq, ktera pfedstavuje energeticky primér okamzitych hladin akustického
tlaku A a vyjadfuje se v decibelech (dB).

Referencni vypoctovy bod predstavuje virtualni misto, kde se pomoci vypocetni metody zjistuji
hlukové parametry, charakterizujici stav akustické situace v posuzovaném misteé.

Pro vypocet hlukové zatéze realizaci zaméru byly zvoleny referenéni body u obytnych domu,
které se nachazeji nejblize u planovaného zameéru.

Pfehled a umisténi zvolenych referencnich budu je uvedeno a znazornéno v hlukové studii.

Denni doba — provoz zaméru

Stavajici hlukovou situaci pro stacionérni zdroje nelze jednozna¢né vyhodnotit, jelikoz
z namérené hladiny akustického tlaku nelze odseparovat jednotlivé zdroje hluku.

Tab. 21 Pfehledna tabulka vysledkl pro denni dobu tj. 6:00 - 22:00 hod ve vySce 3 m
LAeq (dB) —3 m
Cislo : Pramysl | Limit hluku Doprava | Limit hluku
referencniho | Primysl stav P \ Doprava stav o
bodu zamer pramysl zamer doprava
1. -- 6,7 50,0 56,7 58,6 65,0
2. -- 12,1 50,0 41,7 49,9 60,0
3. -- 8,9 50,0 55,8 56,3 65,0
4. -- 7,5 50,0 52,0 53,9 65,0
5. -- 8,3 50,0 57,5 59,2 65,0
6. - 7,4 50,0 57,2 59,1 65,0
7. - 6,7 50,0 53,8 55,7 65,0
8. - 6,5 50,0 55,3 57,2 65,0
0. - 3,7 50,0 59,3 60,0 65,0
Noc¢ni doba - provoz zaméru
Tab. 22 Pfehledna tabulka vysledkl pro no¢ni dobu tj. 22:00 - 6:00 hod. ve vySce 3 m
LAeq (dB) —3 m
Cislo ] Pramysl | Limit hluku Doprava | Limit hluku
referenCniho | Primysl stav P \ Doprava stav L
bodu Zamer pramysl Zzamer doprava
1. -- 6,7 40,0 50,4 51,9 55,0
2. -- 12,1 40,0 35,7 46,1 50,0
3. -- 8,9 40,0 49,3 49,9 55,0
4. -- 7,5 40,0 45,7 47,2 55,0
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5. - 8,3 40,0 50,7 52,6 55,0
6. - 7,4 40,0 50,6 52,3 55,0
7. - 6,7 40,0 47,5 49,0 55,0
8. - 6,5 40,0 49,0 50,5 55,0
9. - 3,7 40,0 54,3 55,0 55,0

Pfi vypocCtu stacionarnich zdrojd hluku pfi provozu zaméru a vystavbé nebyla provedena
korekce hluku, vSechny zdroje byly zapnuty na plny nepfetrzity vykon. Za bézného provozu
dochazi k omezeni provozu nékterych zdroju hluku napf. ventilace administrativy.

Pfi srovnani vySe uvedenych vysledkd a platnych limitd, Ize vyhodnotit, ze stavajici i
navrhovana hlukova zatéz ze stacionarnich zdroju vyhovuje platnym legislativnim limitdm 50
v denni dobé resp. 40 dB v no¢ni dobé pro obdobi vystavby i provozu.

V no¢ni i denni dobé bylo vypoétem ovéreno plnéni hygienickych limit( pro hluk z dopravy pfi
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha &. 3, ¢ast A,
tab. 2), tj. hlukova zatéz vznikla pfed 1.1.2001, ale objektivné neni mozné vypoctem ¢i
méfenim dolozit, Ze hlukovéa zatéz od roku 2000 nevzrostla o vice nez 2 dB, tudiz nelze pfiznat
korekci pro starou hlukovou zatéz, ale Ize pouzit uvedenou korekci.

U hlukové zatéze z dopravy dojde po realizaci zaméru k narustu hluku. Hlukova zatéz
z dopravy bude vyhovovat platnym legislativnim limitdm v denni i no€ni dobé pfi
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty treti nar. vl. €. 272/2011 Sb. Narust hlu¢nosti je
do 2 dB v no¢ni i denni dobé& mimo referenéniho bodu €. 2 (u aredlu), kde je narust vyssi ve

v v

Denni doba — obdobi vystavby

Tab. 23 Prehledna tabulka vysledk( pro denni dobu tj. 6:00 - 22:00 hod. ve vySce 3 m
refegﬁlgmho Stavba Limiot hluku
bodu pramysl
1. 59,0 65.0
2. 49,9 65.0
3. 56,3 65.0
4. 54,9 65.0
o 59,2 65,0
6. 59,1 65,0
7 56,2 65,0
8. 57,7 65.0
9. 60,1 65.0

VySe uvedend tabulka ukazuje hodnoty hlukové zatéZze u vybranych objektl bez instalace
protihlukové stény. Vzhledem k demolici v blizkosti obytné vystavby a nutnosti eliminace
prachu doporucujeme uZziti protihlukové stény v min. vySce 3 smérem k zastavéné ¢asti obce.
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Vibrace

PFi provozu zaméru budou zdrojem vibraci nakladni automobily, nakladace, vibracni péchy,
desky a také recyklacni linka.

Je predpokladéan provoz ndkladnich vozidel a stavebnich stroju s nasledujicimi parametry:

e pohyb 3 nakladnich vozidel — o rychlosti 5 km/hod. v délce 3 hod/den
e pohyb stavebnich stroju celkem — 3 stroje pohyb po stavenisti 5 hod/den

Intenzita dopravy spojena s demolici objektll a odvozem bude probihat cca 60 pracovnich dn(
(nosnost NA 10 tun), tj. cca 8 NA za den.

Vzhledem k pfedpokladané intenzité pohybu vozidel, provozu stavebni techniky a vzdalenosti
od zastavby neni pfedpokladano negativni ovlivnéni nejblizSich objektl obytné zastavby.

Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSich obytnych objektd od mista zaméru se pfenos vibraci
z realizace ani provozu zaméru do téchto objektl nepfedpoklada.

Zareni

Navrhovany zamér neni zdrojem ionizujiciho, ani neionizujiciho (elektromagnetického zéafeni)
ve smyslu zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni a
zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi. Pfi realizaci ani v provozu se
nepredpoklada provozovani otevienych generatord vysokych a velmi vysokych frekvenci ani
zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, ktera by mohla byt puvodcem
nepfiznivych GCinka elektromagnetického zareni na zdravi ve smyslu nafizeni vlady
€. 480/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

B.lIl. 5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Faze realizace zaméru

- riziko Uniku zavadnych latek pfi demolici objektu stavajiciho areélu
- riziko uniku ropnych latek z dopravniho prostfedku nebo stavebniho stroje na stavenisti

- riziko pozaru

Faze provozu zaméru

- riziko Uniku ropnych latek z dopravniho prostfedku

- riziko pozaru

Unik zavadnych latek pfi demolici

Podrobny prazkum stavebnich objektd a ploch v aredlu nebyl dosud proveden. Z dosud
provedenych pochuzek v arealu nebyla zjisténa Zadna kontaminace zpevnénych ploch,
objektd & pudy. Moznd kontaminace v8ak nebyla podrobnym prazkumem vylou€ena.
Vzhledem Kk vysoké hladiné podzemni vody, blizkosti vodnich ploch spojenych s aredlem
odvodniovacim pfikopem, blizkosti vodarensky vyznamného vodniho toku Jizery, existenci
stavajiciho vodniho zdroje, umisténi aredlu v zaplavovém uzemi, v CHOPAV Severoceska
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kfida, je_nutné pred provedenim odstranéni objektl stavajiciho aredalu realizovat podrobny
prizkum arealu s cilem zjiSténi mozné kontaminace.

Unik ropnych latek

V pfipadé havarie dopravniho prostfedku &i stavebniho stroje hrozi Ukapy provoznich tekutin.
Pro maximélni eliminaci rizika budou na strojich a dopravnich prostfedcich provadény
pravidelné a prabézné prohlidky technického stavu. Mohlo by dojit k daniku paliva nebo
mazaciho ¢i hydraulického oleje. Pfipadna havarie by byla neprodlené odstranéna béznymi
prostfedky pro likvidaci nasledkd havérie tohoto typu. Kontaminovand zemina by byla
odtézena, ulozena do nepropustného kontejneru a pfedana specializované firmé k odstranéni
podle urovné kontaminace (biodegradace, uloZzeni na vhodnou skladku, spaleni ve spalovné
nebezpeénych odpadu).

Pozar

Pozar v aredlu Ize povazovat za mimofadnou udalost spojenou s unikem emisi Skodlivin. Riziko
pozaru je mozné u dopravniho prostfedku nebo halového objektu. Pfi pozaru unikaji do ovzdusi
toxické zplodiny hofeni. Timto mize dojit u nékterych Skodlivin k pfekro€eni jejich nejvyssich
pripustnych kratkodobych koncentraci v ovzdu$i. Vzhledem k charakteru zaméru je riziko
pozaru velmi nizké.

S postupem pfi odstranéni nahodného Uniku zavadnych latek a pozarnimi predpisy budou
pravidelné seznamovani vSichni dotéeni pracovnici. Pracovnici budou dikladné proskoleni také
i v oblasti bezpec€nosti prace na pracovisti.

Bude zpracovan havarijni plan.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vycéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

C.l.1 Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani
Zamér je umistovan do stavajiciho arealu panelarny (betonarny).

Stavajici budovy, komin a zpevnéné plochy budou odstranény. Na jejich misté bude realizovan
predkladany zamér. Zameér nebude realizovan na pozemcich mimo stavajici primyslovy areal
a jeho vlecku.

Zameérem nebudou dotéeny pozemky ZPF a ani PUPF.
Zamér ovlivni biotopy zvlasté chranénych druh( rostlin.

Ve stavajicim aredlu jsou splaskové odpadni vody odvadény do aredlové COV a nasledné
po vycisténi do povrchovych vod. Zamérem budou vody odvadény také do arealové COV
a nasledné do vod povrchovych (Velky Pise¢ak). Po vybudovani nové vétve kanalizacniho fadu
obce smérem k zaméru budou splaskové vody odvadény do obecni splaskové kanalizace a
nasledné do obecni COV po jejim zkapacitnéni.

Areal bude zasobovan vodou zvefejného vodovodu. Zasobovat aredl vodou ze
stavajiciho mistniho zdroje neni mozné, nebot neni zndma jeho vydatnost a kvalita vody.
Zameér nema vliv na jiné surovinové zdroje.

Realizaci zaméru dojde k vyuziti stavajiciho neprovozovaného arealu. Tim dojde k vylouceni
novych zabord ZPF a PUPFL, nebude nutné pfivadét nové veskere inzenyrske sité, k pfijezdu
do aredlu bude vyuzita stavajici mistni komunikace.

Podle strategické hlukové mapy silnic je zastavéné GUzemi obce v dosahu hlukového zatizeni
z dalnice D10 a silnice 610 - 70-55 dB.

C.1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroja

Stavajici prumyslovy aredl bude vyuzit k realizaci skladovaciho arealu. Dotéené pozemky maji
vyrazné antropogenni charakter.

Dotéené Uzemi, vnémz bude zamér realizovan, neni Uzemim s trvalymi pfirodnimi zdroji.
Stavajici zdroj vody (studna), zUstane zachovan.

Zameér neovlivni dotéené Uzemi zplsobem, ktery by nad pfijatelnou miru nevratné ovlivnil
pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace, ba naopak dojde k revitalizaci zna¢né
zchatralého Uzemi.

Ochranna pasma

Zamér lezi v ochranném pasmu jiz nefunkéni Zelezniéni vledky. Zelezniéni vietka bude
castecné odstranéna k okraji zaméru a zbytek ponechan pro pfipadné dalsi vyuZiti a ochranné
pasmo zruseno.

Stavajici trasa VN nebude prelozena a nebude zfizeno nové umistnéni trafostanice (ochranné
pasmo vedeni VN a trafostanice).

Dot€ené pozemky se nachazeji v ochranném pasmu letisté. Objekt haly do tohoto ochranného
pasma nezasahuije.

Dot&ené pozemky se nachézeji v ochranném pasmu VVN.
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Zajmové Uzemi lezi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Severoceska
kfida.

Zameér se nachazi v zaplavovém Uzemi vodniho toku Jizera (Q1oo, Q20 a €aste¢né v Qs).

Zameér je umistén mimo aktivni zaplavové Gzemi, bude na navazce Qioo + 20 cm.

Zamér se nachazi ve zranitelné oblasti.

Zamér nelezi v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

Lokalita nelezi v ochranném pasmu lesa do 50 m.

Staré ekologickeé zatéze

V obci je evidovana stara ekologicka zatéz ID 19504001, riziko 3 - stfedni - Carborundum
Electrite a.s. Zatéz je umisténa mimo Uzemi zaméru.

Prirodni zdroje

V jizni €asti katastru obce je chranéné loziskové uzemi 10050001 - PfiSovice I. a 10050002
PriSovice. LozZisko je z&asti jiz vytéZzené a zatopené. Obé Uzemi byla zfizena k ochrané lozisek
Stérkopisku. Zamér do chranénych loZiskovych Uzemi nezasahuje.

C.1.3 Schopnost prirodniho prostiedi snaset zatéz
Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

USES predstavuje Ucelové propojeni ekologicky stabilnich &asti krajiny do funkéniho celku,
s cilem zachovani biodiverzity pfirodnich ekosystému a stabilizacniho pasobeni na okolni,
antropicky naruSenou krajinu. Je tedy jednak predpokladem zachrany genofondu rostlin,
ZivoCichl i celych geobiocendz pfirozené se vyskytujicich v SirSim okoli sledovaného Uzemi
a jednak nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni krajinného prostfedi a uchovani vSech jeho
uzite€nych funkci.

Uzemni systém ekologické stability je definovan v ust. § 3 pism. a) zakona &. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, jako vzdjemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

RozliSuje se mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability. V ust. § 4 téhoz
zakona, t. j. zakladnich povinnostech, pfi obecné ochrané pfirody se v odst. 1 uvadi, ze
vymezeni systému ekologické stability, zajiStujiciho uchovani a reprodukci pfirodniho
bohatstvi, pfiznivé pasobeni na okolni méné stabilni €asti krajiny a vytvofeni zakladl pro
mnohostranné vyuzivani krajiny stanovi a jeho hodnoceni, provadéji organy uUzemniho
planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodafskymi, ochrany
zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi. Ochrana systému
ekologické stability je povinnosti vSech vlastnikd a uzivateld pozemku tvoficich jeho zaklad,
jeho vytvéreni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku, obce a stét.

V SirSim dotCeném Gzemi se nachéazeji tyto prvky nadregionalniho, regionalniho
a mistniho USES.

Nadregionalni USES:

Udolim Jizery prochazi nadregionalni biokoridor 31 Udoli Kamenice a Jizery - Pfihrazské skaly
v ose vodni a nivni.

Regionalni USES:
JV cipu katastru obce se dotyka regionalni biocentrum 1664 Vsen.
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Mistni USES:

V trase NRBK jsou vloZzena lokalni biocentra 7 - U Podoli, 8 - Bfehy, 10 - Ploukonicky les, 9 -
Meandr Jizery, 11 - U Pise€aku, 12 - Velky Pise¢ak, 13 - U rokle.

Na severnim okraji Uzemi pfi hranici s k.U. Péncin je dle komplexnich pozemkovych Uprav nové

vymezeno lokélni biocentrum &. 5, propojené s LBC 7 Ctvefin lokalnimi biokridory 5 a 6 (v8e
v sou€asnosti na orné pude).

Severni €asti Uzemi katastru obce prochézi nefunkéni lokalni biokoridor €. 4, vymezeny na

orné pude.

Dle udaju uvedenych v UP obce PFigovice jsou prvky Gzemniho systému ekologické stability
blize charakterizovany takto:

¢. 31

nazev Udoli Kamenice a Jizery - Pfihrazské skaly
vyznam NRBK, osa nivni, vodni

STG 2BC-C4-5, (2B3)

typ vodni, luzni, nivni, lesni
plocha, délka 2360 m v feSeném uzemi

¢. 1664

nazev Vien

vyznam RBC vymezené

STG 2BC-C4-5, (2B3)

typ vodni, luzni, nivni, lesni, lucni
plocha, délka 44 ha

¢. 5

nazev ---

vyznam LBC vymezené nefunkéni
STG 2B3

typ lesni, luéni

plocha, délka 3,93 ha
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¢. 7

nazev U Podoli

vyznam LBC vioZené, vymezené nefunkéni
STG 2BC-C4-5

typ nivni

plocha, délka 39 ha

£ 8

nazev Brehy

vyznam LBC vlioZené, vymezené nefunkéni
STG 2BC-C4-5

typ nivni

plocha, délka 4 ha

¢. 9

nazev Meandr Jizery

vyznam LBC vioZzené, vymezené funkéni
STG 2BC-C4-5

typ luzni

plocha, délka 3,5ha

¢. 10

nazev Ploukonicky les

vyznam LBC vloZzené, vymezené funkéni
STG 2BC-C4-5

typ luZni, vodni

plocha, délka 7,7 ha
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c. 11 (mimo fes. uzemi)
nazev U Pisecaku
vyznam LBC vioZené, vymezené funkéni
STG 2BC-C4-5
typ luZni, vodni
plocha, délka 2,7 ha
g. 12
nazev Velky pisecak
vyznam LBC vloZené, vymezené funkéni
STG 2BC-C4-5
typ nivni, luzni, vodni
plocha, délka 7,3ha
13
nazev U rokle
vyznam LBC, vymezené nefunkni
STG 2BC-C4-5, 2B3
typ lesni, nivni
plocha, délka 3,1ha
¢. 2
nazev -
vyznam LBK vymezeny, nefunkcni
STG 2B-BD3
typ lesni, luéni
plocha, délka 1,6 km
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. 5

nazev -

vyznam LBK vymezeny, nefunkcni
STG 2B-BD3

typ lesni, lucni

plocha, délka 1,7 km

E 7

nazev -

vyznam LBK vymezeny, nefunkéni
STG 2B-BD3

typ lesni, lucni

plocha, délka 0,9 km

Uzemi zaméru, aredl byvalé betonarny, nezasahuje do zadného z prvkd USES. Zamér neméa
vliv na USES.

Zvlasté chranéna Gizemi (ZCHU)

Zamér je umistén mimo Uzemi narodnich parkl, chranénych krajinnych oblasti, narodnich
pfirodnich pamatek, narodnich pfirodnich rezervaci, pfirodnich pamatek, pfirodnich rezervaci.
Hranice CHKO Cesky r4j je umisténa cca 1,5 km jihovychodnim smérem. Zamér nebude mit
vliv na zvlasté chranéna uzemi.

Uzemi prirodnich parki

Zamér je umistén mimo Uzemi pfirodnich parkd. Zamér nebude mit vliv na dzemi pfirodnich
parku.

Uzemi NATURA 2000 — ptaéi oblast, evropsky vyznamné lokality

Ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality se v misté zadméru nenachazeji. Zamér nema vliv na
Uzemi soustavy Natura 2000.

Stanovisko Krajského ufadu Libereckého kraje z hlediska vlivu zaméru na Gzemi soustavy
Natura 2000 je pfiloZeno v pfiloze €. 2.

Vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

V SirSim okoli zaméru se nachazeji vyznamné krajinné prvky - vodni tok Jizera, udolni niva
a vodni plochy — jezera.
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Vodni plochy (jezera vznikla infiltraci vody z Jizery do jam po téZbé Stérkopisku) zvané Maly
a Velky PiseCak. Maly méa rozlohu 12 ha a Velky PiseCdk 27 ha. Obé vodni plochy jsou
umistény jizné (jihovychodné az jihozapadné) od zaméru.

Vodni tok Jizera protéka jizné (jihovychodné az jihozdpadné) od zaméru.

Na vodni tok Jizery navazuje rovinatd udolni niva. Jeji hranice v8ak neni v terénu vyrazna.
Pfestoze je zamér umistén v zaplavovém Gzemi Jizery Qioo, Nelze povazovat realizaci zaméru
za zasah do nivy vodniho toku, nebot zamér je umistén vyhradné na ploSe stavajiciho provozu
betonarny.

Do vodni plochy Velky Pisecak jsou v soucasné dobé odvadény destové vody a vycisténe
splaskové odpadni vody z COV.

Realizaci zaméru budou do totozného recipientu odvadény deStové vody ze stfech
a zpevnénych ploch, destové vody ze zpevnénych ploch (parkovisté a doky) po predcisténi
v odluCovaci ropnych latek a v COV vycisténé splaskové odpadni vody.

ZpUsob odvadéni destovych a splaskovych vod do recipientu se ve srovnani se stavajicim

stavem neméni. Kvalita odvadénych vod se nezhorsuje. Novy vliv na vyznamny krajinny prvek
nenastava.

V misté zaméru (areal betonarny) se nenachézeji Zadné vyznamné krajinné prvky.
V misté zaméru se nenachazi zadny pamatny strom.
Zamér nema vliv na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

PfiSovice maji bohatou kulturni historii. Cela oblast okoli PfiSovice je kulturné a archeologicky
cenna.

Ddkazy o pfitomnosti ¢lovéka v této oblasti jsou jiz z mladSi doby kamenné, tj. pfiblizné 4-5 tisic
let pf.n.l. V posledni dobé archeologové ze SeveroCeského muzea v Liberci zrekonstruovali
prvni dva zarové hroby nalezené na Liberecku. Nalez pochazi z pozdni doby bronzové, cca
z10. az 9. stoleti pfed nasim letopoctem. Jedna se o Uzemi mezi obci Pfepefe a PfiSovicemi.
V obci je planovano vybudovani archeoparku.

V obci PFiSovice jsou zajimavé a statem chranéné historické objekty, napf.:

- Bicikuav statek
Roubeny patrovy statek se zdénou barokni brankou byl postaven zacatkem 19. stoleti
rodem Bic¢ikd. Jako hodnotny doklad mistni architektury je chranén jako kulturni
pamatka.

- Holanuav statek
Nejstarsi zminka o statku pochazi z roku 1559, kdy ho zakoupil Jifik Nohynek. Obytny
ddm byl postaven kolem roku 1800. Statek nese jméno po hospodafri, ktery na ném
hospodafril po¢atkem 20. stoleti. V sou€asnosti je chranén jako kulturni pamatka.

- byvala kovarna Stastnych
Roubena stavba byvalé kovarny je z pfelomu 18. a 19. stoleti je hodnotnym dokladem
lidové architektury.

- Maskova Chalupa
Roubeny patrovy statek je z roku 1818-21 a patfi mezi nejvétsi a nejhonosnéjsi statky
v Pojizefi. Zvl4sté cenné jsou zdobné detaily femesiného provedeni jednotlivych prvkd -
osténi, stit, vyplné otvoru)

Historicky cennd je také Kaple sv. Vaclava. Zajimava je i koriska staj Jaroslava Linky a jeho
jizdarna.
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V8echny vySe uvedené kulturné a historicky vyznamné objekty jsou umistény mimo areédl
betonarny.

Zamér je umistén ve stavajicim arealu betonarny. Zamér je umistén mimo Gzemi historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Pfi realizaci zaméru budou téméF veSkeré stavby a zpevnéné plochy v arealu betonarny
odstranény. Mimo stavaji aredl nebude zamérem zasahovano. V misté zaméru nejsou
predpokladany zadné archeologické nalezy.

Zameér nebude mit vliv na Gzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Stav akustické situace ve venkovnim prostoru zajmového Gzemi je v souCasné dobé dan
jednak charakterem reliéfu, jednak umisténim a vzdalenosti jednotlivych chranénych prostoru
ve vztahu k liniovym zdrojim hluku. NejvyznamnéjSimi liniovymi zdroji hluku jsou zejména
silniéni komunikace a Zelezni¢ni trat v severni ¢asti katastru obce.

vvvvvv

enormné zatézovana automobilovou dopravou a dale silnice 11/610.

Dle udaju v uzemim planu obce je jeji Uzemi zafazeno mezi obce pod 2000 obyvatel vyzadujici
zvlastni ochranu zivotniho prostfedi. Podle strategické hlukové mapy silnic je zastavéné uzemi
obce v dosahu hlukového zatizeni z dalnice D10 a silnice 610 - 70-55 dB.

V obci je evidovana stara ekologicka zatéz ID 19504001, riziko 3 - stfedni - Carborundum
Electrite a.s. tato stard zatéZ je v8ak umisténa mimo Uzemi vlastniho zameéru. Zamér je
umistovan do arealu betonarny (Prefa), kde neni vsouasné dobé Zzadna starda zatéz
evidovana. Pfed provedenim demolice stavajicich objektd by vSak bylo vhodné provést
podrobny prizkum aredlu s cilem zjistit moznou kontaminaci objektt a ploch.

Zajmové Uzemi je zafazeno do oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi.
Zajmové Uzemi se nachazi ve zranitelné oblasti.
S vyjimkou hlukové a imisni zatéze neni Uzemi zatéZovano nad miru inosného zatizeni.

V misté zameéru se nevyskytuji zadné extrémni poméry, které by mohly ovlivnit stabilitu Uzemi
(nadmérna sklonitost, vétrna eroze, devastace, poddolované Uzemi, apod.).

Vyrobné skladovaci areal PfiSovice Stranka | 56



(fp eco—consult

C.Il._Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v _dotéeném

uzemi

C.Il.1. Ovzdusi a klima

Klimatické charakteristiky

Klimatické oblasti

Zajmove Uzemi se nachazi v mirné teplé klimatické oblasti MT11.
Tab. 24 Klimatické oblasti

Charakteristiky klimatické oblasti MT11
Pocet letnich dnud 40 - 50
Pocet dnu s prdm. teplotou 10°C a vice 140 — 160
Poc¢et mrazovych dnii 110 -130
Pocet ledovych dnd 30-40
Prdmérn4 teplota v lednu -2az-3
Primérnd teplota v Eervenci 17-18
Primérna teplota v dubnu 7-8
Primérnd teplota v fijnu 7-8
Pramérny pocet dnu se srdzkami 1 mm a vice 90-100
Srazkovy uhrn ve vegetanim obdobi 350 — 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 — 250
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 50 - 60
Pocet dnu zamraéenych 120 — 150
Pocet dnd jasnych 40-50

Sméry vétru

Vétrné rlzice PriSovice, okres Liberec, N 50° 34.22975', E 15° 5.14627', ze dne 28.4.2017.
Vétrné ruzice byly pouZity pro zpracovani rozptylové studie (viz pfiloha €. 5 ozndmeni zdméru).

Obr. 4 Stabilni razice

Stabilitni riZice
[ |- velmi stabilni

[ Il - stabilni
[ Il - izotermni

[ V - konvektivni

270.00

225.00

180.00
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Obr. 5 Rychlostni rizice
Rychlostni riZice
] 1.7mis

[ 5mis
] 11mis

315.00

270.00

225.00
180.00
Tab. 25 Celkova vétrna razice
m.s -! N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 5.98 4.11 12.48 12.14 4.63 4.93 8.01 10.84 15.85 78.97
5 1.10 0.10 1.17 5.83 1.36 2.14 4.13 5.00 0.00 20.83
11 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.11 0.05 0.00 0.20
soucet 7.09 4.21 13.66 17.98 6.00 7.07 12.25 15.89 15.85 100.00

Imisni situace

Zajmové Uzemi je zafazeno do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi s pfekro¢enym 24 hod
imisnim limitem PMio na 3,15 % Uzemi Libereckého kraje. Dale je pfekrocen cilovy imisni limit
pro Skodlivinu B(a)P na 3,41 % Uzemi Libereckého kraje. Na Uzemi spadajicim pod spravu
stavebniho UFadu Turnov je pfekroCen pouze cilovy imisni limit pro Skodlivinu B(a)P a to na
5 % Uzemi oblasti. Toto konstatovani je zobrazenou nize zobrazenych mapach Libereckého
kraje. Imisni situace je hlavné ovlivnéna emisemi z dopravy. V okoli posuzované lokality se
nachazi dva vytizené dopravni tahy Liberec - Praha a Liberec - Turnov.

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni oblasti/$FILE/OO0O-OZKO 2010-
20120328.pdf)
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Obr. 5 Vymezeni oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdu$i na Gzemi Libereckého kraje v roce
2010 — prekroceni imisniho limitu (LV), cilovy imisni limit (TV)
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Obr. 6 Vymezeni oblasti s prekro€enymi imisnimi limity pro ochranu zdravi bez zahrnuti
pfizemniho ozonu za rok 2015
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/png/oVII1.png)

B (zemi s prekrogenim LV 204 %
zony
—— aglomerace

Imisni situace pfimo v posuzované lokalité neni trvale sledovana. Imisni situaci Ize odvodit
z Udaju reprezentativnich pozadovych méficich stanic. Ke dni zpracovani (kvéten 2017) byla
na www.chmi.cz dostupna kompletni tabelarni data k danym stanicim za rok 2015.

Prehled stanic na sledovani kvality ovzdusi pozorovaci sité Ceského hydrometeorologického
Ustavu, které jsou provozovany v regionu:

e Radimovice — ISKO 1307, ve vzdalenosti cca 6 km, méfené veli€iny jsou tyto: PMyo,
stanice pozadova venkovska, reprezentativnost 4 — 50 km, manualni program méfeni

e Liberec - Rochlice —ISKO 2059, ve vzdalenosti cca 20 km, méfené veli€iny jsou: PMjo,
PM.s, SOz, NO, NO2, NO,, 0zdn, stanice pozadova méstska, reprezentativnost 4 — 50
km, automatizovany méfici program.

e Mlada Boleslav — ISKO 1437 ve vzdalenosti cca 20 km méfené veli€iny jsou: NO, NO»,
NOx, PM1o, PM25, 0z6n stanice pozadova méstska, reprezentativnost 4 — 50 km,
automatizovany méfici program

Dalsi stanice jsou mimo dosah reprezentativnosti, proto nebyly zahrnuty do stanoveni imisniho
pozadi lokality.

Tab. 26 Mérici stanice Radimovice — ISKO 1307, manualni program
Zakladni udaje

Kéd lokality: LRAD

Nazev: Radimovice

Stat: Ceska republika

Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Ustav

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Vyrobné skladovaci aredl PfiSovice Stranka | 60



(fp eco—consult

Obec (ZUJ): |Radimovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EQI - typ stanice: pozadova
EOQI - typ z6ny: venkovska
EOI - charakteristika zony:  |pfirodni;zemédeélska
EOI B/R - podkategorie: pfiméstska

Adresa lokality (nepovinné)

Radimovice 32
463 44 p. Sychrov

Spravce lokality, adresa

GHMU - pob. Usti n/Labem  |[1€l:: 472706057

Post. pfihradka 2 Fax:.: 472706024

40011 Usti n/Labem E-mail: placha@chmi.cz

Lokalizace

Zemépisné souradnice:

50° 37" 28.393" s§ 15° 4" 42.517" vd

Nadmorska vyska:

385 m

Doplnujici udaje

Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: ¢ast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)

Umisténi

Okraj obce, na okraji pole za domkem, domek ve vzdalenosti asi 50m. Novy typ méfici budky.

Seznam méficich programiui:

Kaéd Typ
v LRADM Manualni méfici program
Tab. 27 Mé&Fici stanice Liberec - Rochlice — ISKO 2059
Kaod lokality: LLIL
Nazev: Liberec Rochlice
Stat: Ceska republika
Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Ustav
Kraj: Liberecky
Okres: Liberec
Obec (ZUJ):
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozadova
EOI - typ z6ny: meéstska
EOI - charakteristika zény: obytna

EOI B/R - podkategorie:

Adresa lokality (nepovinné)

Krejciho
Liberec Rochlice

Spravce lokality, adresa

CHMU - pob. Usti n/Labem Tel.: 472706057

Post. pfihradka 2 Fax:.: 472706024

40011 Usti n/Labem

E-mail: placha@chmi.cz
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Lokalizace

Zemépisné soufadnice:

50° 45" 18.361" s§ 15° 4" 11.882" vd

Nadmorska vyska:

422 m

Dopliujici udaje

Terén: horni nebo stfedni ¢ast povlov. svahu (do 8%)
Krajina: cast zastavénd, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)

Umisténi

Okraj sidlisté, na travnaté ploSe vedle parkovisté, okraj obytné ¢asti mésta oteviené k méstu (SZ-JV).

Seznam meéficich programu:

Kaéd Typ

/|_|_||_A Automatizovany méfici program
v LLILD Méfeni pasivnimi dosimetry a aktivnimi samplery
YLLILP Méeni PAHs

Y LLILO Méfeni t&zkych kovii v PM10
Tab. 28 MéFici stanice automatizovand Mlad4 Boleslav — ISKO 1437
Kéd lokality: SMBO

Nazev: Mlada Boleslav

Stat: Ceskaé republika

Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky Ustav

Kraj: Stfedocesky

Okres: Mlada Boleslav

Obec (ZUJ): Mlada Boleslav

Klasifikace

Zkratka: B/U/R

EQI - typ stanice: |pozadova

EOI - typ zb6ny: méstska

EOI -

charakteristika obytna

zo6ny:

EOI B/R -

podkategorie:

Adresa lokality (nepovinné)

Havlickova
293 01 Mladéa Boleslav

Spravce lokality, adresa

CHMU - pob. Hradec |Tel.: 495 705 040

Kralove-AIM Fax:.: 495 705 001

Dvorska 410

50311 Hradec Kralové |E-mail: marketa.bajerova@chmi.cz
Lokalizace
Zeméepisné 50° 25" 43.126" s& 14° 54 49.894" vd
souradnice:

Nadmofrska vyska:

224 m

Dopliujici udaje

Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: ¢ast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost:|oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
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Umisténi

Stanice je umisténa ve sportovnim aredlu blizko sidlisté.

Seznam meéricich programi:

Kéd Typ
/SMBQA Automatizovany méfici program
/SMBOD MérFeni pasivnimi dosimetry a aktivnimi samplery
C.ll.2. Voda
Zakladni popis Uzemi
Cislo hydrologického povodi IV Fadu: 1-05-02-0230-0-00
Dil&i povodi: Jizera
Utvar povrchovych vod: HSL_1960 Jizera od toku Kamenice po tok
Mohelka
Utvar podzemnich vod: 44100 Jizerska kfida pravobiezni
Hydrogeologicky rajon — zakladni: 4410 Jizerskd kfida pravobrezni

Vodnim recipientem zajmového Uzemi je vodni tok Jizera, ktera protéka od jizné od zaméru.
Délka toku je 166,1 km (Qa- 19,22 m3.s™, Qss5 - 3,90 m3.s"). Plocha povodi je 1058,8 km?.

Zajmové uzemi nalezi do povodi Labe, dil¢iho povodi Jizery. Jizera se pod Turnovem nachazi
ve stfednim toku a tvofi zde hlavni osu Uzemi. Pravostrannym pfitokem v oblasti je
Odolenovicky potok, Ohrazenicky potok. Levostrannym pfitokem je ModfiSicky potok.
Pravostrannym pfitokem je i mistni recipient PfiSovka, do kterého je zaustén melioraéni kanal.

Vodni tok Jizera slouzi k odbéru vody pro vodarenské ucely. Jizera je vyznamnym vodnim
tokem. Je zdrojem pro Upravnu pitné vody v profilu Benatky nad Jizerou a zejména Sojovice.
Hlavni vodarna v Kéraném pak je jednou z hlavnich zasobdren pitné vody pro Prahu. Kvalita
vody v PfiSovicich je hodnocena ve Il. az Ill. stupni jakosti.

Celé uzemi Turnovska nélezi mezi vodohospodafsky vyznamna uzemi (CHOPAYV Severoceska
kfida).

Pitna voda pro obec PfiSovice je privadéna vodovodem Péncin-PfiSovice-Svijany. Zdrojem
vody je vrt PN-1 v osadé Ctvefin, nebo vrt SV2.

Jizné od zdméru se nachazi dvé vodni plochy vyuzivané k rekreanim uceld — Velky a Maly
Pisecak.

Zamér se nachazi v zaplavovém uzemi vodniho toku Jizera (Q1o0, Q20 a €aste¢né v Qs). Zameér
je umistén mimo aktivni zaplavové uzemi.

Zamér se nachazi ve zranitelné oblasti.

Zamer nelezi v ochranném pasmu vodnich zdroja.

V arealu je umistén stavajici zdroj vody pro zasobovani arealu betonarny.
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Obr. 7 Z&kladni hydrologie Uzemi fialova barva — aktivni zaplavova zéna, modré barva — Q1o
\ ) o Py ﬁ %1 2 B s ] AN

C.I.3. Geofaktory zivotniho prostredi

Geomorfologie

Zamér je umistén v orografickém celku Ji€inska pahorkatina, podcelku Turnovska pahorkatina
a okrsku Mnichovohradistska kotlina (VIA-2A-k). Mnichovohradistska kotlina je strukturné
strukturné denudacni snizeninu protékanou Jizerou. Tvofi je stfednéturonské vapnité a slinité
piskovce a svrchnoturonské az coniacké slinovce a vapnité jilovce. Charakteristické jsou
rozsahlé Upatni povrchy, navazujici na stfedopleistocenni terasy a ojedinélé neovulkanické
suky. Na pravém bfehu Jizery jsou ulozeny pokryvy a zavéje sprasovych hlin.

Geologie

vrwv

Lokalita PFiSovic se nachazi v severovychodni partii rozsahlé oblasti Ceské kfidové tabule, kde
na stfednéturonskych jizerskych vrstvach jilovito-vapnitych a slinitych piskovcl jsou pfitomny
denudacdni zbytky mladSich jilovitych sedimentd. Mezi Loukovcem, Svijany a PfiSovicemi se
rozklada jeden z nejvétSich denudacnich svrchné-turonskych "ostrov(". Vapnito-jilovité
souvrstvi (slinovce, vapnité jilovce), jiz v prabéhu sedimentace redukované, zde dosahuje
mocnosti 20-30 m. Ve svrchnich polohdch tohoto souvrstvi jsou pfitomny i pisCit&jSi vrstvy
spodniho coniaku. Skalni podloZi je pfekryto kvartérnimi ulozeninami (do mocnosti cca 8 m),
v jejichz bazi dominuji pleistocenni (wirm) terasové Stérky a Stérkopisky. Nad nimi jsou misty
uloZeny relikty jemnozrnné sedimentace vodniho toku - vysoce plastické jily. Nejvyssi partie
vrstevniho sledu predstavuiji eolické sprasové hliny, deluvialni prachovité hliny antropogenni
humézni horizonty - ornice.

Z regionalné& geologického hlediska patfi zajmové Gzemi do soustavy - Cesky masiv - pokryvné
Utvary a postvariské magmatity, oblast — kvartér.

Chronostratigrafie:

Eratém: kenozoikum
Utvar: kvartér
Oddéleni: holocén
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Hornina:
Typ horniny: sediment nezpevnény
Hornina: hlina, pisek, Stérk

- nivni sediment
Popis:
Zimitost: hlina, pisek, Stérk

. fluvidlni neclenéné + sedimenty vodnich nadrzi

Geneze:

Obr. 8 Vyfez zakladni geologické mapy

V jizni €asti katastru obce je chranéné loziskové uzemi 10050001 - PfiSovice I. a 10050002
PfiSovice. LoZisko je zCasti jiz vytéZzené a zatopené. Obé Uzemi byla zfizena k ochrané lozZisek
Stérkopiska.

Hydrogeologie

Vzhledem k nepropustnosti zdejSich svrchnokfidovych jilovitych uloZenin je mélka podzemni
voda je vazana na kvartérni, terasové prllinové propustné Stérkopisky a piscité Stérky.
Kvartérni podzemni voda je hydraulicky spojena s pofi¢ni vodou Jizery. Nepropustny strop
naplavovych jili a sprasovych hlin vytvari pfi aplném naplnéni horizontu $térkd a piskd vodou
vétsi &i mensi napéti hladiny mélké podzemni vody. Hlavni smér hydraulického spadu je na
jizni az jihovychodni. Je pfedpokladana pfitomnost podzemni vody v prulinové propustnych
polohach terasovych stérkopiskl a_pisCitych stérku. Jejich koeficient filtrace se pohybuje
v fadech kolem 10* az 10°® m.s". Stérky byvaji zcela naplnény podzemni vodou, ktera je
hydraulicky spjata s pofi¢ni vodou feky Jizery.
Z hydrogeologického hlediska se zajmové Uzemi ndlezi k hydrogeologickému rajonu:
Zakladni vrstvy: 4410 — Jizerska kfida pravobfezni, sedimenty svrchni kFidy
vrstevni kolektor - piskovce a slepence, jizerské (stfedni turon) KFidové souvrstvi,
propustnost prulino — puklinova, transmisivita vysoka >0,001 m?%s, hladina podzemni
vody volnd, obéh podzemni vody je plynuly, infiltracni plochy lezi na plo$e rajonu,
kolektor je odvodriovan prostfednictvim kvartérnich sedimentd do mistnich a hlavni
erozni baze
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Hlubinné vrstvy: 4710 - Bazalni kfidovy kolektor na Jizefe, sedimenty svrchni kFidy

vrstevni kolektor - piskovce a slepence, perucko-korycanské (cenoman), propustnost
prilino — puklinovd, transmisivita stfedni 0,0001-0,001 m?/s, hladina podzemni vody
napjata, obéh podzemni vody je plynuly, infiltracni plochy lezi na ploSe rajonu, kolektor
je odvodnovan jiznim a JV smérem

Svrchni vrstvy:  nevymezen

Rajon je z hydrogeologického hlediska tvoren strukturami prilinové-puklinovych podzemnich
vod v sedimentarni vyplni panve. Generelné je odtok z celého Uzemi smérem K jihu k vodnimu
toku Jizera, hladina podzemni vody je v pfimé iteraci s povrchovou vodou v nedalekych
rybnicich a vodnich tocich.

Rajon zahrnuje vétsi ¢ast pravostrannych pfitokd Jizery od LuZického zlomu na profil Tufice.
Kvartérni kolektor je v hydraulické souvislosti s kolektorem ,C* (stfedni turon) a nelze jej
samostatné vyc¢lenit. Souvrstvi baze spodniho turonu ma funkci izolatoru. Zranitelnost kolektoru
LA“ je stfedni v poloh&ch vychozli pfi luzickém zlomu, v ostatni ploSe je nezranitelny diky
arézskému stropu.

7 | B LS | a “-‘ ? \ : k\‘( AP '_'.."'\. Gy, L]
Vrtné profily potvrzuji, Ze svrchni partie tvofi kvartérni jilovito-piscité sedimenty s velice
proménlivou moznosti akumulovat podzemi vodu. Pfimo v arealu se nachazi 2 vrty ID 82555 —
hloubka 10 a ID 82556 — hloubka 11 m. Hladina podzemni vody cca 1 m pod povrchem terénu
ovéfeno méfenim na jafe 2017 (podrobnéji viz pfiloha €. 6).

C.lIl.4. Puda
Zameér se nachazi v severovychodni partii rozsahlé oblasti Ceské kfidové tabule, kde na
stfednéturonskych jizerskych vrstvach jilovito-vapnitych a slinitych piskovci jsou pfitomny
denudacni zbytky mladSich jilovitych sedimentd.

Pfimo v arealu se nachazi 2 vrty ID 82555 — hloubka 10 a ID 82556 — hloubka 11 m.
Ze zakladniho popisu vrtd je zfejma pudni stratigrafie. Svrchni padni horizont tvofi hnéda
(svétle hnéda) ornice. Pod ni je az do hloubky cca 2 metru hlina piscitojilovita Sedohnéda.

Zakladni popis vrtu ID 82555:

Hloubka[m]  Stratigrafie Popis

0-0.50 Kvartér ornice hnéda

0.50-1.70  Kvarteér hlina piscity jilovity Sedd hnéda
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1.70-2 Kvartér pisek hlinity jemnozrnny stfednozrnny Sedéd hnéda
2-5.50 Kvartér Stérkopisek valouny ¢astice Fadové decimetrové
5.50-10 Turon piskovec jemnozrnny bila Seda

Ustélena hladina pod terénem [m]: 1,0

Zakladni popis vrtu ID 82556:
Hloubka[m] Stratigrafie = Popis

0-1.30 Kvartér ornice svétla hnéda

1.30-2.10 Kvartér hlina piscity jilovity Seda hnéda

2.10-240 Kvartér pisek jemnozrnny stfednozrnny hlinity Seda
2.40-560 Kvartér Stérk slabé piscity ¢astice fadové decimetrové
5.60-7.50 Turon piskovec jemnozrnny silné navétraly Seda Zluta
7.50 - 11 Turon piskovec jemnozrnny pevny bila Seda
Narazena hladina [m]: 2,1

Ustalena hladina pod terénem [m]: 1,0

Radon
Radonovy index je nizky.

C.lIl.5. Fauna a flora

Sosiekoregiony a biochory

Zajmové uzemi lezi v sosiekoregionu Ji€inské pahorkatiny s biochorou 1 (sedimentarni tabule

v v s

Bioregiony

Hruboskalsky bioregion lezi na severovychodé stfednich Cech, zabira centralni ¢ast Jiginské
pahorkatiny a méa plochu 314 km?.

Bioregion je tvofen zdvizenou piskovcovou tabuli roz€lenénou do skalnich mést. Dominuje
jednotvarna biota hercynského charakteru, ochuzena vlivem piskovcu, s charakteristickou
mozaikou spolecenstev 3., dubovo- bukového a 4., bukového stupné. Potencialni vegetace
skalnich mést je Fazena do borovych doubrav, vegetace neovulkanitl do kvétnatych bucin.
Méné typické €asti jsou tvofeny pahorkatinami bez skalnich vychozu, €asto s pokryvy sprasi
a s dubohabrovymi haji, acidofilnimi doubravami a bikovymi bu&inami; zpravidla tvofi pfechod
do okolnich bioregiona.

Bioregion ma vyvazené zastoupeni poli, kulturnich i reliktnich bort a mélo vihkych luk.

Uzemi ma charakter k jihu uklon&né piskovcové tabule, roz&lenéné erozi na samostatné
vrchovinné skupiny. Na zdvizenych kvadrovych piskovcich eroze vytvofila skalni mésta
a spleté karont. Okrajové skalni hrany ploSin a jsou nositeli pseudokrasovych jevd
(pseudozavrty). Napadné jsou kuesty pfi SV okraji oblasti, dale pak hluboce zafiznuté udoli
Jizery mezi Malou Skélou a Turnovem, jakoz i €ediCovy kamyk Trosek. Okraje plosin postihuji
sesuvy, misty cambering a bulging. V udoli Jizery nad Turnovem se uplatfiuje udolni fenomén.

Na jihu ma reliéf raz ¢lenité pahorkatiny s vyskovou €lenitosti 100 - 160 m, v oblasti zdvizenych
povrchu se skalnimi mésty ma charakter ploché az clenité vrchoviny s Elenitosti 150 m

vvrsow

(v Prachovskych skalach) - 230 m (na Muzském). Nejvy$Si Clenitost je v prilomu Jizery u Malé
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v v,

bioregionu u MuzZského - asi 235 m, nejvy$8im Sokol nad Malou Skélou - 563 m. Typicka vyska
bioregionu je 300 - 450 m.

Biota
Potencialni pfirozenou vegetaci na znacné C€asti plochy tvofi acidofilni doubravy (Genisto

germanicae- Quercion) s autochtonni borovici na tézSich padach i jedlin (Galio-Abietenion).
Podél vodnich toku jsou pfitomny rizné typy luhl, napf. Carici remotae-Fraxinetum, zfejmé
i Stellario-Alnetum glutinosae a Pruno-Fraxinetum, v inverzich pravdépodobné i se
zastoupenim autochtonniho smrku. Na slatinnych stanovistich je mozno predpokladat

pfitomnost olSin (Carici elongatae-Alnetum).

Pfirozenou nahradni vegetaci vihkych luk tvofi svazy Calthion, Molinion, Caricion fuscae a snad
i Caricion davallianae. Kolem rybnikQ je vyvinuta vegetace vysokych ostfic (Magnocaricion
elatae). Na suchych mistech jsou fragmenty vegetace svazu Violion caninae, na jiznim okraji
se objevuji i subxerofilni travniky svazu Koelerio-Phleion phleoidis, vyjime¢né pfechazejici az
do blizkosti vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy néalezeji svazu Trifolion medii. Kfoviny
tvofi svaz Prunion spinosae. Kvétena Uzemi je chuda, meznich a exklavnich prvkd je malo.
PrevaZzuji acidofilni druhy Hercynie.

PfevaZzuje bézna fauna hercynské zkulturnélé krajiny, se zapadnimi vlivy (jezek zdpadni,
ropucha kratkonoha). V oblasti chudych piskovcl jsou bohat$i spoleCenstva mékkySu pouze
na ostravcich bohatSich pad (hrotice obracend). Kolem vodoteci a rybnikl jsou mensi enklavy
s mokfadni faunou (slavik modracek, cvrcilka slavikova). Jizera nalezi do parmového pasma,
potoky do pstruhového pasma.

Vyznamné druhy - Savci: jezek zapadni (Erinaceus europaeus). Ptéci: slavik modracek
(Luscinia svecica), bfehule Fi¢ni (Riparia riparia), cvr€ilka slavikova (Locustella luscinioides).
Obojzivelnici: ropucha kratkonoha (Bufo calamita), mlok skvrnity (Salamandra salamandra).
Mékkysi: hrotice obracena (Balea perversa).

Biologicky pruzkum

V jihovychodni ¢asti zaméru byl proveden biologicky prizkum. Biologicky prizkum je soucasti
pfilohy €. 8 oznameni zaméru.

Sledované uzemi tvofi Zelezni¢ni trat a malé depo vle¢ky, velka panelova plocha, zavodnény
prikop a ostatni plochy pokryté zejména nalety a ruderalni kvétenou.

Vzhledem k charakteru zaméru byla pro biologické hodnoceni zvolena odpovidajici struktura
biologickych prizkumu. Konkrétné byly provedeny prizkumy nasledujicich skupin:

- botanika (véetné dendrologického posouzeni lokality)

- obojZivelnici

- plazi

- ptaci

Hodnoceni lokality bylo vypracovano na zakladé terénniho Setfeni, které probéhlo dne 25. 5.
2017.
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Obr. 10 Vymezeni uzemi biologického prizkumu

Vysledky biologického prizkumu:

Botanika

Vegetace v dotené lokalité vykazuje bézné druhy, které preferuji vih€i a Gzivné prostredi.
Dominuji vrby, olSe, topoly, javory nebo bfizy. Stromy maji charakter kefového pasma a pouze
na okrajich lokality se nachazi vzrostlé stromy (zejména skupina dfevin u komina). Pouze na
zpevnénych plochach a v okoli koleji se nachazi druhy suchych xerotermnich stanovist.
Na lokalité byl zaznamenan také rumistni invazni druh celik kanadsky a vI€i bob mnoholisty.
Skupina stromu pobliz komina (pfevazné olSe, topoly a bfizy) méa v pfevazné vétsSiné obvod
kmene ve vySce 130 cm mensi nez 80 cm a nedosahuji souvislé plochy 40 m?. Pouze 3ks olSe
lepkavé a 1ks brizy bélokoré spliuji zdkonné parametry dle vyhlasky 395/1992 Sb., u kterych
bude nutné Zadat o povoleni ke kaceni. Soupis zjisténych druhu rostlin je uveden v biologickém
prizkumu.

Obojzivelnici
Ve zvodnéném piikopu byl nalezen 1 exemplaf skokana zeleného (Pelophylax kl. Esculentus).
Jedna se o silné ohrozeny druh.

Plazi

Prazkum lokality prokézal pritomnost jeStérky obecné (Lacerta agilis). Tento druh je zafazen dle
vyhlasky 395/1992 Sb., mezi silné ohrozené.
Ptaci

V ramci prizkumu bylo pozorovano 9 druhl ptékd. Pobytové stopy po hnizdéni byly nalezeny
v budové byvalého depa a na stromech lemujicich hranice pozemku. Soupis zji§ténych druhu
ptakud je podrobné uveden v biologickém prazkumu (pfiloha €. 8).
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Zavér biologického priazkumu

Zkoumana lokalita je antropogenné velmi ovlivnénd. Jednd se o opusténé prostory tovarny.
Dfeviny a byliny na lokalité jsou bézné a odpovidajici danému stanovisti, které je pfevazné
vlh¢i a bohaté na Ziviny. Ostatni zpevnéné plochy maji charakter suchého a teplého stanovisté.
Na lokalité byly nalezené 2 invazni druhy — celik (zlatobyl) kanadsky a vI€i bob mnohokvéty.
V ramci prazkumu byly nalezeny 2 zvlasté chranéné druhy Zivocichl— skokan zeleny a jeStérka
obecna. Skokan zeleny je pravdépodobné migrantem z Velkého PiseCaku, ktery se nachazi
cca 100 m od lokality. Stromy na lokalité slouzi pro hnizdéni malych pévcu. Z pozorovanych
ptakd nebyl zadny zafazeny mezi zvlasté chranéné druhy. Lokalita ma pouze primérnou
ekologickou hodnotu.

Navrh opatieni

e Pri vystavbé a provozu zaméru nebude do odvodnovaciho pFikopu a Velkého Piseéaku
zasahovano. Nedojde tedy k zasahu do biotopu skokana zeleného.

e Vramci zadosti o vyjimku k zdsahu do biotopu zvlasté chranéného druhu (jestérka
obecnad) budou navrzena kompenzaéni opatfeni k minimalizaci zasahu biotopu.

e (Odstranéni objektl a kaceni dfevin bude provedeno mimo hnizdni obdobi ptakd.

C.Il.6. Ostatni charakteristiky

Krajina a krajinny raz

Obec P¥iSovice je plvodné o ulicovy typ obce zemédélského charakteru, po jehoz obou
stranach byla zastavba tzv. Franckymi dvorci ve tvaru pismene U (roubené patrové staveni
pojizerského typu obdélného pidorysu se sedlovou stfechou s lomenici, v patfe s pavlaci po
celé délce bocniho pruceli, s navazujicim zdénym hospodarskym pfistavkem, s dfevénym
roubenymi patry s pavlai se sedlovou stfechou, doplnéna pficné postavenymi roubenymi
stodolami a soubé&zné s obytnymi stavenimi postavenymi roubenymi patrovymi sypkami).
V soucasné dobé se jednd o obec podélného typu kolem silnice 11/610 s obytnou Casti
u komunikace a dvorni a hospodarskou ¢asti v zadnim traktu (zdroj: UP PFiSovice, 2017).

PfiSovice lezi v mélkém udoli protékaném Fekou Jizerou. U PfiSovic rozsahlé piskovny v nivé
feky. PrfiSovice lezi v roviné s vyhledem do okoli. Vychodné se zvedd vyhasla sopka Kozakov,
po jizni strané Uzemi protéka feka Jizera, za niz se rozprostira masiv lesti s hradem Valdstejn,
se znamym piskovcovym skalnim méstem a zdmkem Hruba Skala. Pohled na zapad je
ramovan siluetou Muzského a Drabskych svétni€ek, uprostfed s obrysem Bezdézu a vpravo
siluetou zamecku ve Svijanech. V tésné blizkosti PfiSovic smérem na sever je zdmek Sychrov.
Severni dalkové panorama tvofi mohutny pas Jizerskych hor s dominantou Jestédu. Terén je
rovinaty, v jizni ¢asti tvofeny nivou Jizery, v severni ¢asti mirné stoupajici a na severnim okraji
Uzemi mirné zvinény. Nadmorska vySka v Uzemi je cca 235 m/m (Jizera) - 265 m/m.
VyraznéjSim terénnim Utvarem je rokle u soutoku Ohrazenického potoka a Jizery na JV hranici
Gzemi a terénni zafez pokradujici severnim smérem po vychodni hranici Gzemi (zdroj: UP
PriSovice, 2017).

Podél Jizery jsou vyvinuté bfehové porosty, misty rozSifené do mimolesnich porostt luzniho
charakteru a drobnych luznich lesik(. Podobné porosty jsou okolo vodnich ploch Velkého a
Malého PiseCaku a v trasach starych ramen Jizery. Ve vlastni nivé Jizery jsou vyhradné louky,
v soucasnosti ovéem vyuzivané z&asti jako orna puada. Tato luzni krajina - louky s rozptylenymi
plochami vysoké luzni zelené - je typickym krajinnym prvkem, zasluhujicim zachovani. V uzemi
je pomérné vysoky podil zemédeélské pudy. Priblizné vyrovnané je zastoupeni orné pudy a
trvalych travnich porostt, ¢ast TTP je vyuZzita jako ornd puda. V severni ¢asti Gzemi obce je
témér 100% zastoupeni orné pldy s minimalnim podilem mimolesni zelené na zbytcich mezi a
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podél polnich cest. V zastavéném uzemi je obvyklé zastoupeni zahrad. U novéjsi zastavby je
¢ast upravenych zahrad na pozemcich TTP, resp. orné pudeé (zdroj: UP PfiSovice, 2017).

Okolni krajina je krajinou kulturni na pfechodu mezi krajinou urbanizovanou a volnou.
Dosavadni vyuzivani bylo prevazné zemeédélské, poznamenané velkovyrobnimi postupy.
Vyuziti Sir§iho Uzemi je charakterizovano absolutni pfevahou ornych pad.

Zameér vystavby skladové vyrobniho areélu je umistovan do stavajiciho arealu betonarny.
Objekt stavajici haly ma vySku cca 20-25 m. Stavajici hala ma rozméry cca 100 x 100 m
s navazujici ocelovou pristavbou cca 25 x 190 m.

Vyska nové haly bude pouze 12,5 m. Nova hala bude mit plochu 41 121 m2.

Z vychodni, jihovychodni, jizni a jihozapadni strany je areal pohledové odclonén vzrostlou
zeleni za jizni hranici areélu, podél vodniho toku Jizery a vodnich ploch Velkého a Malého
PiseCaku. Zamér do této vzrostlé zelené nezasdhne. Zamérem dojde pouze k odstranéni ¢asti
naletovych dfevin v aredlu. Pohledové tedy zlstane smérem k CHKO Cesky raj areal nadale
kryty vzrostlou zeleni. Smérem severnim je od PFiSovic areal ¢astecné kryt vegetaci za objekty
garazi pfi mistni komunikaci (pfijezdova komunikace k areélu).

Realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni krajinného razu. Zamér pfedstavuje realizaci skladovaci
haly v misté stavajiciho pramyslového aredlu. Stavajici objekty hal budou nahrazeny novymi.
Novy objekt haly bude mit niz8i vySku nez objekt stavajici, zaroven dojde k demolici kominu.

Oblasti surovinovych zdrojl

V katastru PfiSovic je vymezeno chranéné loziskove Uzemi PfiSovice, PfiSovice | (rozhodnuti
OBU Liberec ze dne 24.9.1990) — vyhradni lozisko Stérkopiskl (zamér se Uzemi nedotyka).

Zamér bude probihat ve stavajicim prumyslovém arealu, mimo loziska vyhrazenych i
nevyhrazenych nerostu.

Poddolovana uzemi

Zamér nelezi v poddolovaném tzemi.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

V dalSich bodech je pouzivana slovni klasifikace moznosti ovlivnéni jednotlivych slozek
nasledovné:

0 vliv nulovy

1 vliv maly

2 vliv mélo vyznamny
3 vliv vyznamny

4 vliv nepfijatelny

D.l.1 Vliv zaméru na verejné zdravi obyvatelstva
Vlivy v obdobi vystavby

Pfi realizaci zdméru neni predpokladdno prekracovani imisnich limitu znecisténi ovzdusi.
S vystavbou zdméru bude spojeno kratkodobé zvySeni zejména emisi tuhych znecistujicich
latek.

Pfi vystavbé zdméru nedojde k pfekroCeni hlukovych limitd pro vystavbu.

Vliv vystavby zaméru na vefejné zdravi bude maly.

Vlivy v obdobi provozu

Pfi vypoctu stacionarnich zdroji hluku pfi provozu zaméru a vystavbé nebyla provedena
korekce hluku, vSechny zdroje byly zapnuty na plny nepretrzity vykon. Za bézného provozu
dochéazi k omezeni provozu nékterych zdroju hluku napf. ventilace administrativy.

Pfi srovnani modelovych vysledkd a platnych limit, Ize vyhodnotit, Ze stavajici i navrhovana
hlukové zatéz ze stacionarnich zdroju vyhovuje platnym legislativnim limitdm 50 v denni dobé
resp. 40 dB v no¢ni dobé pro obdobi vystavby i provozu.

V no¢ni i denni dobé bylo vypoétem ovéreno plnéni hygienickych limitl pro hluk z dopravy pfi
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha ¢&. 3, ¢ast A,
tab. 2), tj. hlukova zatéz vznikla prfed 1.1.2001, ale objektivné neni mozné vypoctem C¢i
mérenim doloZit, Zze hlukova zatéz od roku 2000 nevzrostla o vice nez 2 dB, tudiz nelze pfiznat
korekci pro starou hlukovou zatéz, ale Ize pouzit uvedenou korekci.

U hlukové zatéze z dopravy dojde po realizaci zaméru k narastu hluku. Hlukova zatéz
z dopravy bude vyhovovat platnym legislativhim limitdm v denni i noéni dobé pri
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty treti nar. vl. ¢. 272/2011 Sb. Narust hlu¢nosti je
do 2 dB v no¢ni i denni dobé& mimo referenéniho bodu €. 2 (u aredlu), kde je narlst vyssi ve
srovnani se stavajicim stavem, kde je zaroven Uzemi nezatizeno dopravou.

Vliv provozu zaméru na verejné zdravi bude malo vyznamny.
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D.l.2 Vliv zaméru na vybrané fyzikalni a biologické charakteristiky prostredi
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy v obdobi vystavby

V prabéhu vystavby zdméru budou zdrojem hluku stavebni mechanismy, recyklaéni linka a
vyvolana doprava. V pribéhu vystavby neni predpokladdno prekroCeni hlukovych limitd.
ZvySeni emisi hluku bude spojeno zejména s provozem recyklacni linky, ktera bude
provozovana jen nékolik dni.

Vliv vystavby zaméru na hlukovou situaci bude maly.

Vlivy v obdobi provozu

Pfi vypocltu stacionarnich zdrojd hluku pfi provozu zaméru a vystavbé nebyla provedena
korekce hluku, vSechny zdroje byly zapnuty na plny nepfetrzity vykon. Za bézného provozu
dochéazi k omezeni provozu nékterych zdroju hluku napf. ventilace administrativy.

Pfi srovnani vySe uvedenych vysledkG a platnych limitd, lze vyhodnotit, Ze stavajici i
navrhovana hlukova zatéz ze stacionarnich zdroju vyhovuje platnym legislativnim limitdm 50
v denni dobé resp. 40 dB v no¢ni dobé pro obdobi vystavby i provozu.

V no¢ni i denni dobé bylo vypoétem ovéreno plnéni hygienickych limitl pro hluk z dopravy pfi
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha ¢&. 3, ¢ast A,
tab. 2), tj. hlukova zatéz vznikla prfed 1.1.2001, ale objektivné neni mozné vypoctem C¢i
mérenim dolozit, Zze hlukova zatéz od roku 2000 nevzrostla o vice nez 2 dB, tudiz nelze pfiznat
korekci pro starou hlukovou zatéz, ale Ize pouzit uvedenou korekci.

U hlukové zatéze z dopravy dojde po realizaci zaméru k narastu hluku. Hlukova zatéz
z dopravy bude vyhovovat platnym legislativhim limitdm v denni i noéni dobé pri
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty treti nar. vl. ¢. 272/2011 Sb. Narust hlu¢nosti je
do 2 dB v no¢ni i denni dobé& mimo referenéniho bodu €. 2 (u aredlu), kde je narast vyssi ve
srovnani se stavajicim stavem, kde je zaroven Uzemi nezatizeno dopravou.

Vliv zaméru na hlukovou situaci Ize hodnotit jako malo vyznamny.

Vliv z hlediska produkce vibraci

Nepredpoklada se, ze by vystavba & provoz uvazovaného zaméru mély byt vyznamnym
zdrojem vibraci. Pfi pfipravé a provozu zaméru budou respektovany pozadavky nafizeni vliady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Vliv realizace zaméru Ize v daném sméru hodnotit jako nulovy, béhem provozu zaméru jako
nulovy.

Vliv zaméru na produkci a nakladani s odpady
Vlivy v obdobi vystavby

Ve fazi realizace zaméru je predpoklad vzniku cca 11000 tun stavebni suti a 2500 tun
Zelezného Srotu pfi demolici stavajicich objektd a ploch. VétSina stavebni suti bude po vytfidéni
a Uprave recyklacni linkou vyuzita v misté zaméru. Odvezeno bude cca 2200 tun suti a veskery
vznikly zelezny Srot. Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu s platnymi predpisy.

Vliv vystavby zaméru na produkci odpadd bude maly.
Vlivy v obdobi provozu

Pfi provozu zaméru bude vznikat zejména odpad charakteru komunalniho odpadu.

Vliv provozu zaméru oznacit za maly.
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D.1.3 Vliv zaméru na vybrané slozky zivotniho prostredi

Vliv zaméru na pudy a zpusob jejich uzivani

Zamér neni umistén na pozemcich nalezejicich do ZPF a PUPFL.
Vliv vystavby zdméru na ZPF a PUPFL bude nulovy.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusi
Vlivy v obdobi vystavby

Faze realizace zaméru bude znamenat kratkodobé zvySeni emisi tuhych znecistujicich latek
v disledku odstranéni stavajicich objektd, provozu recyklaéni linky a vyvolané dopravy.

Ze zaveéru rozptylové studie vyplyva, Ze cilovy stav imisni zatéze provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi bude splnén v max. dennich koncentracich v zdkonnych limitech
(denni pramér) se zapoctenim poctu prekroCeni 35 dnl za rok. Je tfeba zddraznit, Ze
predkladany vypocet je na max. mozné zatizeni (na 11 dnl s pracovni dobou 8 hod).

Nutna je aplikace skrapéni. DalSim napravnym opatfenim bude instalace zastény v min. vySce
3 m v obdobi demolice, ktera bude clonit nejen prachové &astice, ale i hluk z demolice. Obec
bude v€as informovana o planované demolici, kterd nebude realizovdna za vétrného
slune¢ného pocasi.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdus$i bude ve fazi realizace maly.

Vlivy v obdobi provozu

Dotéend oblast patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdu$i. Staciondrnim zdrojem
znecistovani budou plynové infrazéafice a plynovy teplovodni kotel. Liniovym zdrojem znecisténi
je a bude doprava po pfijezdovych komunikacich. Zamér vyvola 600 prujezdd OA za den a 120
prajezdd NA na pfijezdové komunikaci.

Lze konstatovat, Ze vliv zdméru na kvalitu ovzdusi pfi vlastnim provozu zaméru bude maly.

Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

Zameér je umistén mimo dobyvaci prostory a chranéna loziskova Uzemi. Z&meér svym provozem
nezplsobi nadmérnou spotfebu surovin &i zdroju.
Vlivy zaméru na horninové prostfedi a pfirodni zdroje Ize oznacit za nulove.

Vliv zaméru na povrchové a podzemni vody

Zameér se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroji. Zamér pfimo nezasahuje do vodniho
toku &i nadrze.

Vlivy v obdobi vystavby

V misté stavby budou jen mobilni WC. Jiné splaskové odpadni vody nebudou vznikat.

Destové vody budou zasakovany v misté dopadu nebo odvadény stavajici destovou kanalizaci
do vod povrchovych.

Vystavba haly nevyzaduje hluboké zaklady. ZaloZeni stavby bude realizovano nad hladinou
podzemni vody.

Vliv zaméru bude nulovy.
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Vlivy v obdobi provozu

V aredlu se nachazi stavajici studna, ktera bude vyuzivana ke skrapéni. Pro zasobovani arealu
pitnou vodou nebude nyni vyuzivana z didvodu neznamé jakosti a vydatnosti zdroje. Zdrojem
pitné vody bude verejny vodovod.

Splaskové odpadni vody budou &istény na COV v areélu a po vygisténi vypoustény do vod
povrchovych. Ve srovnani se stavajicim stavem nedochazi ke zméné.

Technologické odpadni vody zdmérem nevznikaji.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch (z parkovist a doku po predcisténi) budou pres
retencni pruleh (suchy poldr) odvadény do vod povrchovych.

Vliv provozu zaméru na povrchové a podzemni vody pfi vlastnim provozu zaméru lze oznadit
za maly.

D.l.4 Vliv zaméru na faunu a floru
Flora

Biologicky prazkum zjistil v lokalité bézné druhy bylin a dfevin. Dfeviny a byliny na lokalité
odpovidaji danému stanovisti, které je prevazné vih¢i a bohaté na Ziviny. Ostatni zpevnéné
plochy maji charakter suchého a teplého stanovisté. Nebyl zde zjistén zadny zvlasté chranény
druh.

Zamér bude vyzadovat kaceni dfevin rostoucich mimo les. VétSina dfevin ma charakter kefd,
pouze na okraji arealu a v blizkosti kominu se vyskytuji vzrostlé stromy. Odstranéna vegetace
bude nahrazena pfi ozelenéni arealu.

Vliv na floru béhem realizace zaméru Ize hodnotit jako maly a pfi provozu jako nulovy.
Fauna

Pfi provadéni biologického prazkumu byl v aredlu ve zvodnéném pfikopu byl nalezen 1
exemplar skokana zeleného (Pelophylax kl. Esculentus). Jedna se o silné ohrozeny druh.
Prazkum lokality prokazal pfitomnost jeStérky obecné (Lacerta agilis). Jedna se o silné
ohrozeny druh. V ramci prizkumu bylo pozorovano 9 druhi ptaka a zjistény pobytové stopy
po hnizdéni (objekty a stromy).

Pfi vystavbé a provozu zaméru nebude do odvodnovaciho pfikopu a Velkého Pisecaku
zasahovano. Nedojde tedy k zasahu do biotopu skokana zeleného.

V rdmci zadosti o vyjimku k zdsahu do biotopu zvlasté chranéného druhu (jeStérka obecna)
budou navrzena kompenzacni opatfeni k minimalizaci zasahu biotopu.

Odstranéni objektu a k&ceni dfevin bude provedeno mimo hnizdni obdobi ptaka.

Vliv na faunu Ize hodnotit béhem realizace zaméru jako malo vyznamny a béhem provozu
jako nulovy.

Vliv na soustavu Natura 2000

Zameér neni realizovan na pozemcich spadajicich do uzemni soustavy Natura 2000. Mozny vliv
zaméru na lokality soustavy Natura 2000 byl vylou€en stanoviskem pfislusného organu
ochrany pfirody — Krajskym ufadem Libereckého kraje.

Vliv zaméru na soustavu Natura 2000 Ize tedy vyhodnotit jako nulovy.

Vliv na zvlasté chranéna uzemi

UvaZovany zamér se nenachazi ve zvlasété chranéném utzemi (ZCHU) a ani v jeho t&sné
blizkosti.
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Vliv zaméru na zvl&sté chranéné uzemi bude nulovy.

Vliv na Gzemni systém ekologické stability (USES)

V misté zaméru se nenachazi zadny prvek USES. Prvky USES v okoli zaméru nebudou
negativné ovlivnény.

Vliv na USES bé&hem realizace a provozu zaméru jako nulovy.

Vliv na pfirodni parky
V misté zaméru a blizkém okoli se Zadny pfirodni park nenachazi.
Vliv zaméru na prirodni parky bude nulovy.

Vliv na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy

V misté zdméru se nenachazeji Zz&dné vyznamné krajinné prvky.

V misté zaméru se nenachazi zadny pamatny strom.

Zamér nebude mit negativni vlivy na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy.

Vliv zaméru na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy bude nulovy.

D.1.5 Vliv na krajinu a krajinny raz

Zameér je umistén v zastavéném Uzemi obce. Za&meér je realizovan na misté opusténého arealu
betonarny, kdy stavajici objekty a zpevnéné plochy budou nahrazeny novymi. VySka objektu
nové haly bude ve srovnani se stavajicimi halovymi objekty cca polovi¢ni.

Zamérem nedojde ke vzniku nové charakteristiky Uzemi. Svou hmotou zamér vyznamné
neprevySi hmotu objektd betonarny. Zamérem nedojde k naruSeni harmonického meéfitka
krajiny.

Vliv zaméru na krajinu a jeji raz bude nulovy.

D.1.6 Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Uzemi zaméru nespada do pamatkové rezervace &i zony. Zamér nebude mit negativni vlivy na
kulturni pamatky, pamatkové rezervace a pamatkové zony.

Zameérem bude odstranén pouze hmotny majetek ve vlastnictvi oznamovatele umistény
v arealu betonarny a na ¢asti pfiléhajici zelezni¢ni vlecce.

Vlivy zaméru na hmotny majetek (s vyjimkou objektd v arealu betonarny) a kulturni pamétky
bude béhem realizace zaméru nulovy, béhem provozu zaméru nulovy.
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Tab. 29 Souhrnny prehled vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti
Hodnoceny aspekt Mira vlivu pfi vystavbé zaméru | Mira vlivu pfi provozu zameéru

Vliv zaméru na vefejné zdravi obyvatelstva véetné socialné ekonomickych vlivi

Vliv na vefejné zdravi 1 2

Vliv zameéru na vybrané fyzikalni a biologické charakteristiky prostredi

Vliv na hlukovou situaci 1 2

Vliv na produkci vibraci 0 0

Vliv na produkci odpadu 1 1
Vliv zaméru na vybrané slozky zivotniho prostredi

Vliv na ptdu 0 0

Vliv na kvalitu ovzdusi 1 1

Vliv na horninové a pf. zdroje 0 0

Vliv na povrch. a podzem. vody 0 1

Vliv zaméru na faunu, floru a ekosystémy

Vliv na faunu 2 0

Vliv na fléru 1 0

Vliv na Naturu 2000 0 0

Vliv na zvlasté chranéna uzemi 0 0

Vliv na USES 0 0

Vliv na pfirodni parky 0 0

Vliv na vyznamné kraj. prvky 0 0

Vliv na pamatné stromy 0 0

Vliv zdméru na krajinu

Vliv na krajinu a jeji raz 0 0
Vliv zaméru na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na hm. majetek a kul. pamatky 0 0

Pfi pfipravé a realizaci zaméru Ize jako malo vyznamné vyhodnotit vlivy na faunu, jako malé
vlivy na produkci odpadud, emise, vlivy na fléru a vefejné zdravi (hlukovou zatéz). Ostatni vlivy
pfi pfipravé a realizaci zaméru jsou nulové.

Pfi provozu bude mit zdmér méalo vyznamny negativni vliv na vefejné zdravi a hlukovou situaci.
Vliv zaméru na ovzdu$i, produkci odpadl a povrchové a podzemni vody bude maly. Ostatni
vlivy zaméru budou pfi provozu nulové.

Za predpokladu realizace podminek k ochrané vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi
vyplyvajicich z procesu posuzovani Ize konstatovat, Ze Zivotni prostfedi v dotéené lokalité jako
celek nebude ovlivnéno nad inosnou miru.
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D.ll. Rozsah vlivl vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Jak prokazalo vyhodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, nedojde
vlivem provozu zdméru k zhor8eni Zivotniho prostfedi v jeho okoli ve vétsSiné hodnocenych
ukazatelG. Pouze vliv na vefejné zdravi (hlukovou situaci) je nutno vyhodnotit jako vyznamny.
Jiz stavajici hlukova zatéz je v uzemi nadlimitni.

Zamér je umistén v ploSe aredlu betonarny, jejiz objekty budou prfed realizaci odstranény.
PUvodni objekty budou nahrazeny vyrobné skladovaci halou. Vlivy zameéru na Zivotni prostfedi
budou ve srovnani s provozem betonarny mensi.

Vlivy zaméru se budou omezovat zejména na areal zdméru, pfipadné na nejblizSi okoli
zameéru, ve vétSich vzdalenostech se neprojevi. Mimo aredl se budou projevovat zejména vlivy
zaméru souvisejici s dopravou vyvolanou zdmérem, odvadénim destovych a vycisténych
splaskovych odpadnich vod a odstranénim ¢&i vyuzitim odpadd vzniklych pfi realizaci a provozu.

Vlivy dopravy se projevi ovlivnénim imisni a hlukové situace podél dopravnich tras.

Odvéadéni destovych a vycisténych splaskovych odpadnich vod bude realizovano odvodem do
vod povrchovych. Ve srovnani s provozem betonarny se rozsah vlivu na povrchové a podzemni
vody nezvysi.

Odpady vznikajici v pribéhu pfipravy, vystavby a provozu zaméru budou pfedavany opravnéné
osobé k vyuZziti ¢i odstranéni na skladce odpovidajici charakteru odpadu.

V pfipadé vlivu zaméru na krajinny raz nedojde ke zvySeni rozsahu vlivu. Posuzovany zamér
nezmeéni charakter zastavby stavajiciho uzemi.

D.Il. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich
statni hranice

Nepfiznivé preshraniéni vlivy neni tfeba, vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a jeho
charakteru, zvazovat.

D.IV. Opatieni _k prevenci, vylouceni, shizeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vliva

Pro pfipravu, vystavbu i provoz zaméru nejsou navrhovana témér zadna opatreni ¢i podminky
nad ramec povinnosti vyplyvajicich za zvlastnich pravnich predpisu.

Navrhy opatfeni a podminek jsou uvadény pfimo v pfislusnych kapitolach oznadmeni zameéru,
kde jsou tyto vlivy hodnoceny. Jedna se zejména o navrh opatfeni ke snizeni moznych vlivi na
faunu a verejné zdravi.

Jedna se predevsim o tato napravna opatieni:

e Bude proveden prazkum kontaminace areélu objektd a i volnych ploch.

e Nutnost realizace napravnych opatfeni z ddvodu zachovéani plynulosti a bezpecnosti
dopravy v obci, v ramci zkuSebniho provozu je nezbytné provést kontrolni méreni hluku
pfedevS§im v no¢ni dobé.

e Instalace protihlukové stény smérem k obytné vystavbé v min. vySce 3 m z ddvodu
¢aste€ného odclonéni hluku a prasnosti.

e Obec bude v€as informovana o planované demolici (recyklaci materialu), kterd nebude
realizovana za vétrného slune¢ného pocasi. Vlastni recyklace bude skrapéna.
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e Pri vystavbé a provozu zaméru nebude do odvodnovaciho pfikopu a Velkého Pisecaku
zasahovano. Nedojde tedy k zasahu do biotopu skokana zeleného.

e Vradmci Zadosti o vyjimku k zdsahu do biotopu zvlasté chranéného druhu (jestérka
obecnd) budou navrzena kompenzacni opatfeni k minimalizaci zasahu biotopu.

e (Odstranéni objektt a kaceni dievin bude provedeno mimo hnizdni obdobi ptaku.

e V dalSim stupni bude proveden navrh ozelenéni a néasledné bude realizovana vysadba
zelené.

D.V. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vliva

Vlivy zpracované v tomto oznameni nebyly feSeny na zé&kladé zasadnich nedostatki nebo
neurcitosti, které by mohly ovlivnit rozsah zavért tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni.

Urcité neznalosti jsou dany stupném pfipravy zaméru. DalSi nejasnost je dana neznalosti
kone€nych dodavateld viastni stavby a vnitfniho vybaveni haly a administrativy.

Absence téchto udaji vS8ak nemuze ovlivnit hodnoceni vlivi zdméru na zdravi a Zivotni
prostiedi. V pochybnostech pfi zpracovani byla vzdy volena horsi varianta pro obdobi provozu
i realizace zameéru.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly piedloZeny)

Hodnoceny zamér byl v ramci predlozeného oznameni zaméru feSen z hlediska umisténi
a kapacity v jedné aktivni varianté. Tato varianta je vysledkem kompromisu mezi pozadavky
imvestora a moznostmi dot¢eného Uzemi.

Nulovou variantou je nerealizace zaméru.

Vyhodnoceni vlivi na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a vefejné zdravi je provedeno
pro navrhovany stav.

Vyhodnoceni vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné dravi je hodnoceno srovnanim se
stavajicim stavem v Uzemi.

F. DOPLNUJICiI UDAJE

F.l.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
Mapova a jind dokumentace tykajici se udaji v oznameni je soucasti oznameni jako pfilohy.

F.l.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel uvedl véechny znamé a podstatné informace o posuzovaném zaméru ve vy$e
uvedenych kapitolach oznameni.

K popisu zajmového Uzemi byly vyuzity Udaje tykajici se stavu dotéeného Uzemi a jeho
pfirodnich podminek z dostupnych literarnich pramend a studii a na zdkladé provedeného
mistniho Setfeni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTiI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Nazev zaméru: ,Vyrobné skladovaci areal PriSovice*

Umisténi zaméru:

Kraj: Liberecky

Obec: PriSovice

Katastralni uzemi: PfiSovice
Pozemky dotéené stavbou:

Hala a zpevnéné plochy:

Parcelni Cisla st. p. €.: 210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279;
280; 590; 592; 593; 594; 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zlGstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dot&en realizaci zaméru

Popis a kapacita zaméru

Objekt je koncipovan jako nepodsklepena hala. Soucasti haly je dvoupodlazni vestavba
s nezbytnym administrativnim, socidlnim a technickym zazemim. Pddorysné rozméry
administrativy jsou 96x12 m (1214,6 m?2 x 2 podlazi)

Pudorys haly je obdélnikovy. Vyska objektu je 12,5 m.

Naskladriovani a vyskladfovani skladovych prostor probiha na severni, vychodni a jizni sténé
(celkem max. 60 dokl) objektu s manipulaénimi plochami. Odstavna parkovisté pro kamiony
(30 mist) jsou stejné jako parkovisté pro OA (150 mist) navrzeny na zapadni strané objektu,
kde jsou i hlavni vstupy do administrativnich pfistaveb. Cely areal je napojen na mistni
komunikace vedouci na komunikaci €. 611, dale na komunikaci €. 279 s pfimym napojenim na
dalnici D10.

Kapacita zaméru:

- Celkova plocha zaméru - 97 240 m?

- Plocha zastavéna objektem haly — 41 121 m?

- Zpevnéné plochy (véetné komunikaci) — 24 389 m?

- Zelen — 31 730 m?

- Parkovisté — 150 OA, 30 NA

- Pocet zaméstnanci — 600 pro skladovaci halu (200 pro kazdou sménu) a 150
pro administrativu

- Pocet pracovnich smér — 3 smény.

Charakter zaméru

Pfi pfipravé zaméru dojde k odstranéni (demolici) stavajici zelezni¢ni vlecky, kominu a
stavajiciho zdevastovaného arealu panelarny (betonarny).

V ramci tohoto zaméru se predpoklada demolice stavajicich prostor a vystavba objektl
o celkové vymére upravovaného aredlu 97 240 m?2 z toho zpevnénych a zastavénych ploch 65
510 m?, ploch zelené 31 730 m2.
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Po demolici se uvazuje s vystavbou nové haly pro drobnou vyrobu a skladovéani a s revitalizaci
SirSiho uzemi. Zadné specifické vyroby nebudou v arealu provozovany.

Soucasti vystavby haly budou parkovaci plochy pro osobni vozy a odstavné plochy pro
nakladni auta.

Aredl bude napojen na vlastni stavajici zdroj vody a odvod splaskovych vod bude do vod
povrchovych pfes stavajici Cistirnu odpadnich vod.

Areal bude plynofikovan. Srazkové vody budou odvadény do vsaku a do vod povrchovych.

Objekt vyrobni a skladovaci haly je koncipovan jako nepodsklepeny. Soucasti haly je
dvoupodlazni vestavba s nezbytnym administrativnim, socialnim a technickym zazemim.
Pldorysné rozméry administrativy jsou 96x12 m (1214,6 m? x 2 podlazi).

Pudorys haly je obdélnikovy. Rozméry objektu jsou 336 m x 120 m. Vyska objektu je 12,5 m.

Cely aredl je napojen na mistni komunikace vedouci na komunikaci €. 611, dale na komunikaci
€. 279 s pfimym napojenim na délnici D10.

Souhrnné vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostredi a verejné zdravi
Vliv zaméru na verejné zdravi obyvatelstva

Vlivy v obdobi vystavby

Pfi realizaci zaméru neni pfedpokladano prekracovani imisnich limitu. S vystavbou zaméru
bude spojeno kratkodobé zvyseni zejména emisi tuhych znecistujicich latek.

Pfi vystavbé zdméru nedojde k pfekroCeni hlukovych limitd pro vystavbu.
Vliv vystavby z&méru na vefejné zdravi bude maly.
Vlivy v obdobi provozu

Zdrojem emisi budou malé stacionarni zdroje a vyvolana doprava. P¥i provozu zaméru bude
vliv zaméru na kvalitu ovzdusi maly.

Z vysledkd vypocta hlukové studie plyne, Ze provozem zaméru nedojde k pfekro€eni hlukovych
limitu pro hluk z dopravy v denni a no¢ni dobé.

Vliv provozu zaméru na verejné zdravi bude malo vyznamny.

Vliv zaméru na vybrané fyzikalni a biologické charakteristiky prostredi
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy v obdobi vystavby

V prabéhu vystavby zdméru budou zdrojem hluku stavebni mechanismy, recyklaéni linka a
vyvoland doprava. V prabé&hu vystavby neni pfedpokladano prekroceni hlukovych limitd.
ZvySeni emisi hluku bude spojeno zejména s provozem recyklaéni linky, kterda bude
provozovana jen nékolik dni.

Vliv vystavby zaméru na hlukovou situaci bude maly.

Vlivy v obdobi provozu

Jednoznacéné Ize vyhodnotit pInéni limitd pro stacionarni zdroje pfi provozu zaméru v denni i
no¢ni dobé ve venkovnim chranéném prostoru nejblize a nejvice ovlivnénych obytnych staveb.

Jednoznacné Ize vyhodnotit plnéni limitd pro stacionarni zdroje pfi realizaci stavby ve
venkovnim chranéném prostoru nejblize a nejvice ovlivnénych obytnych staveb.

Pfi provozu zameéru budou plnény hlukové limity pro dopravu v denni i no¢ni dobé se
zohlednénim korekce na zatéz vzniklou pred rokem 2001.
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Upozornujeme na nutnost realizace napravnych opatreni z diivodu zachovani plynulosti
a bezpecnosti dopravy v obci, v ramci zkusebniho provozu je nezbytné provést kontrolni
méreni hluku predevsim v no€ni dobé.

Vliv zaméru na hlukovou situaci Ize hodnotit jako malo vyznamny.

Vliv z hlediska produkce vibraci

Nepredpoklada se, Zze by vystavba & provoz uvazovaného zaméru meély byt vyznamnym
zdrojem vibraci. Pfi pfipravé a provozu zaméru budou respektovany pozadavky nafizeni vliady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Vliv realizace zaméru Ize v daném sméru hodnotit jako nulovy, béhem provozu zaméru jako
nulovy.

Vliv zaméru na produkci a nakladani s odpady
Vlivy v obdobi vystavby

Faze realizace zaméru je predpoklad vzniku cca 11000 tun stavebni suti a 2500 tun zelezného
Srotu pfi demolici stavajicich objektl a ploch. Vétsina stavebni suti bude pro vytfidéni a Gpravé
recyklaéni linkou vyuZzita v misté zaméru. Odvezeno bude cca 2200 tun suti a veSkery vznikly
Zelezny 8rot. Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu s platnymi predpisy.

Vliv vystavby zaméru na produkci odpadl bude maly.
Vlivy v obdobi provozu

Pfi provozu zaméru bude vznikat zejména odpad charakteru komunalniho odpadu.

Vliv provozu zaméru oznadit za maly.

Vliv zaméru na pudy a zpusob jejich uzivani
Zamér neni umistén na pozemcich nalezejicich do ZPF a PUPFL.
Vliv vystavby zaméru na ZPF a PUPFL bude nulovy.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusi
Vlivy v obdobi vystavby

Faze realizace zaméru bude znamenat kratkodobé zvySeni emisi tuhych znecistujicich latek
v disledku odstranéni stavajicich objektd, provozu recyklaéni linky a vyvolané dopravy.

Ze zavéru rozptylové studie vyplyva, Ze cilovy stav imisni zatéze provozem nového zafizeni a
stavajiciho imisniho pozadi bude splnén v max. dennich koncentracich v zakonnych limitech
(denni pramér) se zapoctenim poctu prekroCeni 35 dnl za rok. Je tfeba zddraznit, Ze
predkladany vypocet je na max. mozné zatizeni (na 11 dnl s pracovni dobou 8 hod).

Nutnd je aplikace skrapéni. DalSi napravna opatfeni budou instalace zastény v min. vySce 3 m
v obdobi demolice, ktera bude clonit nejen prachové €astice, ale i hluk z demolice. Obec bude
v€as informovédna o pldnované demolici, ktera nebude realizovana za vétrného slune¢ného
pocasi.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusi bude ve fazi realizace maly.

Vlivy v obdobi provozu

Dotéena oblast patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdu$i. Stacionarnim zdrojem
znecistovani budou plynové infrazéfice a plynovy teplovodni kotel. Liniovym zdrojem znecisténi
je a bude doprava po pfijezdovych komunikacich. Zamér vyvola 600 prujezdd OA za den a 120
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prajezdd NA na pfijezdové komunikaci.
Lze konstatovat, Ze vliv zdméru na kvalitu ovzdusi pfi vlastnim provozu zameéru bude maly.

Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

Zamer je umistén mimo dobyvaci prostory a chranéna loziskova uzemi. Z&mér svym provozem
nezplsobi nadmeérnou spotfebu surovina ¢i zdrojl.
Vlivy zaméru na horninové prostfedi a pfirodni zdroje Ize oznacit za nulové.

Vliv zaméru na povrchové a podzemni vody

Zameér se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojda. Zdmeér nezasahuje do vodniho toku
¢i nadrze.

Vlivy v obdobi vystavby

V misté stavby budou jen mobilni WC. Jiné splaskové odpadni vody nebudou vznikat.

Destové vody budou zasakovany v misté dopadu nebo odvadény stavajici desStovou kanalizaci
do odvodnovaciho pfikopu a vod povrchovych.

Vystavba haly nevyZaduje hluboké zaklady, budou realizovany nad hladinou podzemni vody.
Vliv zaméru bude nulovy.

Vlivy v obdobi provozu

V aredlu se nachazi stavajici studna. Pro zasobovani arealu pitnou vodou nebude vyuzivana
z dlivodu neznamé jakosti a vydatnosti zdroje. Zdrojem pitné vody bude verejny vodovod.
Splagkové odpadni vody budou &istény na COV v arealu a po vygisténi vypoustény do vod
povrchovych. Ve srovnani se stavajicim stavem nedochazi ke zméné.

Technologické odpadni vody zamérem nevznikaji.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch (z parkovist a doku po predcisténi) budou pres
retencni prileh odvadény do vod povrchovych.

Vliv zaméru na povrchové a podzemni vody pfi vlastnim provozu zaméru Ize oznadit za maly.

Vliv zaméru na faunu a floru
Flora

Biologicky prazkum zjistil v lokalité bézné druhy bylin a dfevin. Dfeviny a byliny na lokalité jsou
bézné a odpovidajici danému stanovisti, které je pfevazné vih¢i a bohaté na Ziviny. Ostatni
zpevnéné plochy maji charakter suchého a teplého stanovisté. Nebyl zde zjistén 2adny zvlasté
chranény druh.

Zamér bude vyzadovat kaceni dfevin rostoucich mimo les. VétSina dfevin ma charakter kefd,
pouze na okraji arealu a v blizkosti kominu se vyskytuji vzrostlé stromy. Odstranéna vegetace
bude nahrazena pfi ozelenéni arealu.

Vliv na floru béhem realizace zaméru Ize hodnotit jako maly a pfi provozu jako nulovy.
Fauna

Pfi provadéni biologického prizkumu byl v arealu ve zvodnéném prikopu byl nalezen 1
exemplar skokana zeleného (Pelophylax kl. Esculentus). Jedna se o silné ohrozeny druh.
Prizkum lokality prokazal pfitomnost jeStérky obecné (Lacerta agilis). Jedna se o silné
ohrozeny druh. V ramci prizkumu bylo pozorovano 9 druhi ptadka a zjistény pobytové stopy
po hnizdéni (objekty a stromy).
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Pfi vystavbé a provozu zaméru nebude do odvodnovaciho pfikopu a Velkého Pisecaku
zasahovano. Nedojde tedy k zasahu do biotopu skokana zeleného

V rdmci zadosti o vyjimku k zdsahu do biotopu zvlasté chranéného druhu (jeStérka obecna)
budou navrzena kompenzacni opatfeni k minimalizaci zasahu biotopu.

Odstranéni objektd a kaceni dievin bude provedeno mimo hnizdni obdobi ptaku.

Vliv na faunu Ize hodnotit b&éhem realizace zaméru jako malo vyznamny a béhem provozu
jako nulovy.

Vliv na soustavu Natura 2000

Zameér neni realizovan na pozemcich spadajicich do uzemni soustavy Natura 2000. Mozny vliv
zaméru na lokality soustavy Natura 2000 byl vylou€en stanoviskem pfislusného organu
ochrany pfirody — Krajskym Urfadem Libereckého kraje.

Vliv zdméru na soustavu Natura 2000 Ize tedy vyhodnotit jako nulovy.

Vliv na zvlasté chranéna uzemi

Uvazovany zamér se nenachazi ve zvlasté chranéném uzemi (ZCHU) a ani v jeho tésné
blizkosti.

Vliv zaméru na zvlasté chranéné uzemi bude nulovy.

Vliv na izemni systém ekologické stability (USES)

V mist& zaméru se nenachazi zadny prvek USES. Prvky USES v okoli zdméru nebudou
negativné ovlivnény.

Vliv na USES bé&hem realizace a provozu zaméru jako nulovy.

Vliv na pfirodni parky
V misté zaméru a blizkém okoli se Zadny pfirodni park nenachazi.
Vliv zaméru na pfirodni parky bude nulovy.

Vliv na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy

V misté zaméru se nenachdzeji zadné vyznamné krajinné prvky.

V misté zaméru se nenachazi zadny pamatny strom.

Zameér nebude mit negativni vlivy na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy.
Vliv zaméru na vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy bude nulovy.

Vliv na krajinu a krajinny raz

Zameér je umistén v zastavéném Uzemi obce. Zadmeér je realizovan na misté opusténého arealu
betonarny, kdy stavajici objekty a zpevnéné plochy budou nahrazeny novymi. Vyska objektu
nove haly bude ve srovnani se stavajicimi polovicni.

Zamérem nedojde ke vzniku nové charakteristiky Uzemi. Svou hmotou zamér vyznamné
neprevySi hmotu objektd betonarny. Zamérem nedojde k naruSeni harmonického méfitka
krajiny.

Vliv zaméru na krajinu a jeji raz bude nulovy.
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Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Uzemi zaméru dle dostupnych informaci nespada do pamatkové rezervace &i zony. Zamér
nebude mit negativni vlivy na kulturni pamatky, pamatkové rezervace a pamatkové zony.

Zamérem bude odstranén pouze hmotny majetek ve vlastnictvi oznamovatele umistény
v arealu betonarny a na ¢asti pfiléhajici zelezni¢ni vlecce.

Vlivy zaméru na hmotny majetek (s vyjimkou objektd v arealu betonarny) a kulturni pamatky
bude béhem realizace zaméru nulovy, béhem provozu zaméru nulovy.

Vlivy zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi Ize pfi jeho pFipravé a provozu oznadit
za akceptovatelné. Zivotni prostiedi v dotéené lokalité jako celek nebude ovlivhéno
nad unosnou miru.
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H. PRILOHY

1. Stanovisko pfislusného Ufadu k zdméru z hlediska Uzemné planovaci dokumentace —
Uzemné planovaci informace

Stanovisko dle §45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
PIna moc k zastupovani

Situace zdméru

Rozptylova studie pro etapu demolice

Hydrogeologické posouzeni

Hlukova studie

© N o gk w0Dd

Biologicky prizkum
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