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A. Identifika¢ni udaje

Investor:
Spole¢nost: AWENOR a.s.
Sidlo: Praha 4, Michle, VyskocCilova 1326/5
IC: 29119561
Zpracovatel: DP Eco-Consult s. r. 0.,
Zastoupena: RNDr. Daniela Pagesna, Ph.D., jednatel
Se sidlem: V Lukach 446/12, Hradec Kralové 7, PSC 503 41
IC: 287 66300
- telefon: +420 776 813 743
- e-mail: dpacesna@eco-consult cz

Odpovédny resitel: RNDr. Daniela Pac¢esna, Ph.D.
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B. Ucel
Pfedmétem hlukové studie je posouzeni a vyhodnoceni vlivu provozu a demolice (vystavby)
stavajiciho aredlu betonarky a nasledna vystavba nového aredlu pro drobnou montaz a
skladovani na akustickou situaci v zajmovém Uzemi. Hodnoceni vlivu zaméru je zaméfeno na
akustickou situaci v nejblizSich chranénych venkovnich prostorech a chranénych venkovnich
prostorech staveb ve smyslu § 30 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v

platném znéni. Vyhodnoceni bylo provedeno na zakladé nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Cilem studie je zhodnotit akustickou situaci v obdobi vystavby a po realizaci zaméru a
prokazat, zda budou u blizké chranéné obytiné zastavby pinény hygienické limity hluku.
Predkladana hlukova studie zahrnuje nize uvedena hodnoceni (noc / den) vyhledové akustické
situace v zajmovém Uzemi po realizaci zaméru vystavby haly.

HS — Hala Prisovice Stranka 4
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C. Popis zajmového uzemi

Ve fazi uzemni studie akce ,Hala PfiSovice” se pocita s vystavbou vyrobné skladového arealu
a revitalizaci Sir§iho uzemi JZ od dalnice D10 a vodnim tokem Jizerou v jizni ¢asti obce
PfiSovice, aredl byvalé betonarky. V ramci tohoto zaméru se predpoklada demolice stavajicich
prostor a vystavba objektd o celkové vyméfe upravovaného arealu 97 240 m2 ztoho
zpevnénych a zastavénych ploch 65 510 m?, ploch zelené 31 730 m2.

Stavba bude umisténa na niZze uvedenych stavebnich parcelach v k.a. PfiSovice:

Hala a zpevnéné plochy:

St. p. €.:210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279; 280; 590; 592;
593, 594, 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zlGstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dotéen realizaci zaméru

HS — Hala Prisovice Stranka 5
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D. Umisténi zaméru

Kraj: Liberecky kraj
Obec: PriSovice
Katastralni uzemi:  PriSovice

Parcelni gisla:

Hala a zpevnéné plochy:

St. p. €.: 210; 211; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 276; 277; 278; 279; 280; 590; 592;
593; 594; 456; 206; 209; 454

p.C.: 481/1; 499/1; 499/3; 659/5; 659/6; 659/8; 659/11; 1011/6; 2865, 2866; 859/7; 859/10;
659/3

Odvod srazkovych vod:

512/4; 512/10 — nebude dotcen, zUstane zachovan pro odvod srazkovych vod
499/4 — nebude dotcen realizaci zdméru

Obr. 1 Lokalizace umisténi zaméru na podkladu leteckého snimku

HS — Hala Prisovice Stranka 6
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Obr 2 Umlstenl zameru mapa Sirich vztahu na podkladu zakladnl mapy M1: 10000
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E. Charakteristika zdroji hluku

Pfedmétem zaméru je demolice stavajiciho aredlu, vystavba nového areélu a nasledny provoz
a nasledna vystavba nového aredlu pro drobnou montaz, skladovani a parkovisté pro osobni
vozy o0 max. kapacité cca 150 OA, max. 30 parkovacich mist pro ndkladni auta a max. 60
nakladnich doku. Dal§imi novymi zdroji hluku bude odvétrani haly — vzduchotechnika atd.

1. Identifikace stavajicich zdroju hluku

Zajmové uzemi, je situovano v slepé ulici jizné od obce, je opusténo, dfive zde byla
provozovana betonarka. Stavajici hlukova zatéz je doléhajici hluk z dalnice. V blizkosti arealu
neni identifikovan zadny vyznamny stacionarni zdroj hluku.

Stavajici hlukova z4téz byla zméfena viz presny popis v kap. F.

Zdroje hluku z dopravy stavaijici

Areal se nachazi jizné od obce PfiSovice, dopravné je napojen na mistni komunikaci, ktera se
cca ve stfedu obce napojuje na komunikaci €. 11/610 a nasledné pfes obec Svijany na dalnici
D10 (smér Praha — Turnov).

Obr. 3 Intenzita dopravy a mérené Useky - s¢itani dopravy v roce 2010

Usek &. 4-3090

Usek &. 4-0149

Usek &. 4-3097

. /70 Ploukonice Mo kr
N g/ e u

Tab. 1 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-0140

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS Celkem

Roéni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 11 285 1961 639 13 885
Ro¢ni pramér intenzit, vecer (18-22) voz/den 2 666 354 171 3 191
Ro¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 945 309 162 1416
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Tab. 2 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-0149

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni

L OA NA NS Celkem

vypocty

Ro¢ni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 11122 1620 670 13412
Roéni pramér intenzit, vecer (18-22) voz/den 2622 290 178 3090
Roéni pramér intenzit, noc (22-06) voz/den 904 238 161 13083
Tab. 3 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-3090

In’tenflta dopravy pro hlukové a emisni OA NA NS Celkem
vypocty

Roéni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 257 56 2 315
Roéni pramér intenzit, vecer (18-22) voz/den 44 4 0 48
Ro¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 24 6 0 30
Tab. 4 Vysledky sc¢itani dopravy na useku €. 4-3097

I . hlukoveé L

n’tenflta dopravy pro hlukové a emisni OA NA NS Celkem
vypocty

Roc¢ni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 1 551 316 97 1964
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 267 21 11 299
Roéni pramér intenzit, noc (22-06) voz/den 148 66 14 198
Tab. 5 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-4630

I - hlukoveé s

n’tenflta dopravy pro hlukové a emisni OA NA NS Celkem
vypocty

Ro¢ni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 1549 310 42 1901
Ro¢ni pramér intenzit, vecer (18-22) voz/den 266 20 5 291
Ro¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 142 34 6 182
Tab. 6 Vysledky s¢itani dopravy na useku €. 4-4638

In’tenflta dopravy pro hlukové a emisni OA NA NS Celkem
vypocty

Roéni prameér intenzit, den (06-18) voz/den 1481 235 37 17583
Ro¢ni prameér intenzit, ve€er (18-22) voz/den 254 15 4 273
Roc¢ni prameér intenzit, noc (22-06) voz/den 130 25 5 160
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V danych sc€itacich Usecich bylo provedeno scitani v roce 2016, kdy jsou dostupna tato data.

Tab. 7 Vysledky ze scitani z roku 2016

Intenzita dopravy OA NA

Scitaci Usek €. 4-0140 voz/den 20 269 4 370
Scitaci Usek ¢. 4-0149 voz/den 17 629 3930
Scitaci Usek €. 4-3090 voz/den - -
Scitaci Usek €. 4-3097 voz/den 2479 586
Scitaci Usek €. 4-4630 voz/den 2077 221~
Scitaci Usek €. 4-4638 voz/den 2217 210"

*u téchto prajezdu doslo k poklesu za posledni s¢itaci obdobi

Z vySe uvedeného je zfejmé, Ze doSlo k narustu osobni i ndkladni dopravy (mimo nakladni
dopravy v PfiSovicich na komunikaci €. 610, v roce 2016 pokles o vice nez 100 prijezdd NA
za den). Pro potfeby vypoctu byla zvolena vzdy horSi varianta, tj. pro osobni a nakladni
automobilovou dopravu dopocet (rozdéleni den/noc) ze scitani vroce 2016 mimo na
komunikaci €. 610, kam byla vloZena data ze s¢itani z roku 2010, vSe bylo kalibrovdno na
aktualni hluk a scitani dopravy.

Tab. 8 Intenzita dopravy v jednotlivych Usecich dil€ich komunikaci pro model

i Stavajici stav — vlozeno do modelu
Usek €.
Den OA Den NA Noc OA Noc NA
Scitaci Usek €. 4-0140 18 983 3885 1286 515
Scitaci Usek €. 4-0149 16 541 3 495 1088 435
S¢itaci Usek €. 4-3090 301" 60* 24* 6"
Scitaci Usek &. 4-3097 2292 490 187 96
Scitaci Usek €. 4-4630 1926 200 151 21
Scitaci Usek €. 4-4638 2062 191 154 19
Prijezd k arealu 70 9 50 4

*s¢itaci usek nescitan v roce 2016, pouZita data z roku 2010

OA — osobni automobil, NA — nékladni automobil, [pocet prijezdl v no¢ni a denni dobé]

Tab. 9 Vysledky s¢itani v roce 2000

Usek é&. Prijezdti OA Prijezdti NA
Scitaci Usek €. 4-3090 418 34
Scitaci Usek €. 4-4630 2136 191
Scitaci Usek €. 4-4638 1869 142

Z vySe uvedeného je zfejme, Ze doSlo k narustu osobni i ndkladni dopravy (mimo nakladni
dopravy v PfiSovicich na komunikaci €. 610, v roce 2016 pokles o vice nez 100 prdjezdid NA
za den), coz je zplUsobeno utlumem provozovny betonarky. Aredl betonarky byl velmi
intenzivné vyzivan v minulém stoleti, pak doslo k utlumu a od roku 2011 nefunguje, dodnes
chatra, ¢astecné je pronajmut.

Doprava spojena stimto provozem vznikla pfed rokem 2000, jeji intenzita pfevySovala
stavajici dopravni zatéz.

Panelarna na jihu obce byla zaloZzena roku 1973. Roku 1992 ji koupila Interma a. s., ktera ji
provozovala do doby nedavné.

HS — Hala Prisovice Stranka 10
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2. Zdroje hluku z dopravy nové

Aredl se nachazi jizné od obce PFiSovice, dopravné je napojen na mistni komunikaci, ktera se
cca ve stfedu obce napojuje na komunikaci €. 11/610 a nasledné pfes obec Svijany na dalnici

D10.

Noveé zatiZzeni dopravou bude po revitalizaci arealu takto:

parkovisté pro osobni vozy o kapacité cca 150 OA

30 parkovacich mist pro nakladni auta a cca 60 nakladnich doku

e narast prdjezdu v Useku €. 4-4630 a €. 4-3097 o 60 NA za den tj. 120 prajezdu
e narust prijezdl v kazdém uUseku €. 4-0140 a €. 4-0149 o 30 NA za den tj. 60 prujezdu

e narust prijezdl v kazdém useku €. 4-0140, €. 4-0149 o 150 OA prujezdu za den

e narust prijezdl v useku €. 4-3097 o 300 OA za den tj. 600 prtjezdu

e narast prijezdd v kazdém Useku €. 4-4638, €. 3090, €. 4-4630 vpravo o 100 prijezdd

OA

e pfijezd k vlastnimu areélu 600 prajezdi OA za den a 120 prajezdd NA

Tab. 10 Intenzita dopravy v jednotlivych Usecich dil¢ich komunikaci po realizaci zdméru
’ Novy stav — intenzita dopravy
Usek ¢.
Den OA Den NA Noc OA Noc NA
sitaci Gsek &
Scitaci tsek ¢ 18 983+130 3 885+50 1 286+20 515410
4-0140
Scitaci usek ¢.
16 541+130 3 495+50 1 088+20 435+10
4-0149
Scitaci usek ¢.
1* 60* 24*+20 6*
4-3090 301*+80 +
Scitaci Usek ¢.
2 292+340 490+100 187+60 96+20
4-3097
Scitaci usek ¢.
1 926+450 200+100 151450 21+20
4-4630 vlevo
Scéitaci Usek €.
1 926+80 200 151420 21
4-4630 vpravo i i
Scitaci Usek €.
2 062+80 191 154420 19
4-4638 i i
Prijezd k 70+500 9+100 50+100 4+20
arealu

Manipula¢ni technika se nebude pohybovat samostatné ve venkovnim prostoru, nakladka

bude v docich.

HS — Hala Prisovice
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3. Stacionarni zdroje hluku - nové

Na nové budové budou vyvody ze vzduchotechniky na stfeSe objektu a na fasadé na strané
objektu.

Dal$i drobna technicka zafizeni zajistujici odvétrani hygienického zazemi, rozvodny apod.
budou ovladana €asovymi spinaci a z hlediska typového provedeni i umisténi nebudou pro
okolni venkovni prostor zadnymi vyznamnymi zdroji hluku a ve vypocétech neni s témito
zafizenimi uvazovano. RovnéZz dveini clony atd., které budou instalovana uvnitf objektu,
nejsou do vypoctu zahrnuty.

Kazdé zarizeni bude opatfeno tlumici hluku, ¢imz dojde na zdroji k poklesu hluénosti o cca 8
daB.

Tab. 11 Hodnoty akustického vykonu stacionarnich zdroja
Zarizeni Umisténi

Vétrani a klimatizace vyrobni haly a skladu - sani/vytlak dB(A) Lw(A)= Stfecha
80, celkem 12 vyvodu o celkové hlu¢nosti 91 dB(A)

Kotelna sani a vytlak - dB(A) Lw(A)= 80, celkem 2 vyvody o celkové Strecha
hluénosti 83 dB(A)

Kancelare sani a vytlak - dB(A) Lw(A)= 80, celkem 4 vyvody o celkové Strecha
hlu€nosti 86 dB(A)

Klimatizace kancelafi - dB(A) Lw(A)= 80, celkem 2 vyvody o celkové Strecha
hlu€nosti 83 dB(A)

Z divodu prehlednosti jsou nékteré stacionarni zdroje ve vySe uvedené tabulce kumulovany
vzdy pro jeden druh zafizeni na stfeSe. Pro studii je uvazovana vyska 12,5 m.

4. HIlukova zatéz v obdobi vystavby

V prabéhu vystavby bude ¢asové omezené zvySeni hladiny hluku z demolice a nasledné
vystavby objektu.

Tab. 12 Pro potfeby vystavby Ize jednotlivé etapy rozdélit nasledovné:
Cislo etapy Popis ¢innosti Pocet dni
1. Zemni prace + demolice 110
2. Prelozky a pokladky 1S 80
3. Hruba stavba - zalozeni, skelet, oplasténi 80
4. Vnitfni Upravy - pficky, technologie 100
5. Finalni apravy, parkovisté 40

V souCasné dobé neni znam dodavatel stavby, podle obdobnych staveb pro shodného
investora, lze odhadnout nasledujici rozsah stavebnich stroju na stavenisti vcéetné
predpokladanych pracovnich hodin.

viv s
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Tab. 13 Max. hlukova zatéz pfi vystavbé u vybranych etap
1. etapa - zemni prace, demolice

Skutecné vyuziti

Etapa Nazev stroje, Umisténi " Akusticky vykon
ozn. typ stroje Pocetks | poget | Poéet hodin dB*
dna za den

1-01 Dozer Vné objektu 1 40 6 105

1-02 | Kolové rypadlo Vné objektu 1 30 6 101

103 | Hydraulicke Vné objektu 1 15 7 105

kladivo
1-04 | Vibracni valec Vné objektu 1 30 6 105

Vrtna souprava

1-05 ;
na piloty

Vné objektu 1 20 8 105

1-0 | Autodomichavac v o iy 1 25 . 101
na podvozku

1.07 | Nakladni Vné objektu 3 35 i 101
automobil

2. etapa - hruba stavba - zaloZeni, skelet
Skutecné vyuziti
Etapa | Nazev stroje, Umisténi . 3 Pocet Akusticky
ozn. typ stroje Pocetks | pocet hodin za vykon dB*
dnu d
en
3-01 Valec Vné objektu 1 15 7 105
3.0 | Nakladni Vné objektu 2 40 6 101
automobil
3.3 | Autojerab nal o iy 1 30 7 101
podvozku
3-04 | Vibra¢ni péch Vné objektu 2 35 8 105
3.05 | Viboracni Vné objektu 2 25 8 105
deska
306 | Nastrelovact |y« iy 3 30 8 93
pistole

“max. povolené hodnoty emisi hluku dle prilohy ¢. 4 nar. vi. €. 9/2002 Sb. platné od ledna 2006

Soucet akustickych vykonu jednotlivych zarizeni odpovida celkovému akustickému
vykonu 113 dB v plosném zdroji (bez redukce).

Ostatni etapy jsou méné hlu¢né, proto nebyly samostatné hodnoceny hlukovou studii.

HS — Hala Prisovice Stranka 13
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F. Stavajici hlukova zatéz
Stavajici stav akustické situace v Uzemi byl zjistén na zakladé provedeni terénniho méreni.
Pfi tomto méfeni byly naméfeny také dopravni intenzity pfimo v obci v mistech ovlivnénych

provozem zaméru. Méfeni doléhajiciho hluku bylo provadéno dne 24. — 25. 5. 2017
akreditovanou laboratofi EMPLA AG spol. s r.o.

Tab. 14 Namérena hladina akustického tlaku LAeq po korekci na hluk pozadi
Vysledné Laeq
Cislo Denni doba Noéni doba
naméreno / nameéfeno /
Umisténi Vyska zkalibrovano zkalibrovano
1. C.p. 198 3m 56,3 50,6
2. C.p. 221 neuvedeno 41,1 35,7

Pfi kalibraci modelu byly zohlednény vysledky méfeni hlukoveé zatéZze, tak aby mezi
nameéfenymi hodnotami a modelem byla dosazena max. shoda.

Tab. 15 Scitani dopravy na komunikaci €. 11/610

Scitani dopravy

OA NA + autobusy
Den — intenzita 16/8 h. 1847 224

Noc —intenzita 16/8 h. 208 38

Obr. 5 Mista méreni hlukové zatéze
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Model Hiuk 10.24. — profi poCita s metodickym pokynem vydanym Ministerstvem zdravotnictvi
— hlavnim hygienikem Ceské republiky, C.j. : 62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010 ze dne
1.11.2010.

Vysledky terénniho méfeni byly pouzity pro kalibraci modelu (rozdéleni dopravni zatéze) a
nasledné modelovani ocekavaného stavu akustické situace v Uzemi pfi realizaci zaméru.
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G. Metodika vypoctu

Hlukova studie byla vypracovana na zakladé podkladu pfedanych objednatelem, které byly
doplnény mistnim Setfenim v dubnu 2016. Vysledné hodnoty ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A (hluku) pro vSechny varianty hodnoceni byly ziskdny vypocetnim
postupem na zakladé matematického modelovani hlukové zatéze v dotéeném Uzemi.
Modelové vypocty hlukové studie byly realizovany pomoci matematického programu HLUK+
(verze 10.24 profi 10, srpen 2015) uréeného pro vypocet dopravniho a primyslového hluku ve
venkovnim prostfedi, v€etné zohlednéni terénu.

P¥i vypoctu byl zohlednén model terénu pomoci vrstevnic a dale byly zahrnuty do vypoctu data
z katastru nemovitosti. Hodnoceni bylo provedeno na podkladu zakladni mapy v méfitku
1:10000, obytnd vystavba byla pfevzata z databdze RUIAN (sidla) a naimportovana do
vypoctového modelu. Vzhledem k velmi pfesnym datim a minimalnimu mnozstvi digitalizace
(digitalizovany byly pouze komunikace), Ize pokladat chybu vstupnich dat vlivem digitalizace
podkladu za témér nulovou.

Algoritmus modelovych vypoctu vychazi ze schvalenych ,Metodickych pokynu pro vypocet
hladin hluku z dopravy” (VUVA Praha), a implementace metodického materialu "Vypocet hluku
z automobilové dopravy - Manual 2011" autorizovaného RSD CR, dale zahrnuje vysledky
Celostatniho séitani dopravy 2010 z webu RSD. V dané verzi je dale implementovano i TP225
"Prognéza intenzit automobilové dopravy (Il. vydani)" (Technické podminky MD CR -
schvalené s ucinnosti od 12. fijna 2012) a TP189 "Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich
komunikacich (Il. vydani)" (Technické podminky MD CR - schvélené s Gé&innosti od 6. Servna
2012).

Vysledky modelovani hlukové situace pouzitou vypoctovou metodou vykazuji nejistotu
modelovych vypocta, kterd je dle autorl programu srovnatelna s nejistotou méfeni hladin
akustického tlaku v realné situaci. Nepfesnost vysledkd modelovych vypoctl &ini £ 2 dB(A).

Zjistény stav akustické situace v Uzemi se ve vztahu k hygienickym pozadavkim posuzuje
podle nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku a
vibraci. Uvedené nafizeni vlady stanovuje neprekrocitelné hygienické imisni limity hluku a
vibraci na pracovistich, v chranénych venkovnich prostorech, chranénych vnitfnich prostorech
staveb a zplsob méfeni a hodnoceni téchto hodnot.

Definici chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru staveb uvadi
zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni nasledovné: chranénym
venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, sportu,
léCeni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédeélské ucely lesu a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych
domd, rodinnych domda, staveb pro Skolni a pred$kolni vychovu a pro zdravotni a socialni
Ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou
mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a skladovani.
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H. Referenc¢ni body

Jednim z parametri charakterizujicim hluénost v Zivotnim prostfedi je ekvivalentni hladina
akustického tlaku LAeq, ktera predstavuje energeticky primér okamzitych hladin akustického
tlaku A a vyjadfuje se v decibelech (dB).

Referenéni vypoctovy bod predstavuje virtualni misto, kde se pomoci vypocetni metody zjistuji
hlukové parametry, charakterizujici stav akustické situace v posuzovaném misteé.

Pro vypocet hlukové zatézZe realizaci zdméru byly zvoleny referenéni body u obytnych domd,
které se nachazeji nejblize u planovaného zameéru.

Popis jednotlivych referenénich bodl vypoc¢tu je uveden v tabulce a jejich umisténi je
znazornéno na obrazku nize.

Tab. 16 Popis referen¢nich bodl

Cislo ref. bodu Umisténi vypoctového bodu

1. PriSovice €.p. 198*

PriSovice ¢€.p. 221*

PriSovice €.p. 28

PFiSovice €.p. 194

PriSovice €.p. 187

PFiSovice €.p. 189

PFiSovice €.p. 199

PriSovice €.p. 202

©| | ® | N|o ||~ LD

Svijany ¢.p. 101

*méfeny a vyuzity pfi kalibraci modelu

Obr. 7 Lokalizace referenc¢nich bodt
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I. Platné hygienické limity
Hygienické limity hluku v _chranéném venkovnim prostoru staveb a v _chranéném
venkovnim prostoru
Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeg, T. V denni dobé se

viv s

v s

provozu na ucelovych komunikacich, a drahéch, a hluku z leteckého provozu, pro které se
stanovi pro celou denni a no¢ni dobu. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku
A (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi
souc¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3 k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

V chranéném venkovnim prostoru stavajici zastavby, ktera se nachazi v blizkosti zajmového
Uzemi a pfijezdové komunikace, a kde Ize hlukovou situaci klasifikovat jako novou hlukovou
zatéz, jsou uvazovany nasledujici hygienické limity hluku:

Zakladni hladina hluku LAeq,T pro stanoveni nejvy$Si pfipustné hladiny hluku ve venkovnim
prostoru je 50 dB.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Tab. 17 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku
Korekce [dB]
Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych zdravotnickych

e i -5 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni
thranvénly vgnkovm prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni 0 0 45 15
véetné lazni
Chrangny venkqvm prostor ostatnich staveb a chranény 0 45 +10 +20
ostatni venkovni prostor

1) PouZije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju, hluk z vefejné produkce hudby,
dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni€nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku viaki a
opravy vozu.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tridy, mistnich
komunikacich lll. tfridy a u¢elovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zadkona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich
komunikacich I. a Il. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.
Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou U€elovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zlistava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni€nich drah, nebo rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo
vySkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke
zhor$eni stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale
pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé
nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v
pfipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo vicelucelového objektu v ramci dostavby
proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektl v rdmci dostavby
center obci a jejich historickych ¢asti.
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Korekce pro no¢ni obdobi od 22:00 do 06:00 hodin: -10 dB.
Limity hluku — chranény venkovni prostor

Pro stacionarni zdroje hluku
zakladni hodnota hIUKU ........cceeeeiiiiii e, LAeq,T = 50 dB(A),
korekce pro nocni obdobi ..........coiiiii k=-10dB(A).

Témto korekcim odpovidaji nasledujici limity hluku:
6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 40 dB(A)

Pro silniéni dopravu
Komunikace ¢&. 11/610

zakladni hodnota hlUKU ........ccoeeiviiiiiiiiiiiee LAeq,T = 50 dB(A),

korekce pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il.
tfidy v izemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy
na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném
pasmu drahy komunikace €. 610 ........coooiiiiiiiiniennn. k=+10dB(A).

pro hluk z dopravy na komunikacich s pouzitim korekce
6:00 —22:00 hod.: LAeq,T = 60 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o komunikace pred rokem 2001 a nelze doloZit objektivnim
méfenim Ci vypoctem, Ze nedoslo k nardstu dopravy o vice nez 2 dB, proto nelze jednoznacné
vyhodnotit korekci na tzv. starou hlukovou zatéz, ale pro hlukovou zatéz vzniklou pfed rokem
2001 Ize pouzit dal$i korekci +5 dB pro pozemni komunikace a drahy pro pouziti dal$i korekce
+ 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. & 272/2011 Sb. (pfiloha &. 3, ¢ast A, tab. 2), témto
korekcim odpovida:

6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 65 dB(A)
22:00 - 6:00 hod.: LAeq,T = 55 dB(A)

Prijezd k arealu

zakladni hodnota hluku ........cccoceeiiiiiii, LAeq,T = 50 dB(A),
korekce pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach
pfijezd karedlu k = +5 dB(A).

pro hluk z dopravy na komunikacich s pouzitim korekce
6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 55 dB(A)
22:00 — 6:00 hod.: LAeq,T = 45 dB(A)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o komunikace pred rokem 2001 a nelze doloZit objektivnim
méfenim Ci vypoctem, Ze nedoslo k narastu dopravy o vice nez 2 dB, proto nelze jednoznacné
vyhodnotit korekci na tzv. starou hlukovou zatéz, ale pro hlukovou zatéz vzniklou pfed rokem
2001 Ize pouzit dalSi korekci +5 dB pro pozemni komunikace a dréhy pro pouziti dalSi korekce
+ 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. & 272/2011 Sb. (pfiloha &. 3, ¢ast A, tab. 2), témto
korekcim odpovida:

6:00 — 22:00 hod.: LAeq,T = 60 dB(A)
22:00 - 6:00 hod.: LAeq,T = 50 dB(A)
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Limity hluku pro obdobi vystavby
Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti (pro
chranény venkovni prostor) je pro denni dobu 7.00 — 21.00:

L Aeq,s =50dB + 15 dB* = 65 dB
* Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
pro hluk ze stavebni ¢innosti
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J. Vyhodnoceni vysledku

Denni doba — provoz zaméru

Stavajici hlukovou situaci pro stacionarni zdroje nelze jednoznaéné vyhodnotit, jelikoz z
namérené hladiny akustického tlaku nelze odseparovat jednotlivé zdroje hluku.

Tab. 18 Pfehledna tabulka vysledku pro denni dobu tj. 6:00 hod. az 22:00 hod. ve vySce

3m
LAeq (dB) —3 m
referCeIrS1Ic"?n|’ho Pramysl stav Prl,ijS| Limiot hluku Doprava stav Do,pravva Limit hluku
bodu zamer pramysl zamer doprava

1. -- 6,7 50,0 56,7 58,6 65,0
2. -- 12,1 50,0 41,7 49,9 60,0
3. -- 8,9 50,0 55,8 56,3 65,0
4. -- 7,5 50,0 52,0 53,9 65,0
5. -- 8,3 50,0 57,5 59,2 65,0
6. -- 7,4 50,0 57,2 59,1 65,0
7. -- 6,7 50,0 53,8 55,7 65,0
8. -- 6,5 50,0 55,3 57,2 65,0
9. -- 3,7 50,0 59,3 60,0 65,0

Noc¢ni doba - provoz zaméru

Tab. 19 Pfehledna tabulka vysledkud pro no¢ni dobu tj. 22:00 hod. az 6:00 hod. ve vySce
3m

LAeq (dB) —3 m
referCeIrS1Ic"?n|’ho Pramysl stav Prl,ijS| Limiot hluku Doprava stav Do,pravva Limit hluku
bodu zamer pramysl zamer doprava

1. -- 6,7 40,0 50,4 51,9 55,0
2. -- 12,1 40,0 35,7 46,1 50,0
3. -- 8,9 40,0 49,3 49,9 55,0
4, -- 7,5 40,0 45,7 47,2 55,0
5. -- 8,3 40,0 50,7 52,6 55,0
6. -- 7,4 40,0 50,6 52,3 55,0
7. -- 6,7 40,0 47,5 49,0 55,0
8. -- 6,5 40,0 49,0 50,5 55,0
9. -- 3,7 40,0 54,3 55,0 55,0

PFi vypoctu stacionarnich zdroji hluku pfi provozu zaméru a vystavbé nebyla provedena
korekce hluku, v8echny zdroje byly zapnuty na plny nepretrzity vykon. Za bézného provozu
dochdazi k omezeni provozu nékterych zdroju hluku napf. ventilace administrativy.

Pfi srovnani vySe uvedenych vysledkd a platnych limitd, Ize vyhodnotit, ze stavajici i
navrhovana hlukova zatéz ze stacionarnich zdroju vyhovuje platnym legislativnim limitdm 50
v denni dobé resp. 40 dB v no¢ni dobé pro obdobi vystavby i provozu.
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V noéni i denni dobé bylo vypoétem ovéreno pinéni hygienickych limitl pro hluk z dopravy
pfi zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty tfeti naf. vl. €. 272/2011 Sb. (pfiloha €. 3,
cast A, tab. 2), tj. hlukova zatéz vznikla pfed 1.1.2001, ale objektivné neni mozné vypoctem Ci
meéfenim dolozit, Ze hlukovéa zatéz od roku 2000 nevzrostla o vice nez 2 dB, tudiz nelze pfiznat
korekci pro starou hlukovou zatéz, ale Ize pouzit uvedenou korekci.

U hlukové zatéze z dopravy dojde po realizaci zaméru k narustu hluku. Hlukova zatéz
z dopravy bude vyhovovat platnym legislativnim limitdim v denni i noéni dobé pfri
zohlednéni korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty treti naf. vl. €. 272/2011 Sb. Narust hlu¢nosti
je do 2 dB v no¢ni i denni dobé mimo referenéniho bodu €. 2 (u aredlu), kde je narast vyssi ve

v v

Denni doba — obdobi vystavby

Tab. 20 Prehledna tabulka vysledk( pro denni dobu tj. 6:00 hod. az 22:00 hod. ve vySce
3m
refe(rielril(?niho Stavba Limiet hluku
bodu pramysl
1. 59,0 65,0
2. 49,9 65,0
3. 56,3 65,0
4, 54,9 65,0
5. 59,2 65,0
6. 59,1 65,0
7. 56,2 65,0
8. 57,7 65,0
9. 60,1 65,0

VySe uvedend tabulka ukazuje hodnoty hlukové zatéZe u vybranych objektl bez instalace
protihlukové stény. Vzhledem k demolici v blizkosti obytné vystavby a nutnosti eliminace
prachu doporucujeme uZziti protihlukové stény v min. vySce 3 smérem k zastavéné ¢asti obce.

Grafické zndzornéni vysledku je v pfiloze €. I.
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K. Zavér

Jednoznacné Ize vyhodnotit plnéni limith pro stacionarni zdroje pfi provozu z&méru v denni i
noc¢ni dobé ve venkovnim chranéném prostoru nejblize a nejvice ovlivnénych obytnych staveb.

Jednoznacéné Ize vyhodnotit plnéni limitd pro stacionarni zdroje pfi realizaci stavby ve
venkovnim chranéném prostoru nejblize a nejvice ovlivnénych obytnych staveb.

U hlukové zatéze z dopravy dojde po realizaci zaméru k nartstu hluku. Hlukova zatéz
z dopravy bude vyhovovat platnym legislativnim limitdm v denni i no€ni dobé pfi zohlednéni
korekce + 5 dB § 12 odst. 6 véty treti naf. vl. €. 272/2011 Sb. Narust hlu€nosti je do 2 dB
v no¢ni i denni dob& mimo referenéniho bodu €. 2 (u arealu), kde je narust vyssi ve srovnani
se stavajicim stavem.

Upozornujeme na nutnost realizace napravnych opatieni z diivodu zachovani plynulosti
a bezpecnosti dopravy vobci, vramci zkusebniho provozu je nezbytné provést
kontrolni méfeni hluku predevsim v no¢ni dobé.

Zamér lze z hlediska posouzenych Udajl povazovat za akceptovatelny.
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L. Prilohy

Grafické znazornéni rozdéleni pasem izofon:
Pro denni dobu — stav

Pro no¢ni dobu — stav

Pro denni dobu — zamér

Pro no¢ni dobu — zdmér

Pro denni dobu obdobi vystavby

Protokoly autorizovaného méfeni hluku

V Hradci Kralové, 29.5.2017
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RNDr. Daniela Pagesna, PhD.

M. Pouzité podklady
Studie proveditelnosti k zaméru Hala PfiSovice” vypracovana spol. RotaGroup, s.r.o0.,
v bfeznu 2017
Situace zajmového Uzemi v méfitku v€etné fotodokumentace
Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci;
Liberko, M.: Metodické pokyny pro vypodet hladin hluku z dopravy, VUVA
Praha,06/1991;

RNDr. Milo$ Liberko a Ing. Libor Ladysl.: Vypocet hluku z automobilové dopravy,
manual 2011;

Celostatniho scitani dopravy 2010, www.rsd.cz
Predbézné vysladky scitani doparvy v roce 2016, www.rsd.cz

"Prognéza intenzit automobilové dopravy (Il. vydani)" (Technické podminky MD CR -
schvalené s uc€innosti od 12. fijna 2012)

TP189 "Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (Il. vydani)"
(Technické podminky MD CR - schvalené s ucinnosti od 6. ¢ervna 2012)

Liberko M., Polasek J.: vypoctovy program HLUK+, program pro vypocet dopravniho a
prumyslového hluku ve venkovnim prostiedi;

Beran V.: Chvéni a hluk, Zapadoc€eska univerzita v Plzni, 09/2010.
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Prilohy

. Grafické znazornéni rozdéleni pasem izofon
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1. Denni (6:00 az 22:00 hod.) rozloZeni pasem ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vySce 3 m pfi stavajicim provoznim zatizeni

or Zadavani Editace Body lzofony Zobrazeni Tisk Podklad Clona Dxf 3D Help
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2. Nocni (22:00 az 6:00 hod.) rozloZeni pasem ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vySce 3 m pfi stavajicim provoznim zatizeni

or Zadavani Editace Body lzofony -Zubrazem' Tisk Podklad Clona Dxf 3D Help
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3. Denni (6:00 az 22:00 hod.) rozloZeni pdsem ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vySce 3 m pfi maximalnim provoznim zatiZeni

or Zadavani Editace Body lzofony Zobrazeni Tisk Podklad Clona Dxf 3D Help

=
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4. Nocni (22:00 az 6:00 hod.) rozloZzeni pasem ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vySce 3 m pfi maximalnim provoznim zatizeni

or Zadavani Editace Body lzofony Zobrazeni Tisk Podklad Clona Dxf 3D Help
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5. Denni (6:00 az 22:00 hod.) rozloZeni pdsem ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vySce 3 m vystavbé zaméru — BEZ CLONY

Soubor  Zadavani  Editace Body lzofony  Zobrazeni Tisk Podklad Clona Dxf 3D Help

i
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