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EMPLA AG s.r.0., Hradec Kralové Méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi F 106/2017

1. UvVOD

Na zakladé objednavky €. 524/2017 si spole€nost DP Eco-Consult s.r.o., V Lukach
446/12, 503 41 Hradec Kralové objednava mérfeni hluku ze silniéni dopravy v chranéném

venkovnim prostoru stavby bytového domu &.p. 198

, 463 46 PriSovice a chranéném

venkovnim prostoru u rodinného domu ¢&.p. 221, 463 46 P¥iSovice.

2. MERENI
2.1 UDAJE O MERENI

Doba méfeni: od 22 ®dne 24. 5. 2017 do 22 ® dne 25. 5. 2017

Mérené hodnoty: hladiny akustického tlaku

Klimatické podminky:

A, charakteristika Fast

datum teplota relativni vihkost | atmosféricky tlak proudéni
vzduchu (°C) vzduchu (%) (hPa) vzduchu (m.s™)
24.05.2017v 23 h 82 73+ 5% 1020+ 2 <2
25. 05. 2017 v 08 h 11+2 76 + 5% 1022 + 2 <1
25.05.2017v 20 h 14+2 58 + 5% 1020+ 2 <1

2.2 ZKUSEBNi METODA
Mé&Feni bylo provedeno dle SOP F3 v souladu s pfedpisy:

CSNISO 1996 -1  Mé&Feni hluku prostfedi - &ast 1: Zakl. veli€. a postupy pro hodnoceni
CSN ISO 1996 - 2 Mé&feni hluku prostredi - ast 2: Uréovani hladin hluku prostfedi

2.3 POUZITE PREDPISY

v

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich

zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. “O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci”,

ve znéni pozdéjSich predpisu.

HEM - 300 - 11.12.01 - 34065 Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku

Vv mimopracovnim prostfedi.
HEM-62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010 Metodicky navod
venkovnim prostoru staveb.

LV

2.4 MERICI PRISTROJE

pro hodnoceni hluku v chranéném

nazev vyrobni Cislo platnost kalibrace / ovéfeni
zvukomér CESVA SC310 T233786 08. 01. 2019
mikrofon CESVA C-130 13495 08. 01. 2019
zvukomér CESVA SC310 T240349 17.12. 2018
mikrofon CESVA C-130 11396 17. 12. 2018
kalibrator CESVA CB006 901124 14. 09. 2018

PFistroje jsou ov&feny u CMI Praha. Zvukomér vyhovuije tfidé pfesnosti 1, ve smyslu normy CSN EN 61672-1, CSN EN

61672-2, a CSN EN 60 804.

Pfed a po skon€eni méfeni byla méFici aparatura kontrolovana kalibratorem, v ode¢tu hodnot nebyl seznan rozdil.
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3. NAMERENE HODNOTY
3.1 POPIS ZDROJE HLUKU A PROSTREDI

Méreni bylo provedeno za ucelem zjisténi hladiny akustického tlaku A v uvedeném
chranéném venkovnim prostoru stavby a chranéném venkovnim prostoru, vyvolané
dopravnim hlukem ze silni¢ni dopravy (silnice €. 11/610) v dané lokalité.

TAB. 1 Popis zdroje hluku a prostfedi

lokalita

severni ¢ast obce PriSovice

umisténi

silnice vede horizontalné obci PFiSovice (silnice dal pokracuje do
mésta Turnov)

doba provozu

denni a noéni doba

méfené zdroje hluku

silniéni doprava na silnici €. 11/610 (v obci PfiSovice)
béhem méreni bylo zjisténo, Ze dominantnim zdrojem hluku v dané
lokalité je vzdalena silni¢ni doprava na dalnici D10

terén

pohltivy, rovinaty

hlukové pozadi

vzdalena silni¢ni doprava (dalnice D10)

3.2 PODMINKY MERENI

TAB. 2 Podminky méfeni

zdroj hluku

v dob& méfeni nebyla na silnici Zzadna uzavéra, po celou dobu
mérfeni odpovidal provoz na v3ech silnicich v posuzované lokalité
standardu

hlukové pozadi

méfeno v ¢asovém Useku, kdy byl hluk ze silni¢ni dopravy snizen
na minimum (pouzita distribu¢ni hladina Lag)

méfené hodnoty

hladiny akustického tlaku A

pocCet méficich mist

2 mérfici mista

doba méreni

24 hod (denni a no¢ni doba)

nastaveni zvukoméru

odpovidalo povaze a charakteru hluku

umisténi mikrofonu

- mikrofon byl se zvukomérem propojen mikrofonnim kabelem
- mikrofon byl umistén na stativu a byl opatfen krytem proti vétru
tak, Ze osa mikrofonu sméfovala kolmo k méfené silnici

klimatické podminky

konstantni klimatické podminky viz 2.1 Udaje o mé&feni

TAB. 3 Objem silni¢ni dopravy na silnici €. [1/610 (PFiSovice) v dob& méfeni

Tn?zigi Doba osobni vozidla | nakladni vozidla autobusy celkem
n den 06 - 22 h 1847 188 36 2071
noc 22 -06 h 208 27 11 246
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TAB. 4 Umisténi méficich mist

Cislo umisténi vyska
bodu y

N

chranény venkovni prostor stavby

vrv

bytovy dim ¢&.p. 198, 463 46 PriSovice — 2 m od zapadni fasady domu —
od méfeného zdroje hluku (méfené silnice) volné pole

1 25 m od nejbliZ8i krajnice vozovky, Sitka vozovky 7,5 m, 2 dopravni 3,0m
pruhy, povrch vozovky Zivice, povolena rychlost 50 km/h

e vzdalenost od dalnice D10 cca 260 m

chranény venkovni prostor

vrw

hranice ChVP severné od RD €&.p. 221, 463 46 P¥iSovice — volné pole

2 e vzdalenost od silnice 11/610 cca 240 m
e vzdalenost od dalnice D10 cca 610 m

OBR. 1 Schéma situace a umisténi méricich mist

v Kot o
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3.3 ZMERENE HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU

Mérici misto €. 1 bytovy dim &.p. 198, 463 46 PriSovice — volné pole

umisténi

viz TAB. 4a OBR. 1

méfené zdroje hluku

- silniéni doprava na silnici €. [1/610 (P¥fiSovice)

- vzdalena silniéni doprava na dalnici D10, ktera nesla z méreni
spolehlivé vylougéit (dominantni zdroj hluku)

- zpévné ptactvo, které neslo z méfeni spolehlivé vylougit

zdroje hluku
vylou€ené z méreni

letecka doprava, hlasové projevy lidi, domaci zvifectvo a ostatni
zdroje hluku nesouvisejici s méfenym zdrojem hluku

charakter hluku

proménny

NAMERENE HODNOTY

doba mér. LaeaT Lamin | Lamax | Lamaxo | Lago Lago Laso La1o Lax
[hodin] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
DENNIi DOBA (06 — 22 h)
16 59,1 44,1 77,7 97,6 | 47,8 52,4 | 58,2 62,1 65,2
NOCNi DOBA (22 — 06 h)
8 52,9 32,5 68,1 88,5 33,8 43,1 51,9 57,0 57,9

Mérici misto €. 2 severné od rodinného domu &.p. 221, 463 46 PriSovice — volné pole

umisténi

viz TAB.4a OBR. 1

mérené zdroje hluku

- silniéni doprava na silnici €. [1/610 (P¥iSovice)

- vzdalena silniéni doprava na dalnici D10, ktera nesla z méreni
spolehlivé vyloug€it (dominantni zdroj hluku)

- zpévné ptactvo, které neslo z méfeni spolehlivé vylougit

zdroje hluku
vylou€ené z méfeni

letecka doprava, hlasové projevy lidi, domaci zvifectvo a ostatni
zdroje hluku nesouvisejici s méfenym zdrojem hluku

charakter hluku

proménny

NAMERENE HODNOTY

doba mér. LaeaT Lamin | Lamax | Lamaxo | Lago Lago Laso La1o La1
[hodin] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
DENNi DOBA (06 — 22 h)
16 44,2 36,1 59,4 84,9 37,1 38,4 | 41,1 | 48,6 51,7
NOCNi DOBA (22 — 06 h)
8 39,7 31,2 51,0 74,3 33,3 35,7 39,6 | 40,7 | 41,0
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3.4 NEJISTOTA MERENI

Nejistota méfeni pro dané podminky méfeni ¢ = 1,8 dB je stanovena podle HEM 300 -

11.12.01 - 34065.

3.5 SHRNUTi NAMERENYCH HODNOT Ly (dB)

DENNi DOBA 06 - 22 h

TAB. 5 Nameéfené hodnoty Laeqt, korekce na hluk pozadi a umisténi mikrofonu

Cislo méficiho mista 1 2
namétené zdroj Laeq [dB] 59,1 44,2
hodnoty pozadi ¥ Lago [dB] 52,4 38,4
AL [dB] rozdil mezi Laeqr zdroje a Laeqr pozadi 6,7 5,8
K, [dB] korekce na hluk pozadi 2 1,0 1.3
K, [dB] korekce na umisténi mikrofonu ¥ 0,0 0,0
namérené hodnoty Laeqt [dB] po korekci na hluk

pozadi a umisténi mikrofonu 58,1+18 429 +18
Laeg16h = Laeqt - K1 - Kz

NOCNIi DOBA 22 - 06 h
TAB. 6 Naméiené hodnoty Laeq 1, korekce na hluk pozadi a umisténi mikrofonu

Cislo méficiho mista 1 2
namérené zdroj Laeqr [dB] 52,9 39,7
hodnoty pozadi ¥ Lo [dB] 43,1 35,7
AL [dB] rozdil mezi Laeqr zdroje a Laeqr pozadi 9,8 4.0
K, [dB] korekce na hluk pozadi ? 0,5 272

K, [dB] korekce na umisténi mikrofonu 3 0,0 0,0
nameérené hodnoty Laeqr [dB] po korekci na hluk

pozadi a umisténi mikrofonu 52,4 +138 37,5%158

I—Aeq,8h = LAeq,T - Ky - K3

1)

vzhledem ktomu, Ze hluk vyvolany méfenym zdrojem hluku (silni¢ni doprava) ma

nepravidelné proménny charakter a hluk pozadi, ktery nejde z méfeni vyloucit ma

2)
3)

a HEM-62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010)

ustaleny charakter, Ize za Laeq hluku pozadi povazovat distribu€ni hladinu Lago
korekce na hluk pozadi K; =-10log (1-10 %" )
korekce na umisténi mikrofonu pfed odrazivym povrchem (dle CSN ISO 1996-2:2009



EMPLA AG s.r.0., Hradec Kralové Méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi F 106/2017

4. NEJVYSSIi PRIPUSTNE LIMITY

Ve smyslu Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpistl, se hygienicky limit hluku v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokofrekvencniho impulsniho hluku) stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku Lyt = 50 dB a
korekce pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru staveb a denni a no¢ni dobé dle tabulky &. 1 Casti A
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni vlady.

Tab. &. 1: Korekce pro stanoveni hygienickych limitl hluku dle NV €. 272/2011 Sb., ve znéni pozd. predpisl

Korekce [dB]
ZpUsob vyuziti Gzemi
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb Iizkovych

- -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor [izkovych

- e, 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a

s , , 0 +5 +10 +20

chranény ostatni venkovni prostor

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalSi korekce —10 dB, s vyjimkou hluku z

dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju hluku (a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku viakd a opravy voza.
Pro hluk ze Zelezni€nich stanic zajiStujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu prede
dnem 1.listopadu 2011, se pficita pro no¢ni dobu dalsi korekce + 5 dB.

(pozn.: Stacionarnimi zdroji hluku se rozumi stavby, objekty, provozovny a arealy slouzici
k pramyslové vyrobé&, obchodni a administrativni Cinnosti a sluzbam, vcetné dopravy v téchto
arealech.)

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tfidy, mistnich komunikacich IIl. tfidy a
ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdé;jSich predpis(.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy
v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pFevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu
drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Dle § 12 odst. 3 vpfipadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich
komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pficte dalSi korekce -5 dB. Pro vysoce impulsni hluk se
pricte dalSi korekce -12 dB.

Pozn.: Za hluk s ténovymi slozkami se povazuje hluk, v jehoZ kmito¢tovém spektru je hladina akustického
tlaku v tfetinooktavovém pasmu, pripadné i ve dvou bezprostiedné sousedicich tretinooktavovych
pasmech, o vice nez 5 dB vy$8i nez hladiny akustického tlaku v obou sousednich tfetinooktavovych
pasmech a vpasmu kmito¢tu 10 Hz az 160 Hz je ekvivalentni hladina akustického tlaku v tomto
tfetinooktavovem pasmu Laeqr vy$Si nez hladina prahu slySeni stanovena pro kmitoctové pasmo podle
tabulky v pfiloze ¢. 1 k Narizeni viady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. Hlukem s ténovymi
slozkami je vZdy hudba nebo zpév.
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5. ZKRATKY

Laeq.T - ekvivalentni hladina ak. tlaku A pfi Casovém vazeni F za dobu méfeni T
Lamin - minimalni hladina akustického tlaku A pfi asovém vazeni F

Lamax - maximalni hladina akustického tlaku A pfi asovém vazeni F

L amaxp - maximalni $pi¢kova hladina akustického tlaku A pfi Casovém vazeni F
La1-99 - hladina ak. tlaku A pfekroCena 1-99 % doby méfeni pfi Casovem vazeni F
ChvP - chranény venkovni prostor

RD - rodinny dim

6. ZAVER

Hodnoceni se provadi porovnanim naméfenych hodnot s hodnotami pozadovanymi
v nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Kone¢né posouzeni prislusi
mistné pfislusnému uzemnimu pracovisti krajské hygienické stanice.

Vysledky méfeni se tykaji pouze namérenych hladin akustického tlaku A na vySe
popsaném misté, méfeni bylo provedeno v dobé od 22 ®° dne 24. 5. 2017 do 22 ® dne 25. 5.
2017 po dobu 24 h za vySe uvedenych podminek.
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Priloha €. 1 — Hodnoceni vysledkd méfeni

Denni doba
LAeq,lGh [dB] po B e (B f ot vy o
v o SNt Hygienicky limit hluku | Vyhodnoceni vysledku méfeni ve vztahu
Méfici misto odecterllvnej'lstoty Laeq6n [dB] Kk hygienickému limitu hluku
méreni
1 56,3 60,0 limit nebyl pfekrocen
2 41,1 60,0 limit nebyl pfekrocen

Nocni doba

LAeqygh [dB] po

Hygienicky limit hluku

Vyhodnoceni vysledku méfeni ve vztahu

L B Tl °deétr‘:"g£ﬁjii3t°ty Laeqn [dB] k hygienickému limitu hluku
1 50,6 50,0 limit byl pfekro€en
2 35,7 60,0 limit nebyl pfekrocen

Konec¢né posouzeni pfislusi mistné pfisluSnému tzemnimu pracovisti krajské hygienické stanice.




