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PF 1,660 km

PF 1,860 km

PF 1,700 km

PF 1,780 km

PF 1,740 km

PF 1,840 km

PF 1,800 km

PF 1,760 kmPF 1,720 km

PF 1,680 km

PF 1,820 km

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,60 m. n. m

Q20 Návrh

237,42 m. n. m

237,60 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Q20 Návrh

237,43 m. n. m

Q20 Stávající

237,72 m. n. m

237,62 m. n. m237,62 m. n. m

Q20 Stávající

237,89 m. n. m
Q20 Návrh

237,47 m. n. m

237,63 m. n. m237,63 m. n. m

Q20 Stávající

237,74 m. n. m

Q20 Návrh

237,51 m. n. m

237,65 m. n. m237,65 m. n. m

Q20 Návrh

237,54 m. n. m

237,66 m. n. m237,66 m. n. m

Q20 Návrh

237,56 m. n. m

237,68 m. n. m237,68 m. n. m

Q20 Stávající

237,76 m. n. m

Q20 Návrh

237,59 m. n. m

237,70 m. n. m237,70 m. n. m

Q20 Návrh

237,62 m. n. m

237,71 m. n. m237,71 m. n. m

Q20 Návrh

237,65 m. n. m

237,73 m. n. m237,73 m. n. m

Q20 Návrh

237,66 m. n. m

237,75 m. n. m237,75 m. n. m

Q20 Stávající

237,88 m. n. m

Q20 Stávající

237,88 m. n. m

Q20 Stávající

237,82 m. n. m

Q20 Stávající

237,80 m. n. m

Q20 Stávající

237,75 m. n. m

Q20 Stávající

237,72 m. n. m

Q20 Stávající

237,94 m. n. m

Q20 Stávající

237,94 m. n. m

Q20 Návrh

237,71 m. n. m

Q20 Návrh

237,71 m. n. m

237,80 m. n. m237,80 m. n. m

PF 1,880 km

237,80 m. n. m237,80 m. n. m

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

229,0 m. n. m 229,0 m. n. m 229,0 m. n. m

229,0 m. n. m229,0 m. n. m229,0 m. n. m

229,0 m. n. m 229,0 m. n. m 229,0 m. n. m

229,0 m. n. m229,0 m. n. m229,0 m. n. m

PŘEDPOKLÁDANÉ

ZALOŽENÍ BUDOVY

OCELOVÁ PAŽNICE

- I PROFIL HEB 140

- DÉLKA 3,2 m

- Á 1,5 m

- kořen zabetonován - hl. 1,3 m

1
.
3
0

1
.
3
0

1
.
3
0

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

Zásyp stavební jámy

- 0,15 m - původní materiál ze dna

- 0,65 m materiál z dočasné příjezdové komunikace

2.49

1.89
1.00 1.89 1.00

1.011.01

1.04 1.04

1.01 1.89 1.00

1.01 1.89 1.00 1.01 1.89 1.00

1.01 1.89 1.00

1.01 1.89 1.00
1.01 1.89 1.00

1.01 1.89 1.00

1.01 1.39 1.00 1.01 1.39 1.01

ODVODŇOVACÍ TRUBKA

- PVC DN50 po 10 m

-  sklon 5%

- délka 70 cm

- násuvná koncová klapka DN50

ODVODŇOVACÍ TRUBKA

- PVC DN100 po 10 m

-  sklon 5%

- délka 70 cm

- násuvná koncová klapka DN100

ODVODŇOVACÍ TRUBKA

- PVC DN100 po 10 m

-  sklon 5%

- délka 70 cm

- násuvná koncová klapka DN100


