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SO4: č.1 - JASAN 320 cm
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SO4 - PRAMENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ ZATRUBNĚNÍ

- Odstranění zatrubnění za propustkem

- Vytvoření otevřeného kapacitního koryta

- Stabilizace dna vloženými kameny

SO5a PROPUSTEK - ZKAPACITNĚNÍ

- zkapacitnění propustku na Q20

- navýšení průtočného profilu

- obdélníkový profil 3,0x1,1 m

- délka propustku 8,0 m

- přeložka inženýrských sítí

SO6b - PPO zeď ř. km 1,656 - 1,843

- pravobřežní kamenná zeď H = 0,95 - 1,15 m, (237,60 - 237,75 m n. m.)

- délka zdi L = 187 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO6a - PPO zeď ř. km 1,660 - 1,840

- levobřežní kamenná zeď H = 0,95 - 1,15 m, (237,60 - 237,75 m n. m.)

- délka zdi L = 187 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO5c - Přeložka plynovodu ř. km 1,660

- výměna ocel DN 50 za PE dn 63

- PE chránička dn 90

- ochranná trubka ocel DN 110 v místě

základu zdí

  (ztracené bednění)

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,634

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,790

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,796

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,674

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,660

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,703

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,715

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,731

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,748

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,762

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,802

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,746

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,728

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,711

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,648

- DN 200

- Koncová klapka

Oplocení s bet. sloupky

- délka 17 m

Oplocení dřevěné

- délka 45 m

Oplocení dřevěné

- délka 15 m

Oplocení dřevěné

- délka 15 m

OMEZENÍ VÝKOPU V BLÍZKOSTI

OBJEKTŮ

- výstavba po 2 m úsecích

OMEZENÍ VÝKOPU V BLÍZKOSTI

OBJEKTŮ

- výstavba po 2 m úsecích

PS83

LB 01

LB 02

PVC D90 - 27,0 m

chránička OCEL D200 - 19,6 m

2x přepojení stávající

přípojky - PVC DN 150

(dl. 0,5m a 5,2m)

chránička přichycena

k mostovce na vařených

"L" profilech

Z
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Oplocení ocel. sl.

- délka 22 m
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SO7a - PPO zeď ř. km 1,848 - 1,892

- levobřežní kamenná zeď H = 1,10 m, (237,80 m n. m.)

- délka zdi L = 44 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO7c - Přeložka plynovodu ř. km 1,850

- výměna ocel DN 200 za PE dn 225

- PE chránička dn 315

- ochranná trubka ocel DN 400 v místě základu zdí

  (ztracené bednění)

SO6a - PPO zeď ř. km 1,660 - 1,840

- levobřežní kamenná zeď H = 0,95 - 1,15 m, (237,60 - 237,75 m n. m.)

- délka zdi L = 187 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO6b - PPO zeď ř. km 1,656 - 1,843

- pravobřežní kamenná zeď H = 0,95 - 1,15 m, (237,60 - 237,75 m n. m.)

- délka zdi L = 187 m

- vzorový příčný řez č. 1

Křížení s kanalizací

ř. km 1,790

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,796

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,826

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,839

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,839

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,762

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,802

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,857

- DN 150

- Koncová klapka

Křížení s kanalizací

ř. km 1,851

- DN 150

- Koncová klapka

Oplocení s bet. sloupky

- délka 45 m

Oplocení s bet. sloupky

- délka 17 m

Oplocení dřevěné

- délka 45 m

OMEZENÍ VÝKOPU V BLÍZKOSTI

OBJEKTŮ

- výstavba po 2 m úsecích

OMEZENÍ VÝKOPU V BLÍZKOSTI

OBJEKTŮ

- výstavba po 2 m úsecích

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SÍTĚ VE SPRÁVĚ O2

VEDENÍ PLYNU NTL

SILOVÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ

VEDENÍ PLYNU VTL

SDĚLOVACÍ KABEL NejTV

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PODTLAKOVÁ KANALIZACE

SILOVÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD


