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PF 1,500 km

PF 1,560 km

PF 1,600 km

PF 1,620 km

DŘEVĚNÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS

PRO UKOTVENÍ LÁVKY 0,6x1,0x2,0 m

Q20 Návrh - 237,22 m. n. m

Q20 Stábající - 237,20 m. n. m

237,70 m. n. m

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

PF 1,580 km

PF 1,640 km

Q20 Návrh

237,27 m. n. m

Q20 Návrh

237,30 m. n. m

Q20 Návrh

237,35 m. n. m

Q20 Návrh

237,40 m. n. m

Q20 Návrh

237,40 m. n. m

Q20 Stávající

237,32 m. n. m

Q20 Stávající

237,37 m. n. m

Q20 Stávající

237,43 m. n. m

Q20 Stávající

237,47 m. n. m

Q20 Stávající

237,56 m. n. m

237,42 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za

rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,46 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za

rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,55 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za

rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,55 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za

rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,60 m. n. m

Sávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

236,30 m. n. m

236,40 m. n. m

PF 1,630 km

Sávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,55 m. n. m 237,55 m. n. m

Q20 Návrh

237,40 m. n. m

Q20 Stávající

237,47 m. n. m

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

Sávající oplocení

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Sávající oplocení

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Sávající oplocení

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Sávající oplocení

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

237,60 m. n. m

237,80 m. n. m

BETONOVÁ PATKA

PRO UKOTVENÍ LÁVKY 0,6x1,0x2,0 m

ŘEZ A-A´

1 : 50
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STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m 228,0 m. n. m

228,0 m. n. m 228,0 m. n. m

Stávající zatrubnění DN 800

- betonová trubka

- délka 15 m


