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PF 1,280 km PF 1,300 km PF 1,320 km PF 1,340 km

PF 1,380 km

PF 1,420 km

PF 1,440 km PF 1,460 km PF 1,480 km

237,16 m. n. m

237,25 m. n. m

237,25 m. n. m

237,17 m. n. m

237,25 m. n. m

237,19 m. n. m

237,19 m. n. m 237,20 m. n. m
237,20 m. n. m

237,25 m. n. m 237,25 m. n. m

237,25 m. n. m
237,25 m. n. m

237,25 m. n. m

237,11 m. n. m

237,13 m. n. m

237,16 m. n. m

ODSTRANĚNÍ BET. PANELŮ

ODSTRANĚNÍ BET. PANELŮ

ODTĚŽENÍ ZEMINY

237,25 m. n. m

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

- asfaltový beton ACL 16 60 mm

- asfaltový nátěr spojovocí 0,75 kg/m2

- obalované kamenivo OKIII 100 mm

- vibrovaný štěrk 250 mm

- štěrkopísek 150 mm

- celkem 560 mm

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

- odtěžení pravého břehu

- rozšíření koryta toku

- vytvoření pravidelně zaplavované lavice

- osetí

odtěžení zeminy

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

- asfaltový beton ACL 16 60 mm

- asfaltový nátěr spojovocí 0,75 kg/m2

- obalované kamenivo OKIII 100 mm

- vibrovaný štěrk 250 mm

- štěrkopísek 150 mm

- celkem 560 mm

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

- asfaltový beton ACL 16 60 mm

- asfaltový nátěr spojovocí 0,75 kg/m2

- obalované kamenivo OKIII 100 mm

- vibrovaný štěrk 250 mm

- štěrkopísek 150 mm

- celkem 560 mm

Kanalizační výtlak staničení

1,310 ř. km

DN 150

PE TRUBKA L = 1,0 m

- vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou

 odolností vůči šíření trhliny a bodovému zatížení

SPOJKA A REDUKOVANÁ SPOJKA

- spojka pro spojování potrubí stejného i rozdílného vnějšího

  průměru i různého materiálu (litina, ocel, PVC)

KONCOVÁ KLAPKA

-

237,69 m. n. m

236,23 m. n. m

OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

- prostý beton C30/37

- rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m

- čelní stěna svislá a rovná - připevnění koncové klapky

oříznutí betonového potrubí DN 600

237,25 m. n. m

237,25 m. n. m

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

- asfaltový beton ACL 16 60 mm

- asfaltový nátěr spojovocí 0,75 kg/m2

- obalované kamenivo OKIII 100 mm

- vibrovaný štěrk 250 mm

- štěrkopísek 150 mm

- celkem 560 mm

237,25 m. n. m

odtěžení zeminy

237,25 m. n. m

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

0
.
3
0

0.50

stávající plot přeložen na korunu zdi

Nové oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

stávající plot přeložen na korunu zdi

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Nově přestavěné oplocení za

rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Nově přestavěné oplocení za rubem zdi

- betonové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

0.50

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

- tl. 150 mm

-  štěrk frakce 32/63

KAMENNÁ ROVNANINA

- lomový kámen  hmotnosti 200 - 500 kg

- tl. 0,30 m

- kladeny na sucho do štěrkového

  podsypu

- vazba v příčném i podélném směru

- dutiny vyklínovat menšími kameny

0.50

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

odtěžení zeminy

PF 1,360 km

PF 1,400 km

237,18 m. n. m
237,25 m. n. m

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

- ohumusování tl. 200 mm

- osetí metodou hydroosev

237,25 m. n. m

MLATOVÁ CESTA

- mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

- štěrkodrť 250 mm

- celkem 400 mm

svahování směrem k toku: 2,0 %

2,0 %
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228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NÁVRHOVÝ TERÉN

VÝKOP/NÁSYP

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m 228,0 m. n. m 228,0 m. n. m 228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m

228,0 m. n. m 228,0 m. n. m 228,0 m. n. m
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ODVODŇOVACÍ TRUBKA

- PVC DN100 po 10 m

-  sklon 5%

- délka 70 cm

- násuvná koncová klapka DN100

ODVODŇOVACÍ TRUBKA

- PVC DN100 po 10 m

-  sklon 5%

- délka 70 cm

- násuvná koncová klapka DN100


