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SO1a TERÉNNÍ ÚPRAVY

- vyrovnání terénu - sejmutí drnu

- ohumusování a osetí

SO2a - PPO KAMENNÁ ZEĎ ř. km 1,265 - 1,481

- pravobřežní kamenná zeď H = 1,2 m (237.25 m n. m.)

- délka zdi L = 216 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO1a TERÉNNÍ ÚPRAVY

- odstranění stávajícího betonového opevnění

- na levém břehu stabilizace paty břehu kamennou rovnaninou

  (kameny o hmotnosti 200- 500 kg)

Křížení s kanalizačním výtlakem na ČOV ř. km 1,310

- hloubka uložení 1,0 m pod dno koryta, nedojde ke střetu s

konstrukcí kamenné zdi

Křížení s kanalizací - přepad z ČST

ř. km 1,264

- DN 250

- Koncová klapka

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,288

- DN 250

- Koncová klapka

SO2a - PPO KAMENNÁ ZEĎ ř. km 1,265 - 1,480

- pravobřežní kamenná zeď H ~ 1,4 m (237.25 m n. m.)

- délka zdi L = 214 m

- vzorový příčný řez č. 1

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,300

- DN 600

- Koncová klapka

- Obetonování

stabilizace paty břehu kameny

uložené do paty svahu

(kameny o hmotnosti 200 kg)

- dočasné odstranění cihlového sloupu

- opětovné postavení v úrovni koruny

kamenné zdi   (dle parametrů

původního stavu)

Nové oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

plocha zatravnění metodou

hydroosevu: 779 m2
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plocha zatravnění:

792 m2

plocha zatravnění:

429 m2

plocha zatravnění:

1138 m2

plocha zatravnění:

274 m2

plocha zatravnění:

1 580 m2

plocha zatravnění:

330 m2

SO1: č.1 - OLŠE 130 cm

SO1: č.2 - VRBA 110 cm

SO1: č.3 - DUB 110 cm

SO1: č.4 - BŘÍZA 180 cm

SO1: č.5 - SUCHÝ STROM 280 cm

STROMY DO PRŮMĚRU 80 cm

SO2: č.1 - OLŠE 150 cm

SO2: VRBA do 80 cm

- 5 ks

SO2: VRBA do 80 cm

- 5 ks

SO2: VRBA do 80 cm

- 9ks

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 7 m

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 7 m

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 3 m

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 7 m

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 7 m

Ochranné pásmo vodovodu PVC 225

- 1,5 m

Ochranné pásmo vodovodu PVC 225

- 1,5 m

Ochranné pásmo vodovodu PVC 225

- 1,5 m

Ochranné pásmo kanalizace PVC 160

- 1,5 m

Vzdálenost od krajního vodiče

nadzemního vedení VN - 7 m

bet. sloup el.

vedení

‰

SO1c ASFALTOVÁ CESTA

- šířka 4,0 m

- plocha 705 m2

SO1a TERÉNNÍ ÚPRAVY

- vyrovnání terénu - sejmutí drnu

- ohumusování a osetí

- sedací souprava se stolem

- lavičky

- odpadkové koše

- prolézačky

SO2a - PPO KAMENNÁ ZEĎ ř. km 1,265 - 1,481

- pravobřežní kamenná zeď H = 1,2 m (237.25 m n. m.)

- délka zdi L = 216 m

- vzorový příčný řez č. 1

SO1a TERÉNNÍ ÚPRAVY

- stabilizace paty břehů pomocí

  neopracovaných kamenů do 200 kg

SO1c MLATOVÁ CESTA

- šířka 1,5 m

- plocha 430 m2

Křížení s kanalizačním výtlakem na ČOV ř. km 1,310

- hloubka uložení 1,0 m pod dno koryta, nedojde ke střetu s

konstrukcí kamenné zdi

- stabilizace kamennou rovnaninou

- zborcená plocha, plynulé navázání na PPO zeď

- sklon svahu 1:1,5

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,473

- DN 400

- Koncová klapka

SO2a - PPO KAMENNÁ ZEĎ ř. km 1,265 - 1,480

- pravobřežní kamenná zeď H ~ 1,4 m (237.25 m n. m.)

- délka zdi L = 214 m

- vzorový příčný řez č. 1

Křížení s děšťovou kanalizací

ř. km 1,368

- DN 200

- Koncová klapka

Nové oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Stávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Stávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Stávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

Stávající oplocení za rubem zdi

- ocelové stojny

- pletivo

- bet. podezdívka

odpadkový koš

odpadkový koš

odpadkový koš

odpadkový koš

výsadba pomocí hydroosevu

plocha zatravnění metodou

hydroosevu: 779 m2

ZATRAVNĚNÍ

ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM

Vrba bílou (Salix alba)

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), sazenice

s balem, průměr

Lípu velkolistou (Tilia platyphyllos)

Stromy k pokácení

Orobinec (Typha)

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.)

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SÍTĚ VE SPRÁVĚ O2

VEDENÍ PLYNU NTL

SILOVÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ

VEDENÍ PLYNU VTL

SDĚLOVACÍ KABEL NejTV

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PODTLAKOVÁ KANALIZACE

SILOVÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD


